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АВТОМОБИЛЬНАЯ МАГНИТОЛА
CLARION ARX5570R
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(РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

Вы приобрели автомобильный радиоприемник с проигрывателем компакт-кассет фирмы "Клэрион Лтд.", Япония ("Clarion Co., Ltd.", Japan). Модель Clarion ARX5570R предназначена для приема радиопередач и воспроизведения компакт-кассет в автомобильных аудио системах. Это изделие широко известно в кругах истинных ценителей высококлассного звука. Качество и безопасность подтверждены множеством тестов, проведенных как зарубежными, так и российскими испытательными лабораториями.

Изготовитель в течение 3 лет (срок службы) после выпуска данного изделия обеспечивает наличие комплектующих в целях возможности проведения ремонта и технического обслуживания, по истечении которого эксплуатация и техническое обслуживание продолжается в соответствии с действующими нормативными документами. Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока эксплуатации. Гарантийный срок - 1 г.
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1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ОБРАЩЕНИЕ С КОМПАКТ-КАССЕТАМИ

1. Провисание магнитной ленты может привести к нарушениям работы плейера. Перед загрузкой компакт-кассеты устраните провисание магнитной ленты, особенно при использовании компакт-кассет С-90 или имеющих предварительную запись.

2. Пользуйтесь кассетами С-30 или С-90. Избегайте применения компакт-кассет С-120 или рассчитанных на еще более продолжительное воспроизведение (Очень тонкая магнитная лента может растягиваться или рваться.)

3. Периодически очищайте головку, проигрывая очищающую компакт-кассету влажного типа. Избегайте касания головки магнитными или твердыми предметами.

4. Не смазывайте маслом механизм кассетного плейера.

5. Всякий раз, когда Вы не пользуетесь плейером, извлекайте компакт-кассету из механизма. Во избежание повреждения компакт-кассет не подвергайте их воздействию прямых солнечных лучей, повышенной температуры и влажности.

6. Если аппарат обнаруживает провисание или другие неисправности ленты, то кассета автоматически извлекается. Всегда перед использованием кассеты убедитесь, что она находится в хорошем состоянии.

ОТКИДНАЯ ПАНЕЛЬ

ARX5570R снабжена откидным устройством, что позволило увеличить размер дисплея.

ВНИМАНИЕ!

Во время открывания и закрывания ОТКИДНОЙ ПАНЕЛИ соблюдайте осторожность, чтобы не защемить пальцы. Они могут быть повреждены.

1. Всегда пользуйтесь ARX5570R при закрытой ОТКИДНОЙ ПАНЕЛИ. 

2. Не применяйте силу при открывании и закрывании ОТКИДНОЙ ПАНЕЛИ.

3. Не используйте открытую ОТКИДНУЮ ПАНЕЛЬ как подставку для различных предметов.
4. Закрывая ОТКИДНУЮ ПАНЕЛЬ, не нажимайте клавишу OPEN [1].

5. Сильные удары по органам управления или дисплею могут вызвать повреждения или деформацию.

6. Если ОТКИДНАЯ ПАНЕЛЬ не полностью открылась, осторожно откройте ее рукой.
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2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Основной блок

Рисунок

С открытой ОТКИДНОЙ ПАНЕЛЬЮ

Рисунок
Дисплей

Рисунок

Примечание: Читая инструкцию, держите открытой эту страницу.
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3. СПУ (Съемная панель управления)

Для предотвращения кражи панель управления может быть снята. После отсоединения панели управления храните ее в закрывающемся футляре, чтобы не поцарапать. Когда Вы покидаете автомобиль, рекомендуется забирать панель управления с собой.

Удаление СПУ

1. Нажмите клавишу POWER [2] и удерживайте ее более 1 секунды, чтобы выключить питание.

Рисунок

2. Глубоко нажав клавишу OPEN [1], откройте ОТКИДНУЮ ПАНЕЛЬ.

* Если ОТКИДНАЯ ПАНЕЛЬ не полностью открылась, осторожно откройте ее рукой.

Рисунок

3. Потяните СПУ к себе и удалите ее.

Рисунок
Надпись: СПУ

4. Закройте ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН.

Рисунок
Надпись: ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН

ВНИМАНИЕ!

Удаляя СПУ, обязательно закройте ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН с целью предохранения.

Установка СПУ на место

1. Вставьте правую сторону СПУ в основной блок.

2. Вставьте левую сторону СПУ в основной блок.

Рисунок

ВНИМАНИЕ!

· СПУ может быть легко механически повреждена. Удалив панель, старайтесь предохранять ее от падений и воздействия сильных ударов.

· Если держать ОТКИДНУЮ ПАНЕЛЬ открытой, CПУ может упасть из-за сотрясений автомобиля и повредиться. Поэтому закройте ОТКИДНУЮ ПАНЕЛЬ или удалите СПУ и поместите ее в футляр.

· Очень важным элементом является разъем, соединяющий основной блок с СПУ. Будьте осторожны, его можно повредить, если нажимать на него ногтями, отвертками и т.п.

Примечание:

· Если СПУ загрязнена, протрите ее мягкой сухой тканью.
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4. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Примечание: Читая этот раздел, обращайтесь к стр.3.
НАИМЕНОВАНИЕ КЛАВИШ
1. Клавиша OPEN
2. Клавиша POWER (питание)

Клавиша FNC (функция)

3. Клавиша AF (альтернативные частоты)

4. Клавиша ТА (дорожные объявления)

5. Клавиша AS (автоматическое запоминание) [P]
Клавиша NEWS (новости)

6. Клавиша UP (вверх) (DISC UP) (диск вверх) [СD] [MD]

7. Клавиша DN (вниз) (DISC DOWN) (диск вниз) [СD] [MD]

8. Клавиши предварительной настройки (от 1 до 6) [P]
9. Клавиша BLS (пропуск пустых участков ленты) [К]

10. Клавиша Воспроизведение/Пауза [К] [СD] [MD]
11. Клавиша RDM (воспроизведение в случайном порядке) [СD] [MD]

12. Клавиша RPT (повтор) [К] [СD] [MD]

13. Клавиша SCN (сканирование) [К] [СD] [MD]

14. Клавиша А-М (режим аудио)

Клавиша LOUD (тонкомпенсация)

15. Клавиша PROG (реверс) [К]
Клавиша BND (диапазон) [P]
Клавиша MAG (магазин дисков) [СD]
16. Регулятор громкости (вверх/вниз)
17. Клавиши SEARCH (поиск) (<< и >>)

18. Клавиша извлечения кассеты [К]
19. Отверстие для загрузки кассеты [К]
[Р]
в режиме радио
[К]
в режиме кассетного плейера

[СD]
в режиме CD чейнджера

[MD]
в режиме MD чейнджера

ИНДИКАТОРЫ ДИСПЛЕЯ

1. Индикатор поисковой настройки SRCH
2. Индикатор регулировки громкости VOL
3. Индикатор текущей операции

* Показывается частота настройки, прием новостей, время воспроизведения и т.д.

4. Индикатор режима CD/MD чейнджера

5. Индикатор фиксации магазина

6. Номер магазина

7. Номер канала предустановки (от 1 до 6)
Номер диска (от 1 до 12)

* Высвечиваются номера, соответствующие дискам, вставленным в CD или MD чейнджер.

8. Индикатор "RDM" (воспроизведение в случайном порядке)

9. Индикатор "RPT" (повтор)

10. Индикатор "SCN" (сканирование)

11. Индикатор "DISC" (диск)

12. Индикатор "LD" (тонкомпенсация)

13. Индикатор "BLS" (пропуск пустых участков ленты)

14. Индикатор "ST" (cтерео прием) 
15. Индикатор "NEWS" (RDS-функция: новости)

16. Индикатор "TP" (RDS-функция: настройка на станцию, передающую дорожные объявления)

17. Индикатор "ТА" (RDS-функция: ожидание дорожного объявления)

18. Индикатор "REG" (RDS-функция: региональные программы)

19. Индикатор "AF" (RDS-функция: альтернативные частоты)

20. Индикатор "А-М" (режим аудио)
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5. ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Вы можете воспользоваться дистанционным управлением, если приобретете отдельно продаваемый пульт RCB-130-300.

Рисунок
Надписи: 
Чувствительный элемент дистанционного управления





Область работы: 30 градусов во всех направлениях

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Рисунок
Надпись:
Передатчик сигнала
УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Поверните пульт ДУ верхней панелью вниз и сдвиньте заднюю крышку в направлении стрелки.

2. Вставьте батарейки размера АА (SUM-3, IECR-6/1,5 В), ориентируя их как показано на рисунке, и задвиньте крышку.

Примечания:

Неправильное использование батареек может привести к их преждевременному разряду. Обратите внимание на следующие моменты:

· Заменяйте сразу обе батарейки.

· Не закорачивайте, не разбирайте и не нагревайте батарейки.

· Не бросайте отработанные батарейки в огонь.

· Утилизируйте отработанные батарейки надлежащим образом.
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ФУНКЦИИ КЛАВИШ ПУЛЬТА ДУ

Режим

Клавиша
Радио (RDS)


Кассетный  плейер
CD чейнджер

MD чейнджер

20  FUNC
Включение питания.

При нажатии и удержании более 1 с: выключение питания.

Переключение режимов: радио, кассетный плейер, СD чейнджер, MD чейнджер.

21  BAND

      DISC UP

      PROG

      ТОР
Переключение диапазона приема.
Переключение стороны ленты.


Переход к следующему диску в порядке возрастания.



22  VOLUME 
Увеличение и уменьшение громкости (во всех режимах)

23  SEARCH
Переход к следующему или предыдущему каналу предустановки.
Ускоренная перемотка ленты в прямом и обратном направлении. 

АРС (переход к следующему фрагменту) в прямом

и обратном направлении
Переход к следующей или предыдущей дорожке. 

При нажатии и удержании более 1 с: ускоренное продвижение в прямом/обратном направлении.

24  (>/|| )

   
Нет функции.
Переключение между режимами воспроизведения и паузы.
Переключение между режимами воспроизведения и паузы.

25  MUTE
Включение и выключение заглушения звука.

26  ISR
Вызов радиостанции из ISR памяти.

При нажатии и удержании более 2 с: запись текущей станции в ISR память (только в режиме радио)

27  DISP
Переключение между основным дисплеем и суб-дисплеем.

28  SCАN

      PS/AS
Сканирование предустановленных станций. При нажатии и удержании более 2 с: автоматическое запоминание.
Сканирование.


Сканирование.

При нажатии и удержании более 2 с: сканирование дисков.



29  RPT

      BLS


Нет функции.
Повторное воспроизведение.

При нажатии и удержании более 1 с: включение и выключение функции пропуска участков ленты без записи.
Повторное воспроизведение.

При нажатии и удержании более 2 с: повторное воспроизведение диска.

30 RDM
Нет функции.
Нет функции.
Воспроизведение в случайном порядке.

При нажатии и удержании более 1 с: воспроизведение  дисков в случайном порядке.

* Некоторые одинаковые клавиши на основном блоке и пульте ДУ выполняют различные функции.
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6. УПРАВЛЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Примечание: Читая этот раздел, обращайтесь к стр.3.
ВНИМАНИЕ!

Перед выключением питания аппарата или выключением зажигания обязательно установите минимальную громкость. Громкий звук в момент включения питания может нанести вред Вашему слуху или отрицательно сказаться на аппарате.

Включение питания и регулировка громкости

1) Нажмите клавишу POWER [2].

* Чтобы выключить питание, нажмите и удерживайте клавишу POWER в течение 1 секунды или более.

2) Для выбора другого режима работы нажимайте клавишу FNC [2]. При каждом нажатии клавиши FUNC режимы переключаются в следующей последовательности:

Радио -> Кассетный плейер -> CD чейнджер -> МD чейнджер -> Радио...

* Если компонент не подсоединен, соответствующий ему режим работы не может быть выбран.

* Если кассета не загружена в ARX5570R, появляется индикация “NO CASS”. Если диск не загружен в CD или MD чейнджер, появляется индикация “NO DISC”.

3) Для увеличения или уменьшения громкости нажимайте "стрелку вверх" или "стрелку вниз" [16].

“стрелка вверх”: Увеличивает громкость.

“стрелка вниз”:  Уменьшает громкость.

Регулировка режима аудио

1) Нажмите клавишу А-М [14] для выбора режима регулировки. При каждом нажатии клавиши А-М режимы переключаются в следующей последовательности:

BASS/TREB (Уровень нижних/верхних частот) -> BAL/FAD (баланс левых и правых АС/баланс фронтальных и тыловых АС) -> Предыдущий режим

2) Для регулировки уровня нижних и верхних частот пользуйтесь "стрелкой влево"/"стрелкой вправо" [17] и "стрелкой вверх"/"стрелкой вниз" [16].

<Регулировка уровня нижних частот>

"стрелка вправо":
уровень нижних частот повышается

"стрелка влево":
уровень нижних частот понижается

<Регулировка уровня верхних частот>

"стрелка вверх":
уровень верхних частот повышается

"стрелка вниз":
уровень верхних частот понижается

3) Для регулировки баланса левых/правых АС и баланса фронтальных/тыловых АС пользуйтесь "стрелкой влево"/"стрелкой вправо" [17] и "стрелкой вверх"/"стрелкой вниз" [16].

<Регулировка баланса левых/правых АС>

"стрелка вправо":
звучание правых АС становится громче

"стрелка влево":
звучание левых АС становится громче

<Регулировка баланса фронтальных/тыловых АС>

"стрелка вверх":
звучание фронтальных АС становится громче

"стрелка вниз":
звучание тыловых АС становится громче

Функция тонкомпенсации
Для включения и выключения функции тонкомпенсации нажмите и удерживайте клавишу LOUD [14] в течение 2 секунд или более.

* Когда эффект тонкомпенсации включен, на дисплее появляется индикация “LD”.
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ОПЕРАЦИИ С РАДИО

Прослушивание радио

1) Выберите режим радио, нажимая клавишу FNC [2].

2) Чтобы настроиться на станцию, сначала выберите диапазон FM (УКВ1, УКВ2, УКВ3) или АM (Cредние/Длинные волны) с помощью клавиши BND [15]. При каждом нажатии клавиши BND [15] диапазоны переключаются в такой последовательности:

УКВ1 -> УКВ2 -> УКВ3 -> АМ (CВ/ДВ) -> УКВ1

(Поддиапазоны УКВ1, УКВ2, УКВ3 выделены, чтобы можно было осуществить предварительную настройку на максимальное число УКВ станций (18), но диапазон частоты приема для всех трех одинаковый.) 

3) Нажмите “стрелку влево” или “стрелку вправо” [17]. Настройка автоматически останавливается на частоте передачи (поисковая настройка).

Поисковая настройка
Имеется два режима поисковой настройки: DX поиск, при котором настройка производится на все принимаемые станции по порядку; и Local поиск, при котором настройка производится только на те станции, которые обеспечивают хорошее качество приема.

DX поиск

1) Нажимая клавишу BND [15], выберите диапазон.

2) Нажмите "стрелку влево" или "стрелку вправо" [17]. На дисплее появляется индикация “DX” и настройка автоматически останавливается на частоте передачи.

Local поиск

1) Нажимая клавишу BND [15], выберите диапазон.

2) Нажмите и удерживайте "стрелку влево" или "стрелку вправо" [17] в течение 1 секунды или более. На дисплее появляется индикация “LO” и настройка автоматически останавливается на частоте передачи.

Ручная настройка
1) Нажимая клавишу BND [15], выберите диапазон.

2) Нажмите и удерживайте клавишу BND [15] в течение 2 секунд или более.

3) На дисплее появляется индикация "MAN" и становится возможной ручная настройка.

4) Для настройки на станции пользуйтесь "стрелкой влево" или "стрелкой вправо" [17].

* Через 7 секунд режим автоматически возвращается к поисковой настройке.

Вызов предустановленной станции
1) Нажимая клавишу BND [15], выберите диапазон.

2) Нажав одну из клавиш Предварительной настройки [8], выберите желаемую станцию.

Предварительная настройка 

Всего может быть введено в память 24 станции (по 6 станций в каждом из диапазонов УКВ1, УКВ2, УКВ3 и АМ).

Примечание:

При запоминании станции ранее хранившаяся в данной ячейке памяти настройка стирается.

Предварительная настройка вручную
1) Нажимая клавишу BND [15], выберите диапазон для запоминаемой станции.

2) Настройтесь на желаемую станцию, пользуясь “стрелкой влево” или “стрелкой вправо” [17].

3) Нажмите одну из клавиш предварительной настройки [8], в соответствии с которой Вы хотите запомнить эту станцию, и удерживайте в течение 2 секунд или более.

Автоматическое запоминание станций
1) Нажимая клавишу BND [15], выберите диапазон для запоминаемых станций.

2) Нажмите и удерживайте клавишу AS [5] в течение 2 секунд или более. Хорошо принимаемые станции автоматически запоминаются в соответствии с клавишами предварительной настройки.

* Если обнаружено менее 6 станций, пригодных для запоминания, ранее введенные станции остаются в тех ячейках памяти, в которые не была произведена запись.
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ОПЕРАЦИИ RDS

RDS (Система радиоданных)
Этот аппарат содержит RDS декодер, используемый при приеме станций, передающих RDS данные.

Система RDS позволяет приемнику выводить на дисплей название принимаемой в данный момент станции (PS), а также автоматически переключаться на частоту, обеспечивающую лучший прием той же станции (если таковая имеется), когда Вы перемещаетесь на большие расстояния (AF). Аппарат может также из режима CD или кассетного плейера переключиться на прием дорожного объявления, передаваемого RDS станцией. Кроме этого, если принимается EON (приоритетная) информация, эта информация разрешает автоматическое подключение других предустановленных станций той же сети и прерывание приема станции дорожной информацией от других станций (ТР). Эта функция может не работать в некоторых регионах.

Чтобы использовать функции RDS, необходимо установить приемник в режим УКВ.

· AF: Alternative Frequencies (Альтернативные частоты)

· PS: Programme Service Name (Название станции)

· PTY: Programme Type (Тип программы)

· EON: Enhanced Other Network (Приоритетная информация из других источников)

· ТР: Traffic Programme (Дорожная информация)

* Если в данной местности четкий прием RDS-станции становится невозможен, индикация “AF“ на дисплее начинает мигать. Когда прием восстановлен, “AF” перестает мигать.

Функция AF (Альтернативные частоты)

Позволяет аппарату поддерживать оптимальный прием с помощью переключения на другие частоты той же сети.

* Заводская установка этой функции - “включена”.

· Выключение функции AF

Когда “AF” горит или мигает на дисплее, нажмите клавишу AF [3]. Индикация “AF” гаснет и функция AF выключается.

· Включение функции AF

Когда “AF” не горит на дисплее, нажмите клавишу AF [3]. Индикация “AF” загорается и функция AF включается.

Если условия приема прослушиваемой станции ухудшаются, индикация “AF” начинает мигать и аппарат пытается переключиться на альтернативные частоты. Если это невозможно, дисплей переключается на “SEARCH” и аппарат ищет ту же программу.

Функция REG (Региональные программы)
Когда функция REG включена, оптимизируется прием местных станций.

Если эта функция выключена, то, когда вы въезжаете в новый район, принимая местную станцию предыдущего района, приемник переключается на прием местной станции нового района.

* Заводская установка - “выключена”.

Примечания:

· Эта функция не действует, когда принимаются национальные радиостанции типа ВВС 2 FM.

Включение и выключение REG производится при включенной функции AF.

· Включение функции REG
Когда “REG” не горит на дисплее, нажмите и удерживайте клавишу AF [3] в течение 2 секунд или более. На дисплее загорается индикация “REG”.

· Выключение функции REG
Снова нажмите и удерживайте клавишу AF [3] в течение 2 секунд или более. Индикация “REG” на дисплее гаснет.

Ручная настройка на другую региональную станцию
1) Эта функция работает при включенной функции AF и выключенной функции REG.

Примечание:

· Эта функция действует, если возможен прием других региональных станций.
2) Нажав одну из клавиш предварительной настройки [8], вызовите региональную станцию.

3) Если условия приема этой станции плохие, снова нажмите ту же клавишу [8]. Приемник переключается на другую региональную станцию.

Функция ТА (дорожные объявления)
Если аппарат находится в режиме ожидания ТА, Вы можете прослушивать дорожные объявления приоритетно, как только они начинаются, независимо от режима функционирования.

Вы также можете автоматически настраиваться на ТР-станции (станции, передающие дорожную информацию).
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· Чтобы установить режим ожидания ТА

Если Вы нажмете клавишу ТА [4], когда на дисплее высвечивается только “ТР”, на дисплее загорятся обе индикации “ТР” и “ТА” и будет установлен режим ожидания ТА до начала дорожного объявления.
Когда начинается дорожное объявление, на дисплее загорается индикация “TRA INFO”, а затем появляется название радиостанции (PS).

Если Вы нажмете клавишу ТА [4] в процессе передачи дорожного объявления, его прием отменяется и аппарат переходит в режим ожидания ТА.

· Отмена режима ожидания ТА

Если Вы нажмете клавишу ТА [4], когда на дисплее высвечиваются обе индикации “ТР” и “ТА”, индикация “ТА” погаснет и режим ожидания ТА отменяется.

· Установка режима автоматической настройки на ТР-станции (станции, передающие дорожную информацию)

Если Вы нажмете клавишу ТА [4], когда на дисплее высвечивается только “ТР”, или не высвечивается ни “ТА”, ни “ТР”, загорается индикация “ТА” и аппарат автоматически настраивается на ТР-станции.

Примечание:

· Аппарат продолжает автоматическую настройку, если не принято ни одной ТР-станции. Чтобы прекратить автоматическую настройку, снова нажмите клавишу ТА [4].

Функция автоматического запоминания для ТР-станций

· Автоматическое запоминание при светящейся индикации “ТА”:

Автоматически запоминаются только ТР-станции. 

* См. функцию AS в режиме радио.

Тип программы NEWS (НОВОСТИ)

Во время приема станции УКВ диапазона Вы можете включить/выключить функцию NEWS (НОВОСТИ) нажатием клавиши NEWS [5]. Когда функция NEWS включена, на дисплее высвечивается индикация “NEWS”. При включенной функции NEWS возможно прерывание приема текущей станции программой типа “НОВОСТИ”. Когда функция NEWS выключена, индикация “NEWS” отсутствует. (Прерывание не разрешено.) В момент начала приема программы типа “НОВОСТИ” меняется уровень громкости. Если клавиша NEWS [5] нажата в процессе приема программы типа “НОВОСТИ”, прием этой программы отменяется и происходит возвращение к прерванному режиму. Если в процессе приема программы типа “НОВОСТИ” ввести в аппарат кассету, прерывание отменяется и аппарат возвращается в режим кассетного плейера.

Примечание:

Передачи типа “НОВОСТИ” транслируются пока не во всех странах.
В режиме ожидания ТА (дорожных объявлений) ТР-станции имеют приоритет над станциями, передающими НОВОСТИ.

* Срочные сообщения прерывают все режимы работы. Они могут быть приняты только от RDS cтанций. На дисплее появляется индикация “ALARM” и передается сообщение.

Чтобы отменить прием срочного сообщения, нажмите клавишу AF [3].

· Установка громкости для дорожных объявлений (ТА), срочных сообщений (“ALARM”) и программ  типа “НОВОСТИ”
Вы можете установить громкость дорожных объявлений (ТА), срочных сообщений (“ALARM”) и программ типа “НОВОСТИ” на желаемый уровень.

* Заводская установка - “ТА VOL 9”.

1) Нажмите и удерживайте клавишу ТА [4] в течение 2 секунд или более, чтобы войти в режим регулировки громкости TA VOL ADJ.

Если в течение 7 секунд после входа в режим TA VOL ADJ не произвести никаких действий, дисплей автоматически возвращается в режим радио.

2) Установите уровень громкости при помощи “стрелки вверх”/“стрелки вниз” [16].

* Если громкость прослушивания перед началом приема ТА, ALARM или НОВОСТЕЙ была выше, чем заранее установленный уровень громкости для этих передач, то она не изменяется. 

Если громкость прослушивания была ниже, то она устанавливается на уровень, заданный в режиме TA VOL ADJ. 

3) Нажав клавишу ТА [4], завершите установку громкости.
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ОПЕРАЦИИ С КАССЕТНЫМ ПЛЕЙЕРОМ

Загрузка компакт-кассеты

Вставьте компакт-кассету в загрузочное отверстие [19] таким образом, чтобы сторона с открытой магнитной лентой была обращена вправо. Воспроизведение начинается автоматически.

* Если загружена кассета с металлической или хромовой лентой, то автоматически устанавливается тип ленты Metal.

* Когда лента доходит до конца, активизируется механизм автореверса и автоматически начинается воспроизведение другой стороны ленты.

Прослушивание компакт-кассеты, которая уже загружена

Нажимая клавишу FNC [2], выберите режим кассетного плейера. Воспроизведение начнется автоматически.

* Во время операций ускоренной перемотки ленты или поиска фрагмента можно прослушивать радио. Когда операция закончена, воспроизведение кассеты возобновляется (Функция Monitor).

Временный останов воспроизведения

Нажмите клавишу Воспроизведение/Пауза [10]. Чтобы возобновить воспроизведение, снова нажмите эту клавишу.

Извлечение компакт-кассеты

Нажмите клавишу извлечения [18]. Компакт-кассета извлекается.

* Аппарат автоматически переключается в режим радио через 4 секунды после того, как была нажата клавиша извлечения.

Ускоренная перемотка в прямом и обратном направлениях

Пользуйтесь "стрелкой влево" и "стрелкой вправо" [17].

"стрелка вправо": нажмите ее для ускоренной перемотки ленты в прямом направлении.

"стрелка влево": нажмите ее для перемотки ленты в обратном направлении.

АРС (Auto Programme Control)

Нажмите "стрелку влево" или "стрелку вправо" [17] дважды.

"стрелка вправо": нажмите ее дважды для перемотки ленты в прямом направлении до начала следующего музыкального фрагмента.

"стрелка влево": нажмите ее дважды для перемотки ленты в обратном направлении до начала текущего музыкального фрагмента.

Переключение на другую сторону ленты (реверс)

Нажмите клавишу PROG [15]. Воспроизведение автоматически переключится на другую сторону ленты.

Функция FF scan (сканирование в прямом направлении)

Когда нажимается клавиша SCN [13], на дисплее появляется индикация "SCAN" и осуществляется воспроизведение первых 10 секунд всех музыкальных фрагментов, записанных на ленте компакт-кассеты. Для прекращения сканирования снова нажмите клавишу SCN.

Функция повтора

Когда нажимается клавиша RPT [12], на дисплее появляется индикация "RPT" и осуществляется повторное воспроизведение текущего музыкального фрагмента. Для отмены режима повтора снова нажмите клавишу RPT.

Функция пропуска пустых участков ленты

Пользуйтесь этой функцией для автоматической перемотки ленты к началу следующего музыкального фрагмента, когда на ленте имеются участки без записи продолжительностью 12 секунд и более.

Когда нажимается клавиша BLS [9], устанавливается режим пропуска пустых участков ленты и на дисплее появляется индикация “BLS”. Для отмены режима пропуска пустых участков ленты снова нажмите эту клавишу.

Примечания:

Функции АРС, сканирования, повтора и пропуска пустых  участков ленты не будут работать при использовании:

· Лент с низким уровнем записи

· Лент с участками без записи между музыкальными фрагментами продолжительностью менее 4 секунд

· Лент с продолжительными паузами в середине музыкальных фрагментов

· Лент с высоким уровнем шума в паузах между фрагментами
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ОПЕРАЦИИ С CD ЧЕЙНДЖЕРОМ
Если к ARX5570R подключен продаваемый отдельно CD чейнджер (CDС635/CDС1235/СDC1805), то им можно управлять с пульта автомагнитолы.

Прослушивание компакт-дисков

Нажимая клавишу FNC [2], выберите режим CD чейнджера. Начинается воспроизведение диска.

Временный останов (пауза) воспроизведения

Нажмите клавишу воспроизведение/пауза [10].

Чтобы возобновить воспроизведение, снова нажмите клавишу воспроизведение/пауза [10].

Выбор компакт-диска
Нажмите клавишу DISC Up [6] или DISC Down [7], затем выберите желаемый компакт-диск.

UP: При каждом нажатии этой клавиши диски выбираются в последовательности:

      1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 1 ...

DN: При каждом нажатии этой клавиши диски выбираются в последовательности:

      1 -> 6 -> 5 -> 4 -> 3 -> 2 -> 1 ...

Выбор дорожки (песни)
Нажимайте “стрелку влево” или “стрелку вправо” [17].

"стрелка вправо": воспроизведение начнется с начала следующей дорожки.

"стрелка влево": воспроизведение начнется с начала текущей дорожки. При повторном нажатии этой клавиши воспроизведение начнется с начала предыдущей дорожки.

Ускоренное продвижение в прямом и обратном направлениях

Нажмите и удерживайте "стрелку влево" или "стрелку вправо" [17].

"стрелка вправо": для ускоренного продвижения в прямом направлении.

"стрелка влево": для ускоренного продвижения в обратном направлении.

* Диск движется в 3 раза быстрее, чем при нормальном воспроизведении, после удержания клавиши в течение 1 секунды, и в 30 раз быстрее - после ее удержания в течение 3 секунд.

Сканирование

После нажатия клавиши SCN [13] на дисплее появляется индикация "SCN" и осуществляется воспроизведение первых 10 секунд всех дорожек на диске. Для прекращения сканирования снова нажмите клавишу SCN [13].

* Cканирование начнется с дорожки, которая следует за текущей.

Сканирование дисков

После нажатия клавиши SCN [13] и удержания ее более 2 секунд на дисплее появляется индикация "DISC" и "SCN" и осуществляется воспроизведение первых 10 секунд всех дорожек всех дисков в CD чейнджере.

Для прекращения сканирования снова нажмите клавишу SCN [13].

* Cканирование начнется с дорожки, которая следует за текущей.

Повторное воспроизведение

После нажатия клавиши RPT [12] на дисплее появляется индикация "RPT" и текущая дорожка будет воспроизводиться повторно. Для отмены режима повторного воспроизведения снова нажмите клавишу RPT [12].

Повторное воспроизведение диска

После нажатия клавиши RPT [12] и удержания ее более 2 секунд на дисплее появляется индикация "DISC" и "RPT" и текущий диск будет воспроизводиться повторно. Для отмены режима повторного воспроизведения диска снова нажмите клавишу RPT [12].

Стр. 14
Воспроизведение в cлучайном порядке

После нажатия клавиши RDM [11] на дисплее появляется индикация "RDM" и все дорожки на диске будут воспроизводиться в случайном порядке. Для отмены режима воспроизведения в случайном порядке снова нажмите клавишу RDM.

Воспроизведение дисков в случайном порядке

После нажатия клавиши RDM [11] и удержания ее более 2 секунд на дисплее появляется индикация "DISC" и "RDM" и все дорожки на всех дисках в CD чейнджере будут воспроизводиться в случайном порядке. Для отмены режима воспроизведения дисков в случайном порядке снова нажмите клавишу RDM.

Переключение магазина 

Этой функцией можно пользоваться, если подключен CD чейнджер с несколькими магазинами.

При каждом нажатии клавиши MAG [15] выбирается следующий магазин.

Фиксация магазина
Нажмите клавишу MAG [15] и удерживайте ее в течение 2 секунд или более. На дисплее появляется индикация фиксации магазина и будут проигрываться только диски, содержащиеся в указанном магазине.

Для отмены фиксации магазина снова нажмите клавишу MAG [15] и удерживайте ее в течение 2 секунд или более.

* Даже если магазин зафиксирован, можно выбрать другой магазин. При этом новый магазин фиксируется.

Примечание:

· Если включена фиксация, то сканирование и воспроизведение в произвольном порядке будут производиться среди дисков, содержащихся в зафиксированных магазинах.

Стр. 15

ОПЕРАЦИИ С MD ЧЕЙНДЖЕРОМ
Если к ARX5570R подключен продаваемый отдельно MD чейнджер (MDС635), то им можно управлять с пульта автомагнитолы.

Прослушивание мини-дисков

Нажимая клавишу FNC [2], выберите режим MD чейнджера. Начинается воспроизведение диска.

Временный останов (пауза) воспроизведения

Нажмите клавишу воспроизведение/пауза [10].

Чтобы возобновить воспроизведение, снова нажмите клавишу воспроизведение/пауза [10].

Выбор мини-диска
Нажмите клавишу DISC Up [6] или DISC Down [7], затем выберите желаемый мини-диск.

UP: При каждом нажатии этой клавиши диски выбираются в последовательности:

      1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 1 ...

DN: При каждом нажатии этой клавиши диски выбираются в последовательности:

      1 -> 6 -> 5 -> 4 -> 3 -> 2 -> 1 ...

Выбор дорожки (песни)
Нажимайте “стрелку влево” или “стрелку вправо” [17].

"стрелка вправо": воспроизведение начнется с начала следующей дорожки.

"стрелка влево": воспроизведение начнется с начала текущей дорожки. При повторном нажатии этой клавиши воспроизведение начнется с начала предыдущей дорожки.

Ускоренное продвижение в прямом и обратном направлениях

Нажмите и удерживайте "стрелку влево" или "стрелку вправо" [17].

"стрелка вправо": для ускоренного продвижения в прямом направлении.

"стрелка влево": для ускоренного продвижения в обратном направлении.

* Диск движется в 3 раза быстрее, чем при нормальном воспроизведении, после удержания клавиши в течение 1 секунды, и в 30 раз быстрее - после ее удержания в течение 3 секунд.

Сканирование

После нажатия клавиши SCN [13] на дисплее появляется индикация "SCN" и осуществляется воспроизведение первых 10 секунд всех дорожек на диске. Для прекращения сканирования снова нажмите клавишу SCN [13].

* Cканирование начнется с дорожки, которая следует за текущей.

Сканирование дисков

После нажатия клавиши SCN [13] и удержания ее более 2 секунд на дисплее появляется индикация "DISC" и "SCN" и осуществляется воспроизведение первых 10 секунд всех дорожек всех дисков в MD чейнджере.

Для прекращения сканирования снова нажмите клавишу SCN [13].

* Cканирование начнется с дорожки, которая следует за текущей.

Повторное воспроизведение

После нажатия клавиши RPT [12] на дисплее появляется индикация "RPT" и текущая дорожка будет воспроизводиться повторно. Для отмены режима повторного воспроизведения снова нажмите клавишу RPT [12].

Повторное воспроизведение диска

После нажатия клавиши RPT [12] и удержания ее более 2 секунд на дисплее появляется индикация "DISC" и "RPT" и текущий диск будет воспроизводиться повторно. Для отмены режима повторного воспроизведения диска снова нажмите клавишу RPT [12].

Стр. 16
Воспроизведение в cлучайном порядке

После нажатия клавиши RDM [11] на дисплее появляется индикация "RDM" и все дорожки на диске будут воспроизводиться в случайном порядке. Для отмены режима воспроизведения в случайном порядке снова нажмите клавишу RDM.

Воспроизведение дисков в случайном порядке

После нажатия клавиши RDM [11] и удержания ее более 2 секунд на дисплее появляется индикация "DISC" и "RDM" и все дорожки на всех дисках в MD чейнджере будут воспроизводиться в случайном порядке. Для отмены режима воспроизведения дисков в случайном порядке снова нажмите клавишу RDM.
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7. В СЛУЧАЕ ЗАТРУДНЕНИЙ
Неисправность
Возможная причина
Способ устранения

Не включается питание (или нет звука).
Перегорел плавкий предохранитель
Заменить на предохранитель того же номинала.


Неправильный электрический монтаж
Прочтите “Руководство по установке и подключению” и подсоедините правильно.

Плохое качество звука.
Загрязнена воспроизводящая головка.
Используйте чистящую ленту или др. средства для очистки головки.

Аппарат управляется, но нет звука.
Вывод активной антенны закорочен на “землю”.
Прежде всего выключите питание.

Удалите все соединительные провода от вывода антенны и включите аппарат, затем снова подключайте провода по одному к выводу активной антенны. 

Когда звук опять пропадет, проверьте аппарат, провод которого подключен последним.

Для защиты системы этот аппарат снабжен функциями самодиагностики. При возникновении ошибки пользователь предупреждается различными сообщениями на дисплее. Для устранения неисправности примите предлагаемые ниже меры.

Индикация ошибки
Действия

Er 2
Ошибка механизма CD/MD-чейнджера (диск не может быть сменен или извлечен и т.д.). Похоже, что механизм CD/MD-чейнджера поврежден. Обратитесь по месту продажи.

Er 3
Означает, что во время воспроизведения устройство считывания не может сфокусироваться из-за царапин на диске и т.п.

Er 6
Означает, что таблица содержания CD/MD не может быть прочтена, например, из-за того, что выбранный диск перевернут.

Er 8
Появляется, если кассета застряла в процессе загрузки или извлечения. Устраните причину застревания кассеты.

Если показание дисплея отличается от описанных выше, нажмите кнопку перезапуска (reset). Если неисправность устранить не удается, выключите питание и обратитесь за консультацией по месту продажи.
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8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Секция радио

Система настройки:


тюнер с кварцевой PLL синхронизацией

Принимаемые частоты:


УКВ: от 87,5 до 108 МГц (с шагом 0,05 МГц)






СВ: от 531 до 1602 кГц (с шагом 9 кГц)






ДВ: от 153 до 279 кГц (с шагом 3 кГц)

Секция кассетной деки

Тип кассеты:



Аудио компакт-кассета

Система воспроизведения:

Автореверсное 4-дорожечное, 2-канальное стерео






воспроизведение компакт-кассет (также возможно






монофоническое воспроизведение)

Диапазон воспроизводимых частот

(при использовании ленты Metal):
30 Гц - 20 кГц

Коэффициент детонации:

0,06 % (WRMS)

Отношение сигнал/шум:

(при использовании ленты Metal):
58 дБ

Типы магнитных лент:


Metal, Chrome, Normal

Общие характеристики

Максимальная выходная мощность
4 х 40 Вт
Эффективная выходная мощность 
(при 1% THD)



4 x 14 Вт
Напряжение источника питания: 
14.4 В пост.тока (допустимо от 10,8 до 15,6 В),






отрицательный полюс заземлен

Потребляемый ток:


менее 10 А
Импеданс акустических систем

от 4 до 8 Ом

Линейный выход (с CD чейнджером 

1 кГц, 10 кОм)



1,8 В

Номинальный ток активной автоантенны: не более 500 мА

Масса:




1,3 кг

Габариты:



178 (шир) х 50 (выс) х 155 (глуб) мм

Примечания: 

· Закорачивание вывода питания активной антенны или использование активной антенны с током, превышающим номинальное значение, может привести к повреждению внутренних схем. Всегда пользуйтесь этим питанием только при номинальном токе.

· Технические характеристики и конструкция постоянно совершенствуются и могут подвергаться изменениям без уведомления.
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