Инструкция по эксплуатации для рации COBRA MICROTALK PR 950 DX
Установка или замена батарей. 
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1. Нажмите фиксирующий рычаг, как показано на рисунке, и снимите защитную крышку отсека батарей.

2. Вставте 4 батарейки (или аккумулятора) размера ААА. (Всегда используйте только высококачественные источники питания).  Соблюдайте полярность при установке.
Включение радиостанции.
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1. Поворотом переключателя (вкл/выкл) включите радиостанцию. Также данным переключателем регулируется громкость.  При включении рации вы услышите тоновый сигнал.

2. Теперь радиостанция находится в дежурном режиме, в состоянии ожидания вызова.

Низкий уровень заряда баттарей. 
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Степень зарада элементов питания отображается на дисплее в нижнем 4-х секционном поле.

Когда на дисплее загорается надпись «Bat Lo» (смотри рисунок), элементы питания необходимо заменить.

Режим сбережения энергии
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Данная радиостанция включает технологии продления времени использования элементов питания.
Если 10 секунд нет радиообмена, устройство автоматически переходит в режим сбережения энергии.

При этом на экране отображается надпись «Power Saver».  Данный режим не влияет на готовности рации к приему вызова.

Выбор канала
Каналы 1-7 могут работать в режимах FRS/GMRS. Каналы 8-14 только режим FRS, каналы 15-22 только режим GMRS. Наибольшая дальность радиосвязи обеспечивается в режиме GMRS.
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1. При включенной радиостанции, Вы можете выбрать любой из 22 каналов нажатием  кнопок «СHANNEL».
Помните, чтобы поддерживать радиосвязь Вы должны работать на одном частотном канале.

Выбор CTSS Privacy Code
[image: image6.png]



CTSS – это расширенная система тонового кодирования,  она позволяет выбрать один из 38 поддиапазонов на каждом из 22 доступных каналов. Это позволяет избежать помех со стороны других радиолюбителей, когда Вы работается на одном канале.
Для выбора поддиапазона необходимо:

1. После выбора главного канала, нажать на кнопку «MODE». Начнет мигать индикатор поддиапазона.

2. Кнопками «CHANEL» выберите нужный поддиапазон.

3. Когда Вы установите нужный поддиапазон, нажмите клавишу «ENTER».
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Вызов другого человека
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Нажмите однократно кнопку «CALL». Другой человек, работающий на данной частоте, услыших 2-секундный тоновый сигнал. Доступны 10 различных сигналов вызова. В течении 2 секунд тонового сигнала Вы не можете принять или передать голосовую информацию.
Разговор с другим человеком
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Нажмите и удерживайте кнопку «ТАLK». Держите рацию на расстоянии 5 см, говорите обычным голосом.
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Подтверждающий тон «Отбивка»
При отпускании кнопки «TALK» другой человек слышит короткий тоновый сигнал. Он информирует, что Вы закончили передачу и перешли в режим прослушивания. Данную опцию можно отключить.

Режим прослушивания
1. После окончания разговора отпустите кнопку «TALK».  Рация всегда находится в режиме прослушивания, когда кнопка «TALK» не нажата.

2. Уровень громкости подстраивается регулятором «Off Vol».
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Подсветка дисплея

Для включения подсветки нажмите  кнопку «mon», подсветка включится на 10 секунд.
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Шумоподавитель 
Ваша рация имеет функцию авто-шумоподавления. Данная функция отключает сигналы с низким несущем уровнем, и пропускает вызовы с высоким уровнем сигнала. Если по-каким-либо причинам (большое расстояние, например) Вам необходимо выключить систему шумоподавления, удерживайте кнопку «mon» в течении 5 секунд. Вы услышите 2 тоновых сигнала. После этого Вы услышите все сигналы, принимаемые рацией.
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Отключение шумоподавления используется при достижеии предельной дистанции действия рации, когда уровень полезного сигнала сопоставим с уровнем помех.

Для включения системы шумоподавления, нажмите кнопку «mon» на 1 секунду, либо измените номер канала.  
Использования функции блокировки

Используя функцию блокировки, Вы можете завиксировать от изменения канал, режим, и клавишу «ENTER».
Для блокировки нажмите клавишу «LOCK» и удерживайте 1 секунду.
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Для разблокировки достаточно однократного нажатия кнопки «LOCK».

Использования внешнего микрофона и спикерфона
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Рация позволяет подключать внешний микрофон и спикерфон. Используйте только фирменные аксессуары «Кобра», другие (несовместимые) устройства могут повредить рацию. При использовании не фирменных аксессуаров Вы лишаетесь гарантии на рацию, и все действия производите на свой страх и риск. Будьте внимательны. 
Использование кнопки «MODE»
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Данная кнопка позволяет настраивать различные режимы и функции Вашей радиостанции.

Режим активации голосом (VOX)
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Нажмите кнопку «MODE», чтобы загорелась индикация режима VOX. Кнопками CHANNEL SELECT Вы можете включить / выключить данный режим.

Нажмите клавишу «ENTER» для сохранения изменений. 

Установка чувствительности режима активации голосом (VOX)
Вы можете отрегулировать чувствительность данного режима под свои требования.
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Для этого: 

1. Кнопкой «MODE» добейтесь режима, указанного на рисунке.

2. Кнопками CHANNEL SELECT  установите необходимую чувствительность.

3. Зафиксируйте изменения кнопкой ENTER. 
Программирование каналов в память
Ваша радиостанция позволяет сохранить до 10 пунктов(канал+поддиапазон) (наиболее часто используемых) в память.

Для этого:

1. Кнопкой MODE добейтесь режима, указанного на рисунке:
[image: image20.png]MODE
buttort





2. Кнопками CHANNEL select выберите необходимую ячейку памяти.

3. Нажмите и отпустите кнопку MODE.
4. Выберите канал(1-22) кнопками CHANNEL SELECT.

5. Нажмите и отпустите кнопку MODE.
6. Выберите  поддиапазон(00-38) кнопками CHANNEL SELECT.
7. Нажмите клавишу ENTER.

8. Нажмите клавишу TALK.

9. Для сохранения изменений нажмите кнопку MODE.

Вызов каналов из памяти 
1. Клавишей MODE добейтесь режима, указанного на рисунке:
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2. Выберите нужную ячейку памяти клавишами CHANNEL SELECT.

3. Нажмите клавишу ENTER.

Использование режима сканирования
Рация позволяет сканировать как весь диапазон (1-22 канала), весь поддипапазон (00-38) на одном канале,
так и каналы, заложенные Вами в ячейки памяти.

Для сканирования по каналам, используя кнопку «MODE», добейтесь режима, указанного на рисунке:

[image: image22.png]L4

2N

o=

/|\




Нажмите кнопку CHANNEL SELECT для начала сканирования.

Рация будет циклически сканировать каналы, останавливаясь на 10 секунд в том диапазоне, где есть сигнал.

Для сканирования по поддиапазонам, используя кнопку «MODE», добейтесь режима, указанного на рисунке:
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Нажмите кнопку CHANNEL SELECT для начала сканирования.

Рация будет циклически сканировать каналы, останавливаясь на 10 секунд в том диапазоне, где есть сигнал.

Для сканирования по каналам, заложенным в ячейки памяти, используя кнопку «MODE», добейтесь режима, указанного на рисунке:
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Нажмите кнопку CHANNEL SELECT для начала сканирования.

Рация будет циклически сканировать каналы, останавливаясь на 10 секунд в том диапазоне, где есть сигнал.

Использование тона вызова и выбровызова
Ваша рация позволяет настроить для сигнализацию вызова тоном, виброзвонком, либо тоном + виброзвонком.

1. нажатием кнопки MODE добейтесь режима, указанного на рисунке:
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2. Кнопками CHANNEL SELECT выберите нужный Вам режим работы (вибра + звонок, только вибра, только звонок).

3. Для сохранения изменений нажмите клавишу ENTER.

Отключение подтверждающего тона ( «Отбивка» )

При отпускании кнопки «TALK» другой человек слышит короткий тоновый сигнал. Он информирует, что Вы закончили передачу и перешли в режим прослушивания. Данную опцию можно отключить.

Для этого,

нажатием кнопки MODE добейтесь режима, указанного на рисунке:
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Кнопками CHANNEL SELECT выберите нужный Вам режим работы (включено/выключено).
Для сохранения изменений нажмите клавишу ENTER.

Изменение мелодии сигнала вызова
Вы можете изменить мелодию вызова (доступно 10 различных вариантов). Для этого выключите рацию,
Нажмите клавишу CALL, и не отпуская эту клавишу, включите рацию.

Кнопками CHANNEL SELECT выберите нужную Вам мелодию.

Для сохранения изменений нажмите клавишу ENTER.
Режим низкого / высокого  уровня мощности.
Данная рация поддерживает 2 режима работы: малой и высокой мощности выходного сигнала.

Для экономии заряда батарей рекомендуем пользоваться режимом малой мощности, если это позволяют условия.

Для перехода в режим передачи с малой выходной мощностью, нажмите кнопку HI/LO Lock.
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Внимание: Помните, что режим малой мощности доступен только на каналах 1-14.

Индикатор уровня сигнала
Рация оснащена индикатором мощности принимаемого сигнала
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Чем больше делений Вы видите, тем мощнее уровень принимаемого сигнала.

Дальность действия 
Максимальная дальность действия рации составляет 8 километров в зоне прямой видимости, при использовании режима максимальной выходной мощности. Дома, застройки, горы и другие предметы рельефа, погодные условия, технологические помехи в эфире снижают дальность действия рации.
