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Инструкция по эксплуатации HD Вебкамеры  
Ritmix RVC-055М HD720p

Благодарим Вас за приобретение Вебкемеры Ritmix

С  Вебкамерой Ritmix RVC-055М HD720p вы сможете наслаждаться общением с вашими близкими и друзьями. Благодаря функциям высокой четкости и стеклянной оптической профессиональной линзе Вебкамера Ritmix RVC-055М HD720p создает четкое и непрерывное видеоизображение в формате HD. Интерполяция позволяет увеличить изображение с помощью программной обработки. 

Системные требования:
Процессор: Intel Pentium 4.2.4G и выше
ОС Windows XP / Vista / 7 / 8
подключение к сети Интернет (для видеоконференций) 
200 МБ свободного дискового пространства
DirectX 9.0 и выше


Спецификация:
Тип сенсора 1/4" CMOS 1 000 000 светочувствительных элементов
Интерполяция снимков до 24 Мп (до 6048х4032)
Разрешение изображения: 320x184, 320x240, 352x288, 432x240, 544x288, 640x360, 640x480, 752x416, 800x448, 800x600, 864x480, 960x544, 960x720, 1024x576, 1184x656, 1280x720
Количество кадров в секунду: 30 при разрешении 1280х720
Количество цветов: около 65000
Интерфейс передачи: USB 2.0
Удобная кнопка для быстрой фотосъемки.
Кнопка для включения и выключения.
    Четкое изображение: высокая детализация изображения.
    Прозрачная оптическая линза, профессионально уровня, высокого качества без                                                     искажений.
     Высокая чувствительность микрофона с уникальным шумоподавлением, провод от гарнитуры больше не мешает вашему общению.
	

Установка:
Перед установкой удалите другие подобные видео приложения, иначе это может привести к неправильной работе вебкамеры. 
Если уже были установлены другие камеры, необходимо удалить оставшиеся драйвера.

Установка драйверов:
Примечание: HD-вебкамеру можно использовать без установки драйверов в операционных системах Windows XP SP2 или выше, но установка драйвера необходима для увеличения функций вебкамеры и эффективности ее работы.  Для версии Windows XP DirectX 9.0C или выше драйвера должны быть обязательно установлены для обеспечения нормальной эксплуатации вебкамеры.
*Предусмотрено несколько режимов видеозаписи с различным разрешением: 1280*720 (по умолчанию),  640*480, 640*360, 544*288, 432*240, 352*288, 320*240 пикселей. При некорректной работе драйвера необходимо перезапустить приложение.
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Особенности модели HD
Дисплей с прогрессивной разверткой может достигать разрешения 1280х720, 720p. Преимущества поддержки 720p – отображение большего количества пикселей, более крупное изображение, широкий обзор, более детальное воспроизведение изображения. 

HD камера оснащена высокоскоростным интерфейсом USB 2.0, что гарантирует высокую скорость передачи данных. Передача сигнала в формате HD обеспечит комфортное использование компьютерных видео приложений.

Угол обзора
Модель Ritmix RVC-055М HD720p поддерживает технологию широкоформатного изображения (16:9), что обеспечивает значительное преимущество в выводимой картинки.
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