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РАЗДЕЛ 5 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики на следующих страницах даны, чтобы информировать и направлять их. Чтобы получить о тракторе больше информации, свяжитесь с вашим авторизованным дилером.
Наша политика – постоянно улучшать свои продукты. Мы оставляем за собой право производить улучшения или изменения, когда это становится желательным или возможным, не принимая обязательств производить изменения или добавления с ранее проданным оборудованием.
Все данные, приведенные здесь, подлежат изменению в связи с изменением варианта продукта. Размеры и веса примерные. Чтобы получить точную информацию по какому-либо определенному трактору, свяжитесь с вашим авторизованным лидером.
РАЗДЕЛ 5 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ (Привод на два колеса)
	
	2145
	2160
	2180
	2210

	Высота верха кабины
	мм (д.)
	3080 (121.3)
	3080 (121.3)
	3080 (121.3)
	н/п
н/п

	Высота верхнего выхлопного отверстия
	мм (д.)
	3159 (124.4)
	3159 (124.4)
	3159 (124.4)
	н/п

н/п

	Минимальная ширина
	мм (д.)
	2456 (96.7)
	2456 (96.7)
	2456 (96.7)
	н/п

н/п

	Минимальный зазор между землей и сцепным штырем
	мм (д.)
	471 (18.6)
	471 (18.6)
	471 (18.6)
	н/п

н/п

	Передняя ось
	мм (д.)
	507 (19.9)
	507 (19.9)
	507 (19.9)
	н/п

н/п

	Минимальная настройка ширины колеи передней оси
	мм (д.)
	1575 (62)
	1575 (62)
	1575 (62)
	н/п

н/п

	Максимум передней оси
	мм (д.)
	2210 (87)
	2210 (87)
	2210 (87)
	н/п

н/п

	Минимум задней оси
	мм (д.)
	1530 (60.3)
	1530 (60.3)
	1530 (60.3)
	н/п

н/п

	Максимум задней оси, ступица (96 дюймов) наружу
	мм (д.)
	2738 (107.8)
	2639 (103.9)
	2639 (103.9)
	н/п

н/п

	Ступица (112 дюймов) наружу
	мм (д.)
	3144 (123.8)
	3046 (119.9)
	3046 (119.9)
	н/п

н/п

	Ступица (120 дюймов) наружу
	мм (д.)
	
	3251 (128.0)
	3251 (128.0)
	н/п

н/п

	Общая длина до конца нижних сцепок без балласта
	мм (д.)
	4997 (196.7)
	4997 (196.7)
	4997 (196.7)
	н/п

н/п

	Балласт – малые утяжелители
	мм (д.)
	5396 (212.4)
	5396 (212.4)
	5396 (212.4)
	н/п

н/п

	- Большие утяжелители
	мм (д.)
	5639 (222.0)
	5639 (222.0)
	5639 (222.0)
	н/п

н/п

	Длина до края задней шины – Большие утяжелители
	мм (д.)
	5273 (207.6)
	5273 (207.6)
	5273 (207.6)
	н/п

н/п

	Колесная база: стандартная
	мм (д.)
	3005 (118.3)
	3005 (118.3)
	3005 (118.3)
	н/п

н/п

	Радиус поворота
	мм (д.)
	2375 (93.5)
	2375 (93.5)
	2375 (93.5)
	2375 (93.5)

	ПРИМЕЧАНИЕ: Все вышеуказанные размеры основаны на стандартных тракторах, укомплектованных следующими шинами:
	

	Передние – привод на два колеса
	
	14 L – 16,1
	14 L – 16,1
	14 L – 16,1
	н/п


	Задние
	
	480/80R42 (18.4R42)
	480/80R42 (18.4R42)
	480/80R42 

(18.4R42)

	н/п


РАЗДЕЛ 5 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ (Привод на четыре колеса)

	
	2145
	2160
	2180
	2210

	
	
	
	
	
	

	Высота верха кабины
	мм (д.)
	3080
	3080
	3080
	3080

	
	
	(121.3)
	(121.3)
	(121.3)
	(121.3)

	Высота верха кабины
	мм (д.)
	3159
	3159
	3159
	3159

	
	
	(124.4)
	(124.4)
	(124.4)
	(124.4)

	Минимальная ширина
	мм (д.)
	2456
	2456
	2456
	2456

	
	
	(96.7)
	(96.7)
	(96.7)
	(96.7)

	Минимальный зазор между землей и
	
	
	
	
	

	Сцепным штырем
	мм (д.)
	471
	471
	471
	471

	
	
	(18.6)
	(18.6)
	(18.6)
	(18.6)

	Передней осью
	мм (д.)
	432
	432
	432
	432

	
	
	(17)
	(17)
	(17)
	(17)

	Настройки ширины колеи
	
	
	
	
	

	Минимум передней оси
	мм (д.)
	1525
	1525
	1525
	1525

	
	
	(60.0)
	(60.0)
	(60.0)
	(60.0)

	Максимум передней оси
	мм (д.)
	2235
	2235
	2235
	2235

	
	
	(88)
	(88)
	(88)
	(88)

	Минимум задней оси
	мм (д.)
	1530
	1530
	1530
	1530

	
	
	(60.3)
	(60.3)
	(60.3)
	(60.3)

	Максимум задней оси
	
	
	
	
	

	Ступица (112 дюймов) наружу
	мм (д.)
	3144
	3046
	3046
	3046

	
	
	(123.8)
	(119.9)
	(119.9)
	(119.9)

	Ступица (120 дюймов) наружу
	мм (д.)
	
	3251
	3251
	3251

	
	
	
	(128.0)
	(128.0)
	(128.0)

	Общая длина до конца нижних сцепок
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Без балласта
	мм (д.)
	4997
	4997
	4997
	4997

	
	
	(196.7)
	(196.7)
	(196.7)
	(196.7)

	Балласт
	
	
	
	
	

	- Малые утяжелители
	мм (д.)
	5396
	5396
	5396
	5396

	
	
	(212.4)
	(212.4)
	(212.4)
	(212.4)

	- Большие утяжелители
	мм (д.)
	5639
	5639
	5639
	5639

	
	
	(222.0)
	(222.0)
	(222.0)
	(222.0)

	Длина до края задней шины
	мм (д.)
	5273
	5273
	5273
	5273

	- Большие утяжелители
	
	(207.6)
	(207.6)
	(207.6)
	(207.6)

	Колесная база:
	
	
	
	
	

	Стандартная ось
	мм (д.)
	3005
	3005
	3005
	3005

	
	
	(118.3)
	(118.3)
	(118.3)
	(118.3)

	Ось “UltraSteer”
	мм (д.)
	3115
	3115
	3115
	3115

	
	
	(122.6)
	(122.6)
	(122.6)
	(122.6)

	Радиус поворота:
	
	
	
	
	

	Стандартный без тормозов
	мм (д.)
	3353
	3353
	3353
	3353

	
	
	(132)
	(132)
	(132)
	(132)

	“UltraSteer”
без тормозов
	
	
	
	
	

	
	мм (д.)
	2134
	2134
	2134
	2134

	
	
	(84)
	(84)
	(84)
	(84)

	ПРИМЕЧАНИЕ: Все вышеуказанные размеры основаны на стандартных тракторах, укомплектованных следующими шинами:

	Передние – привод на четыре колеса
	
	16.9R28
	16.9R28
	16.9R28
	16.9R28

	Задние
	
	480/80R42
	480/80R42
	480/80R42
	480/80R42

	
	
	(18.4R42)
	(18.4R42)
	(18.4R42)
	(18.4R42)


РАЗДЕЛ 5 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2145

2160

2180

2210
ВЕС
(привод на два колеса)
Общий с топливом, маслом и охладителем, кг (фунты) 

На передней оси 
На задней оси
ВЕС
(привод на четыре колеса, стандартная ось)
Общий с топливом, маслом и охладителем, кг (фунты) 

На передней оси 
На задней оси
ВЕС
(привод на четыре колеса, ось “UltraSteer”)
Общий с топливом, маслом и охладителем, кг (фунты) 

На передней оси 
На задней оси



	7180 (15829)
	7858 (17324)
	7858 (17324)
	н/п
н/п

	2080 (4586)
	2235 (4927)
	2235 (4927)
	н/п

н/п

	5100 (11244)
	5623 (12397)
	5623 (12397)
	н/п

н/п

	8140 (17946)
	8818 (19440)
	8818 (19440)
	8818 (19440)

	2934 (6468)
	3089 (6810)
	3089 (6810)
	3089 (6810)

	5206 (11477)
	5729 (12630)
	5729 (12630)
	5729 (12630)

	8312 (18325)
	8990 (19820)
	8990 (19820)
	8990 (19820)

	3106 (6848)
	3261 (7189)
	3261 (7189)
	3261 (7189)

	5206 (11477)
	5729 (12630)
	5729 (12630)
	5729 (12630)


Дополнительные аксессуары, устанавливаемые на фабрике или дилером 
(Гидравлические компоненты)
 кг (фунты)
	9.07
	(20)

	-7.25
	(-16)

	-376.5
	(-830)

	27.2
	(60)

	47.6
	(105)

	кг
	(фунты)

	26.3
	(58)

	34.0
	(75)

	97.0
	(214)

	95.7
	(211)

	499.8
	(1102)

	914
	(2015)

	1747
	(3853)

	395.9
	(873)

	413.6
	(912)

	39.0
	(86)

	
	(2000)


4-й доп.дистанционный клапан 
Удалить электрон.контроль тяги 
Снять 3-конечное сцепное устройство

Готовая система “HydraFlow Plus” 
Экипированная система “HydraFlow Plus” 
(Компоненты оси и привода)
Оси 112 дюймов
Оси 120 дюймов
Передняя утяжелительная скоба L/UltraSteer Передняя утяжелительная скоба W/UltrarSteer Передний утяжелитель 12X40 кг (12x88 фунтов) Передний утяжелитель 22X40 кг (22x88 фунтов) Передний утяжелитель 16X110 кг (16x242 ф.) Задний утяжелитель 10X39 кг (10x85 фунтов) Задний утяжелитель 2X225 кг (2x450 фунтов) Передние буферы 
Двойные колеса и ступицы
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные веса основаны на стандартных единицах и должны использоваться только в качестве руководства.
РАЗДЕЛ 5 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	
	
	2145
	2160
	2180
	2210

	ДВИГАТЕЛЬ
	
	
	
	
	

	Макс.мощность на номинальной скорости
	л.с.ВОМ 
(л.с.DIN)
	145 (170)
	160 (190)
	180 (210)
	210 (240)

	Номинальная скорость
	об./мин.
	2100
	2100
	2100
	2100

	Скорость ВОМ на номинальной скорости
	об./мин.
	1103
	1103
	1103
	1103

	Низкая скорость холостого хода
	об./мин. ± 25
	900
	900
	900
	900

	Высокая скорость холостого хода
	об./мин. ± 25
	2285
	2285
	2285
	2285

	Вытяжка
	
	Турбо
	Турбо
	Турбо
	Турбо

	Промежуточный охладитель
	
	Да
	Да
	Да
	Да

	Количество цилиндров
	
	6
	6
	6
	6

	Внутренняя поверхность
	мм (дюймы)
	112 (4.4)
	112 (4.4)
	112 (4.4)
	112 (4.4)

	Ход
	мм (дюймы)
	127 (5.0)
	127 (5.0)
	127 (5.0)
	127 (5.0)

	Смещение
	L (дюймы3)
	7.5 (456)
	7.5 (456)
	7.5 (456)
	7.5 (456)

	Коэффициент сжатия
	
	17.5:1
	17.5:1
	17.5:1
	17.5:1

	Firing order
	
	153624
	153624
	153624
	153624

	Зазор толкателя клапана (холодный) 
Впуск
	мм (дюймы)
	0.406 (0.016)
	0.406 (0.016)
	0.406 (0.016)
	0.406 (0.016)

	Вытяжка
	мм (дюймы)
	0.483 (0.019)
	0.483 (0.019)
	0.483 (0.019)
	0.483 (0.019)


ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
	Тип топливного насоса (на линии)
	
	Bosch P3000
	Bosch P3000
	Bosch P3000
	Bosch P3000

	Регулирование момента зажигания BTDC
	Градусы
	0
	0
	0
	0

	Давление образования трещин в инжекторе
	бар (фунты /дюйм2)
	300 (4400)
	300 (4400)
	300 (4400)
	300 (4400)


Охладитель топлива

Нет

Нет

Да

Да
РАЗДЕЛ 5 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	
	
	2145
	2160
	2180
	2210

	СИСТЕМА ОХАЖДЕНИЯ
	
	
	
	
	

	Тип 
	
	Под давлением с полным оборачиванием, восстановительным баком и фильтром с кондиционером

	Термостаты
	
	2
	2
	2
	2

	Начало открывания
	°C (°F)
	81 (178)
	81 (178)
	81 (178)
	81 (178)

	Полное открывание
	°C (°F)
	95 (203)
	95 (203)
	95 (203)
	95 (203)

	Крышка давления радиатора
	бар (фунты /дюйм2)
	0.9 (13)
	0.9 (13)
	0.9 (13)
	0.9 (13)

	Вязкостный вентилятор
	
	Да
	Да
	Да
	Да

	Количество лопастей
	
	8
	8
	8
	8

	Диаметр вентилятора
	мм (дюймы)
	686 (27)
	686 (27)
	686 (27)
	686 (27)

	ТРАНСМИССИЯ
	
	
	
	
	

	Тип
	
	18x9 Powershift с усиленным ходом
	

	ОТБОР МОЩНОСТИ
	
	
	
	
	

	Тип
	
	
	Независимый отбор мощности
	

	Скорость двигателя для ВОМ на 540 об./мин.
	Об./мин.
	1880
	н/п
	н/п
	н/п

	Скорость двигателя для ВОМ на 1000 об./мин.
	Об./мин.
	1900
	1900
	1900
	1900

	Сцепной щтырь
	
	
	
	
	

	Диаметр сцепного стержня
	мм (дюймы)
	38 (1.5)
	38 (1.5)
	38) (1.5)
	38 (1.5)

	Зазор сцепной скобы
	мм (дюймы)
	92 (3.6)
	92 (3.6)
	92 (3.6)
	92 (3.6)

	Расстояние от точки сцепки до ВОМ
	
	
	
	

	Заднее отверстие сцепного штыря
	мм (дюймы)
	355 (14)
	406 (16)
	406 (16)
	406 (16)

	Центральное отверстие сцепного штыря
	мм (дюймы)
	406 (16)
	508 (20)
	508 (20)
	508 (20)

	Переднее отверстие сцепного штыря
	мм (дюймы)
	508 (20)
	609 (24)
	609 (24)
	609 (24)


РАЗДЕЛ 5 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Максимальная статическая нагрузка вниз
	2145
	2160
	2180
	2210

	Заднее отверстие сцепного штыря
	кг 
(фунты)
	2449 (5400)
	2750 (6000)
	2750 (6000)
	2750 (6000)

	Центральное отверстие сцепного штыря
	кг 
(фунты)
	2086 (4600)
	2131 (4700)
	2131 (4700)
	2131 (4700)

	Переднее отверстие сцепного штыря
	кг 
(фунты)
	1587 (3500)
	1770 (3900)
	1770 (3900)
	1770 (3900)

	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
	
	
	
	
	

	Тип
	
	С измерением нагрузки на закрытый центр (CCLS)

	Номинальное давление системы
	бар ± 3.0 (фунты/дюйм2 ± 50)
	200 (2900)
	200 (2900)
	200 (2900)
	200 (2900)

	Гидравлическая помпа
	
	Аксиально-поршневая помпа с разнообразным смещением

	Поток/расход на стандартной номинальной скорости двигателя
	л/мин (амер. галл./мин.)
	117 (31.0)
	117 (31.0)
	117 (31.0)
	117 (31.0)

	HydraFlow Plus (опция)
	л/мин (амер. галл./мин.)
	208 (55.0)
	208 (55.0)
	208 (55.0)
	208 (55.0)


Макс.поток/расход на одном соединителе стандартной помпы 
Помпа HydraFlow Plus 

л/мин ±8
102
(амер. галл./
мин ± 2) (27)
л/мин ±8
102
(амер. галл./

мин ± 2)
(27)

102 (27)
102 (27)

102 (27)
102 (27)

102 (27))
102 (27)
ТРЕХКОНЕЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК
Сцепка 
Адаптер категории

Мощность подъема, кг (фунты)






	Кат. III
	Кат. III
	Кат. III
	Кат. III IIICatI

	Да
	Да
	Да
	Да

	5670 (12500)
	5670 (12500)
	5670 (12500)
	6804 (12500)


ТОРМОЗА
	Тип
	
	Внутренние влажные
	Внутренние влажные
	Внутренние влажные
	Внутренние влажные

	Диаметр диска OD-ID
	мм (дюймы)
	368 - 305 (14.5-12.0)
	368 - 305 (14.5-12.0)
	368 - 305 (14.5-12.0)
	368 - 305 (14.5-12.0)

	Кол-во дисков (общее)
	
	4
	4
	4
	4

	Самонастройка
	
	да
	да
	да
	да

	Стояночный тормоз
	
	Задняя ось – 3 диска, погруженных в масло
	


РАЗДЕЛ 5 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	
	
	2145
	2160
	2180
	2210

	РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
	
	
	
	
	

	Тип
	
	Гидростатическое с наклонной и телескопической рулевой колонкой

	Максимальное давление на привод на два колеса
	бар +7/-0 (ф/д2+100/-0)
	172 (2500)
	172 172 (2500) (2500)
	N/A N/A

	Максимальное давление на привод на 4 колеса
	бар ±+7/-0 (ф/д2+100/-0)
	186 (2700)
	186 186 (2700) (2700)
	186 (2700)

	Схождение передних колес

Привод на 2 колеса
	мм (дюймы)
	6.3- 12.7 (0.25 - 0.5)
	6.3-(0.25
	12.7 6.3-12.7 - 0.5) (0.25 - 0.5)
	N/A N/A

	Привод на 4 колеса
	мм (дюймы)
	0.0 - 6.3 (0.0 - 0.25)
	0.0-(0.0-
	6.3 0.0 - 6.3 0.25) (0.0 - 0.25)
	0.0-6.3 (0.0 - 0.25)

	ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
	
	
	
	
	

	Требуемое количество батарей
	
	2
	2
	2
	2

	Мощность CCA 
	
	950
	950
	950
	950

	Генератор переменного тока повышенного срока службы
	
	
	12 Вольт – 130 Ампер
	

	Мотор стартера
	Положительное включение, управляется соленоидом
naaaerr
ment, solenoid operated


6.0 л.с. (4.5 кВт)
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ УГОЛ ТРАКТОРА
Передний конец вверх
Задний конец вверх
Правая сторона вверх 
Левая сторона вверх

ГРАДУСЫ
	25
	25
	25
	25

	25
	25
	25
	25

	25
	25
	25
	25

	25
	25
	25
	25
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	2145
	2160
	2180
	2210

	ВМЕСТИМОСТИ
	
	
	
	
	

	Основной топливный бак
	л (амер. галлоны)
	246 (65)
	246 (65)
	246 (65)
	246 (65)

	Вспомогательный топливный бак
	л (амер. галлоны)
	170 (45)
	170 (45)
	170 (45)
	170 (45)

	Общая вместимость топлива
	л (амер. галлоны)
	416 (110)
	416 (110)
	416 (110)
	416 (110)

	Система охлаждения
	л (амер. галлоны)
	25 (6.6)
	25 (6.6)
	26.4 (7)
	26.4 (7)

	Моторное масло (с фильтром)
	л (амер. галлоны)
	21.0 (5.5)
	21.0 (5.5)
	21.0 (5.5)
	21.0 (5.5)

	Передние ступицы привода на 4 колеса (количество указано только для одной ступицы), л (амер.галлоны)
	5 (5.3)
	5 (5.3)
	5 (5.3)
	5 (5.3)

	Корпус дифференциала привода на 4 колеса, л (амер.галлоны)
	14.5 (15.3)
	14.5 (15.3)
	14.5 (15.3)
	14.5 (15.3)

	Трансмиссия/* Задняя ось/ Гидравлическая система
	л (амер. галлоны)
	117 (30.9)
	140 (36.9)
	140 (36.9)
	140 (36.9)


ПРИМЕЧАНИЕ: При эксплуатации дистанционных цилиндров, уровень масла на задней оси будет изменяться. При подъеме задней оси, чтобы соответствовать требованиям дистанционных цилиндров к маслу, нужно добавить не более 38 литров (10 американских галлонов), чтобы довести уровень масла до полной отметки на измерительном стержне, когда выдвинуты все поршни.
Дистанционные цилиндры с общей вместимостью масла до 23 литров (6 американских галлонов) могут соединяться с гидравлической системой трактора без добавления масла, при условии, что трактор работает на ровной местности.
* ПРИМЕЧАНИЕ: Нормальные объемы заменяемого масла могут быть на 19-23 литра (5-6 галлонов) меньше, чем объемы заливки на фабрике. Эта разница объясняется тем, что масло остается в гидравлических трубах, проходах и влажных областях трансмиссии и центральных участков задней оси.
СМАЗКИ
Область
Спецификация
Дифференциал привода на 4 колеса
всесезонное гидравлич.масло трансмиссии – см.ПРИМЕЧАНИЕ ниже 
Передние ступицы привода на 4 колеса
всесезонное гидравлич.масло трансмиссии – см.ПРИМЕЧАНИЕ ниже
Подшипники передних колес (2 WD) 
и поворотные подшипники передних 
Высокотемпературная смазка на литиевой основе

ступиц (4WD)
Смазочные устройства
Высокотемпературная смазка на литиевой основе
Трансмиссия/задняя ось
всесезонное сельскохозяйственное гидравлическое масло 


трансмиссии – см.ПРИМЕЧАНИЕ ниже
Двигатель
API CF-4
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Таблица эквивалентности смазок в виде всесезонного сельскохозяйственного гидравлического масла:
	МАРКА
	Imperial Oil Esso
	Shell
	Texaco
	Amoco
	Petro-Canada
	Exxon Mobil

	СПЕЦИФИКАЦИЯ
	Hydraul 56
	Donax TD
	TDH
	2016 (USA) 01055 (Can)
	Duratran
	424


СМАЗКА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ
Рекомендуется использовать масло, соответствующее сервисным категориям API CF-4 (предпочтительно), CF-4/SF или CF-4/SG. Если масла категории API CF-4 недоступны, можно использовать масла категорий API CE или CE/SF или CE/SG. Для температур ниже -18° C (0° F) можно использовать масло категории SAE 5W-30 SG/CD.
ПРИМЕЧАНИЕ: На заводе в двигатель заливают масло 10W-30. Масло нужно сменить после первых 50 часов эксплуатации.
Выбор правильной тягучести для вашего климата
Чтобы выбрать правильный класс тягучести, вы должны принять во внимание температуру, при которой вы будете эксплуатировать свой трактор. Если вы регулярно работаете при температурах существенно выше -12° C (10° F), используйте масло SAE 15W-40. Если вы регулярно работаете при температурах ниже -18° C (0° F), используйте масло SAE 5W30 и заменяйте масло и фильтр каждые 150 часов работы. Выбирайте правильный класс тягучести, чтобы соответствовать температуре окружающей среды, указанной в следующей таблице.
ВАЖНО: Использование масла качества и/или тягучести, отличных от рекомендованных, может привести к повреждению двигателя.
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ИНТЕРВАЛ СМЕНЫ МАСЛА
ПРИМЕЧАНИЕ: На заводе в двигатель заливают масло 10W-30. Масло нужно сменить после первых 50 часов эксплуатации.
Интервал смены масла составляет 300 часов в средних условиях эксплуатации. Однако, если содержание серы в местном горючем высокое, интервал нужно изменить следующим образом:
Содержание серы
Период замены масла
Ниже 0,5%
Нормальный
0,5 -1,0%
Половина нормального
1,0 -1,3%
Четверть нормального
Не рекомендуется использовать горючее с содержанием серы выше 1,3%.
На двигателях, работающих при температурах меньше -12° C (10° F) масло и фильтр должны заменяться каждые 150 часов работы.
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ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
Используйте высококачественное дизельное топливо №1-D или №2-D как указано в таблице.
	Температура
	Топливо
	Цетан (мин)
	Содержание серы

(макс.)

	Ниже -7°C (20° F)
	№ 1-D
	40*
	0.30%

	Выше -7°C (20° F)
	№ 2-D
	40
	0.50%


* При постоянной работе при низких температурах или на большой высоте, требуется минимальное содержание цетана в 45. Использование дизельного топлива с содержанием серы более 0.50% требует более частой замены масла, как указано в разделе “Моторное масло”.
Не рекомендуется использовать горючее с содержанием серы выше 1,3%.
ПРИМЕЧАНИЕ: Во время долгих периодов холостого хода или в условиях холодной погоды ниже 0°C (32°F) или при работе на высоте более 1524 м (5000 футов) используйте топливо №1-D.

ОХЛАДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ 
Используйте охладитель двигателя, который содержит пропиленгликоль или этиленгликоль. Смешайте с равным количеством чистой воды.
Заменяйте охладитель каждые 2400 часа или 24 месяца работы (что наступит быстрее). 
Заменяйте фильтр охладителя каждые 1200 часов или 12 месяцев работы (что наступит быстрее).
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы уменьшить количество отложений и коррозии, вода, используемая в системе охлаждения, не должна превышать следующие пределы:
Общая жесткость
 
300 частей на миллион
Хлориды

100 частей на миллион
Сульфаты

100 частей на миллион
ПУТЕВЫЕ СКОРОСТИ
В следующих таблицах указаны путевые скорости для тракторов, оснащенных задними шинами размера 18.4 - 42. Если задние шины вашего трактора имеют другой размер, умножьте указанные дорожные скорости на следующие величины.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для вашего удобства после таблиц приведена пустая таблица, так что вы сможете заполнить ее своими собственными рассчитанными путевыми скоростями.
	Размер шины
	14.9-46
	18.4-46
	20.8 - 38
	20.8 - 42
	710/70R38

	Фактор конверсии
	0.998
	1.056
	0.984
	1.041
	1.032


ПРИМЕР:
Из следующей таблицы для шин размера 18.4 - 42 – рассчитайте путевую скорость для передачи F16 при 2100 об./мин. Указана скорость движения вперед 29.9 км/ч (18.55 мили/ч).
Чтобы рассчитать скорость для задних шин размера 14.9 x 46 для такой же передачи и скорости двигателя, используйте следующую формулу:
29.9 км/ч (18.51 мили/ч) x 0.998 (фактор конверсии) = 29.9 км/ч (18.51 мили/ч)
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы определить скорости дополнительных низких передач, умножьте путевую скорость, указанную в таблицах для каждой передачи, на 0,10.
Пример: 0.10 x 1.98 км/ч (1.23 мили/ч) = 0.198 км/ч (0.123 мили/ч)
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ПУТЕВАЯ СКОРОСТЬ: МОДЕЛЬ 2145 С ТРАНСМИССИЕЙ POWERSHIFT 18X9 (ШИНЫ 18.4 - 42)
	ПЕРЕДНИЕ ПЕРЕДАЧИ
	
	
	
	
	

	Передача
	1500 об./мин двигателя
	1900 об./мин двигателя

	2100 об./мин двигателя

	
	км/ч
	(мили/ч)
	км/ч
	(мили/ч)
	км/ч мили/ч

	F1
	1.88
	(1.17)
	2.38
	(1.48)
	2.64
	(1.64)

	F2
	2.23
	(1.38)
	2.82
	(1.75)
	3.11
	(1.94)

	F3
	2.60
	(1.62)
	3.29
	(2.06)
	3.65
	(2.27)

	F4
	2.99
	(1.85)
	3.78
	(2.35)
	4.18
	(2.59)

	F5
	3.53
	(2.19)
	4.47
	(2.78)
	4.94
	(3.06)

	F6
	4.13
	(2.56)
	5.23
	(3.25)
	5.77
	(3.59)

	F7
	4.86
	(3.02)
	6.16
	(3.82)
	6.80
	(4.23)

	F8
	5.74
	(3.56)
	7.27
	(4.51)
	8.04
	(5.00)

	F9
	6.71
	(4.18)
	8.51
	(5.29)
	9.40
	(5.85)

	F10
	7.80
	(4.85)
	9.88
	(6.14)
	10.92
	(6.79)

	F11
	9.22
	(5.73)
	11.68
	(7.26)
	12.91
	(8.02)

	F12
	10.80
	(6.69)
	13.67
	(8.49)
	15.11
	(9.39)

	F13
	12.35
	(7.68)
	15.65
	(9.73)
	17.30
	(10.76)

	F14
	14.61
	(9.08)
	18.50
	(11.50)
	20.45
	(12.71)

	F15
	17.09
	(10.62)
	21.65
	(13.46)
	23.93
	(14.87)

	F16
	20.12
	(12.50)
	25.49
	(15.83)
	28.17
	(17.50)

	F17
	23.78
	(14.78)
	30.12
	(18.72)
	33.29
	(20.69)

	F18
	27.82
	(17.29)
	35.24
	(21.90)
	38.95
	(24.21)

	ОБРАТНЫЕ ПЕРЕДАЧИ
	
	
	
	
	
	

	R2
	2.29
	(1.42)
	2.89
	(1.80)
	3.20
	(1.99)

	R3
	2.70
	(1.68)
	3.42
	(2.12)
	3.78
	(2.35)

	R4
	3.16
	(1.96)
	4.01
	(2.49)
	4.42
	(2.75)

	R5
	3.62
	(2.25)
	4.58
	(2.85)
	5.06
	(3.15)

	R6
	4.27
	(2.66)
	5.42
	(3.37)
	5.98
	(3.72)

	R7
	5.00
	(3.11)
	6.34
	(3.94)
	7.00
	(4.35)

	R8
	5.89
	(3.66)
	7.46
	(4.64)
	8.25
	(5.13)

	R9
	6.96
	(4.32)
	8.82
	(5.49)
	9.75
	(6.06)

	R10
	8.15
	(5.06)
	10.32
	(6.42)
	11.40
	(7.09)

	На основании задних шин размера 480/80 R42 (18.4 – 42)

	

	Разделите нормальную скорость на коэффициент работы дополнительных нижних передач (10,609), чтобы получить скорость дополнительных низких передач
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ПУТЕВАЯ СКОРОСТЬ: МОДЕЛИ 2160, 2180 и 2210 С ТРАНСМИССИЕЙ POWERSHIFT 18X9 (ШИНЫ 18.4 - 42)
	ПЕРЕДНИЕ ПЕРЕДАЧИ
	
	
	
	
	

	Передача
	1500 об./мин двигателя
	1900 об./мин двигателя
	2100 об./мин двигателя

	
	км/ч
	(мили/ч)
	км/ч
	(мили/ч)
	км/ч мили/ч

	F1
	1.90
	(1.18)
	2.41
	(1.50)
	2.67
	(1.66)

	F2
	2.25
	(1.40)
	2.85
	(1.77)
	3.15
	(1.96)

	F3
	2.63
	(1.63)
	3.33
	(2.07)
	3.69
	(2.30)

	F4
	3.02
	d 87)
	4.2
	(2.37)
	4.23
	(2.62)

	F5
	3.56
	(2.22)
	4.51
	(2.80)
	5.00
	(3.10)

	F6
	4.17
	(2.59)
	5.28
	(3.29)
	5.84
	(3.63)

	F7
	4.91
	(3.05)
	6.22
	(3.87)
	6.88
	(4.27)

	F8
	5.80
	(3.60)
	7.35
	(4.57)
	8.13
	(5.05)

	F9
	6.79
	(4.22)
	8.61
	(5.35)
	9.51
	(5.91)

	F10
	7.89
	(4.90)
	9.99
	(6.21)
	11.05
	(6.86)

	F11
	9.32
	(5.79)
	11.81
	(7.34)
	13.05
	(8.11)

	F12
	10.91
	(6.78)
	13.82
	(8.59)
	15.97
	(9.49)

	F13
	12.50
	(7.77)
	15.83
	(9.84)
	17.49
	(10.87)

	F14
	14.76
	(9.18)
	18.70
	(11.63)
	20.67
	(12.85)

	F15
	17.28
	(10.74)
	21.89
	(13.60)
	24.20
	(15.03)

	F16
	20.35
	(12.64)
	25.77
	(16.01)
	28.48
	(17.70)

	F17
	24.04
	(14.95)
	30.45
	(18.93)
	33.66
	(20.92)

	F18
	28.14
	(17.48)
	35.64
	(22.14)
	39.39
	(24.48)

	ОБРАТНЫЕ ПЕРЕДАЧИ
	
	
	
	
	
	

	R2
	2.31
	(1.43)
	2.92
	(1.82)
	3.24
	(2.01)

	R3
	2.73
	(1.70)
	3.46
	(2.15)
	3.82
	(2.37)

	R4
	3.19
	(1.99)
	4.04
	(2.52)
	4.48
	(2.78)

	R5
	3.66
	(2.28)
	4.63
	(2.88)
	5.12
	(3.18)

	R6
	4.32
	(2.69)
	5.48
	(3.40)
	6.05
	(3.77)

	R7
	5.06
	(3.14)
	6.41
	(3.99)
	7.08
	(4.40)

	R8
	5.96
	(3.70)
	7.54
	(4.69)
	8.34
	(5.19)

	R9
	7.04
	(4.37)
	8.91
	(5.54)
	9.86
	(6.13)

	R10
	8.23
	(5.12)
	10.43
	(6.48)
	11.53
	(7.17)

	На основании задних шин размера 480/80 R42 (18.4 – 42)

	

	Разделите нормальную скорость на коэффициент работы дополнительных нижних передач (10,609), чтобы получить скорость дополнительных низких передач
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ПУТЕВАЯ СКОРОСТЬ: ТРАНСМИССИЯ POWERSHIFT 18X9

	ПЕРЕДНИЕ ПЕРЕДАЧИ
	
	
	
	
	

	Передача
	1500 об./мин двигателя
	1900 об./мин двигателя
	2100 об./мин двигателя

	
	км/ч
	(мили/ч)
	км/ч
	(мили/ч)
	км/ч мили/ч

	F1
	
	
	
	
	
	

	F2
	
	
	
	
	
	

	F3
	
	
	
	
	
	

	F4
	
	
	
	
	
	

	F5
	
	
	
	
	
	

	F6
	
	
	
	
	
	

	F7
	
	
	
	
	
	

	F8
	
	
	
	
	
	

	F9
	
	
	
	
	
	

	F10
	
	
	
	
	
	

	F11
	
	
	
	
	
	

	F12
	
	
	
	
	
	

	F13
	
	
	
	
	
	

	F14
	
	
	
	
	
	

	F15
	
	
	
	
	
	

	F16
	
	
	
	
	
	

	F17
	
	
	
	
	
	

	F18
	
	
	
	
	
	

	ОБРАТНЫЕ ПЕРЕДАЧИ
	
	
	
	
	
	

	R2
	
	
	
	
	
	

	R3
	
	
	
	
	
	

	R4
	
	
	
	
	
	

	R5
	
	
	
	
	
	

	R6
	
	
	
	
	
	

	R7
	
	
	
	
	
	

	R8
	
	
	
	
	
	

	R9
	
	
	
	
	
	

	R10
	
	
	
	
	
	

	РАЗМЕР ШИН:

	

	Разделите нормальную скорость на коэффициент работы дополнительных нижних передач (10,609), чтобы получить скорость дополнительных низких передач
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КОМБИНАЦИИ ШИН ПРИВОДА НА ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА
Шины, устанавливаемые на тракторы с опциональным приводом на четыре колеса, тщательно отбираются, чтобы соответствовать передачам трансмиссии и осям. При замене изношенных или поврежденных шин всегда устанавливайте шины той же марки, модели и размера, что и снятые. Установка других комбинаций шин может привести к избыточному износу, потери мощности или серьезному повреждению компонентов линии привода. Если сомневаетесь, проконсультируйтесь с вашим авторизованным дилером.
Идентификация радиальной шины
Радиальные шины идентифицируются по звездочкам: одной ( [image: image2.png]


), двум ( [image: image3.png]


) или трем ([image: image4.png]


).
Шины с[image: image5.png]


накачиваются до максимального давления в 1,2 бар или 18 фунтов/дюйм2. 
Шины с [image: image6.png]


 накачиваются до максимального давления в 1,6 бар или 24 фунтов/дюйм2. 
Шины с [image: image7.png]


 накачиваются до максимального давления в 2.0 бар или 30 фунтов/дюйм2. 
См.идентификационную панель на одной стороне боковой стенки шины.
ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ И ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ
ВАЖНО: Цифры в следующих таблицах приведены только для руководства. Спецификации шин различных производителей могут различаться. Для получения точной информации о нагрузке на шину, обратитесь к информации, представленной производителем на шинах к трактору.
Чтобы избежать трения шины об обод, не нужно использовать давление в шинах менее 0.40 бар (6 фунтов/дюйм2) для радиальных шин и 0.80 бар (12 фунтов/дюйм2) для диагональных шин для операций, требующих высокой тяговой нагрузки.
Величины нагрузки на шины в следующих таблицах приведены для одиночной шины. Чтобы определить величину нагрузки на ось, умножьте число в таблице на два.
Пример:
Задняя ось
2 колеса (одиночных) x число в таблице = максимальная нагрузка на шины
Чтобы определить максимальную нагрузку на двойные шины, умножьте число в таблице на общее число колес на оси, затем на 88%.
Пример:
Задняя ось
4 колеса (два двойных) x число в таблице x 88%= максимальная нагрузка на шины
Нагрузка на ось должна соответствовать величинам, указанным в Разделе 3 настоящего руководства.
Помните, что информация в таблицах и примеры приведены только для руководства. Проконсультируйтесь с вашим дилером или производителем шин касательно точной информации о давлении в шинах и нагрузке на трактор.
Когда используются устройства, устанавливаемые спереди, нагрузки на передние шины могут возрасти до 35% без увеличения в давлении при работе на скоростях, не превышающих 20 км/ч (12 миль/ч).
На скорости, не превышающей 8 км/ч (5 миль/ч), нагрузка на передние шины может увеличиваться до 50% при условии, что давление в шине увеличивается на 25%.
Когда используются полностью поднятые устройства, нагрузки на задние шины могут возрасти до 20% без увеличения в давлении при работе на скоростях, не превышающих 20 км/ч (12 миль/ч)..
НАГРУЗКА НА ПЕРЕДНИЕ ШИНЫ И ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ (Привод на 2 колеса)
	РАЗ-МЕР ШИНЫ
	СЛОЙНОСТЬ
	РЕЙ-ТИНГ
	ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ, Бар

	
	
	
	1,40
	1,50
	1,70
	1,80
	1,90
	2,00
	2,20
	2,30
	2,50 
	2,60
	2,75
	3,00
	3,30
	3,50
	3,80
	4,00
	

	ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, кг.


	11.00-16
	12
	-
	
	
	939
	
	1043
	
	1145
	
	1234
	
	1325
	1406
	1488
	1565
	1642
	1715
	

	14L-16.1
	10
	-
	1161
	1224
	1306
	1352
	1411
	1470
	1529
	1583
	1637
	1687
	1741
	
	
	
	
	
	

	16.5-16.1
	10
	-
	1469
	
	
	
	1637
	
	1792
	
	1937
	
	2073
	
	
	
	
	
	


	11.00-16
	12
	-
	
	
	2070
	
	2300
	
	2520
	
	2720
	
	2920
	3100
	3280
	3450
	3620
	3780
	

	14L-16.1
	10
	-
	
	
	2850
	2980
	3110
	3240
	3370
	3490
	3610
	3720
	3840
	
	
	
	
	
	

	16.5-16.1
	10
	-
	3240
	
	
	
	3610
	
	3950
	
	4270
	
	4570
	
	
	
	
	
	





	РАЗ-МЕР ШИНЫ
	СЛОЙНОСТЬ
	РЕЙ-ТИНГ
	ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ, фунты/дюйм2

	
	
	
	20
	22
	24
	26
	28
	30
	32
	34
	36
	38
	40
	44
	48
	52
	56
	60
	

	ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, фунты.


	НАГРУЗКА НА ПЕРЕДНИЕ ШИНЫ И ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ (Привод на 4 колеса)
РАЗ-МЕР РАД. ШИНЫ
СЛОЙНОСТЬ
РЕЙ-ТИНГ
ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ, Бар
0,40
0,50
0,55
0,60
0,70
0,80
1,00
1,10
1,20 
1,40
1,50
1,60
1,80
1,90
2,00
2,20
2,30
ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, кг.

 

	14.9-28
	10
	3
	800
	870
	945
	1010
	1075
	1195
	1305
	1415
	1500
	1615
	1705
	1800
	1880
	1960
	2060
	
	

	16.9-28
	8
	2
	965
	1055
	1145
	1225
	1300
	1450
	1590
	1715
	1850
	1960
	2070
	2240
	
	
	
	
	

	14.9-30
	10
	3
	820
	900
	970
	1045
	1105
	1235
	1345
	1460
	1550
	1660
	1760
	1850
	1940
	2025
	2120
	
	

	480/70-30
	
	
	1180
	1285
	1400
	1550
	1650
	1800
	1900
	
	2120
	2360
	
	2575
	2800
	
	3075
	3350
	3550

	16.9-30
	8
	2
	1000
	1095
	1180
	1265
	1345
	1495
	1640
	1770
	1900
	2015
	2130
	2300
	
	
	
	
	

	РАЗ-МЕР РАД. ШИНЫ
СЛОЙНОСТЬ
РЕЙ-ТИНГ
ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ, фунты/дюйм2
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, фунты.



	14.9-28
	10
	3
	1760
	1920
	2080
	2230
	2370
	2630
	2880
	3120
	3300
	3560
	3760
	3960
	4140
	4320
	4540
	
	

	16.9-28
	8
	2
	2130
	2330
	2520
	2700
	2870
	3200
	3500
	3780
	4080
	4320
	4560
	4940
	
	
	
	
	

	14.9-30
	10
	3
	1810
	1980
	2140
	2300
	2440
	2720
	2970
	3220
	3420
	3660
	3880
	4080
	4280
	4460
	4680
	
	

	480/70-30
	
	
	2600
	2830
	3080
	2420
	3640
	3960
	4180
	
	4680
	5200
	
	5680
	6150
	
	6800
	7400
	7850

	16.9-30
	8
	2
	2200
	2410
	2600
	2790
	3300
	3620
	3900
	4180
	4440
	4700
	5080
	
	
	
	
	
	


 НАГРУЗКА НА ЗАДНИЕ ШИНЫ И ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ
	РАЗ-МЕР ДИАГ. ШИНЫ
	СЛОЙНОСТЬ
	РЕЙ-ТИНГ
	ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ, Бар

				0,80
	1,00
	1,10
	1,20
	1,40
	1,50
	1,60
	1,80
	1,90
	2,00
	2,20
	2,30
	2,40
				
	ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, кг.



	

	16.9-26
	10
	
	1409
	1541
	1664
	1786
	1895
	2005
	2109
	2214
	2309
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.4-26
	10
	
	1686
	1845
	1991
	2136
	2273
	2400
	2527
	2650
	2764
	2877
	2991
	
	
	
	
	
	

	14.9-28
	10
	
	1195
	1309
	1418
	1518
	1614
	1705
	1795
	1882
	1964
	2045
	2123
	
	
	
	
	
	

	16.9-28
	10
	
	
	
	1718
	1841
	1959
	2072
	2181
	2286
	2386
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.4-30
	8
	
	
	
	2122
	2277
	2422
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАЗ-МЕР ДИАГ. ШИНЫ
СЛОЙНОСТЬ
РЕЙ-ТИНГ
ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ, фунты/дюйм2
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, фунты.



	16.9-26
	10
	
	3100
	3390
	3660
	3930
	4170
	4410
	4640
	4870
	5080
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.4-26
	10
	
	3710
	4060
	4380
	4700
	5000
	5280
	5560
	5830
	6080
	6330
	6580
	
	
	
	
	
	

	14.9-28
	10
	
	2630
	2880
	3120
	3340
	3550
	3750
	3950
	4140
	4320
	4500
	4670
	
	
	
	
	
	

	16.9-28
	10
	
	
	
	3780
	4050
	4310
	4560
	4800
	5030
	5250
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.4-30
	8
	
	
	
	4670
	5010
	5330
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


НАГРУЗКА НА ЗАДНИЕ ШИНЫ И ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ



	РАЗ-МЕР РАД. ШИНЫ
	СЛОЙНОСТЬ
	РЕЙ-ТИНГ
	ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ, Бар

				0,40
	0,50
	0,55
	0,60
	0,70
	0,80
	1,00
	1,10
	1,20 
	1,40
	1,50
	1,60
	1,80
	1,90
	2,00
	2,20
	2,30

	ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, кг.



	

	18.4-38
	8
	2
	1345
	1470
	1590
	1705
	1805
	2015
	2205
	2385
	2575
	2715
	2880
	3000
	
	
	
	
	

	20.8-38
	10
	2
	1625
	1780
	1925
	2060
	2195
	2440
	2665
	2880
	3075
	3290
	3470
	3650
	
	
	
	
	

	710/70-38
	
	
	2430
	2650
	
	2900
	3150
	3350
	3875
	
	4375
	4875
	
	5300
	
	
	
	
	

	18.4-42
	10
	2
	1415
	1550
	1680
	1795
	1905
	2125
	2320
	2515
	2725
	2860
	3015
	3150
	
	
	
	
	

	20.8-42
	10
	2
	1715
	1880
	2030
	2175
	2315
	2575
	2810
	3040
	3250
	3470
	3675
	3875
	
	
	
	
	

	14.9-46
	8
	3
	1025
	1120
	1210
	1295
	1380
	1535
	1680
	1815
	1950
	2070
	2195
	2300
	2415
	2520
	2650
	
	

	420/80 R46
	
	
	1320
	1450
	
	1600
	1750
	1850
	2220
	
	2430
	2650
	
	2900
	3250
	
	
	
	

	18.4-46
	10
	3
	1490
	1635
	1760
	1885
	2005
	2230
	2450
	2640
	2800
	3015
	3175
	3350
	3515
	3675
	3875
	
	



to
Ol
to
m o
1 o
НАГРУЗКА НА ЗАДНИЕ ШИНЫ И ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ
	РАЗ-МЕР РАД. ШИНЫ
	СЛОЙНОСТЬ
	РЕЙ-ТИНГ
	ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ, фунты/дюйм2

				6
	7
	8
	9
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24
	26
	28
	30
	32
	34

	ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, фунты.



	

	

	18.4-38
	8
	2
	2960
	3240
	3500
	3760
	3980
	4440
	4860
	5260
	5680
	5980
	6350
	6600
	
	
	
	
	

	20.8-38
	10
	2
	3580
	3920
	4240
	4540
	4840
	5380
	5880
	6350
	6800
	7250
	7650
	8050
	
	
	
	
	

	710/70-38
	
	
	5360
	5840
	
	6400
	6950
	7400
	8550
	
	9650
	10700
	
	11700
	
	
	
	
	

	18.4-42
	10
	2
	3120
	3420
	3700
	3960
	4200
	4680
	5120
	5540
	6000
	6300
	6650
	6950
	
	
	
	
	

	20.8-42
	10
	2
	3780
	4140
	4480
	4800
	5100
	5680
	6200
	6700
	7150
	7650
	8100
	8550
	
	
	
	
	

	14.9-46
	8
	3
	2260
	2470
	2670
	2860
	3040
	3380
	3700
	4000
	4300
	4560
	4840
	5080
	5320
	5560
	5840
	
	

	420/80R46
	
	
	2910
	3200
	
	3520
	3860
	4080
	4680
	
	5360
	5840
	
	6400
	7150
	
	
	
	

	18.4-46
	10
	3
	3280
	3600
	3880
	4160
	4420
	4920
	5400
	5820
	6150
	6650
	7000
	7400
	7750
	8100
	8550
	
	


НАГРУЗКА НА ЗАДНИЕ ШИНЫ И ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ
	РАЗ-МЕР ДИАГ. ШИНЫ
	СЛОЙНОСТЬ
	РЕЙ-ТИНГ
	ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ, Бар

				0,80
	1,00
	1,10
	1,20
	1,40
	1,50
	1,60
	1,80
	1,90
	2,00
	2,20
	2,30
	2,40
				
	ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, кг.



	

	R1 18.4-38
	8
	
	
	
	2387
	2559
	2718
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R1 20.8-38
	10
	
	
	
	1663
	3100
	3295
	3486
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R2 30.5L-32
	12
	
	
	
	4145
	4440
	4722
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R2 20.8-38
	10
	
	
	
	2980
	3100
	3295
	3486
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	РАЗ-МЕР ДИАГ. ШИНЫ
	СЛОЙНОСТЬ
	РЕЙ-ТИНГ
	ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ, фунты/дюйм2

				12
	14
	16
	18
	20
	22
	24
	26
	28
	30
	32
	34
	36
				
	ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА, фунты.



	

	R1 18.4-38
	8
	
	
	
	5250
	5630
	5980
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R1 20.8-38
	10
	
	
	
	6360
	6820
	7250
	7670
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R2 30.5L-32
	12
	
	
	
	9120
	9770
	10390
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R2 20.8-38
	
	
	
	
	6360
	6820
	7250
	7670
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


РАЗДЕЛ 5 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЕЛИЧИНЫ ЗАЖИМА КРЕПЕЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Периодически проверяйте величины зажима крепежного оборудования.

Используйте следующие таблицы, чтобы определять верную величину зажима при проверке, регулировке или замене крепежного оборудования на тракторе.

ВАЖНО: НЕ используйте величины, указанные в таблице, если в руководстве для конкретного применения указана другая величина. Величины зажима приведены только для общего использования.
Убедитесь, что резьба чистая и неповрежденная.
ПРИМЕЧАНИЕ: Нужно зажимать гаечный ключ должным образом.
РАЗДЕЛ 5 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МИНИМАЛЬНАЯ СИЛА ЗАЖИМА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В ФУНТ-СИЛА-ФУТАХ (НЬЮТОНАХ НА МЕТР) ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ СБОРОЧНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

БОЛТЫ И ГАЙКИ – ПО МЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
	НОМ.

РАЗМЕР


	КЛАСС 5.8
	КЛАСС 8.8
	КЛАСС 10.9
	ГАЙКА КЛ.8W/ БОЛТ КЛ.8.8.

	
	БЕЗ ПОКРЫТИЯ
	ПОКРЫТИЕ 

W/ZnCr
	БЕЗ ПОКРЫТИЯ
	ПОКРЫТИЕ 

W/ZnCr
	БЕЗ ПОКРЫТИЯ
	ПОКРЫТИЕ 

W/ZnCr
	

	М4
	15* (1.7)
	19* (2.2)
	23* (2.6)
	30* (3.4)
	33* (3.7)
	42* (4.8)
	16* (1.8)

	M6
	51* (5.8)
	67* (7.6)
	79* (8.9)
	102* (12)
	115* (13)
	150* (17)
	56* (6.3)

	M8
	248* (28)
	159* (18)
	195* (22)
	248* (28)
	274* (31)
	354* (40)
	133* (15)

	M10
	21 (28)
	27 (36)
	22 (30)
	41 (56)
	45 (61)
	58 (79)
	22 (30)

	M12
	36 (49)
	46 (63)
	55 (75)
	72 (97)
	79(107)
	102(138)
	39 (53)

	M16
	89(121)
	117(158)
	137(186)
	177(240)
	196(266)
	254 (344)
	37(186)

	M20
	175(237)
	226 (307)
	277 (375)
	358 (485)
	383(519)
	495 (671)
	195(265)

	M24
	303(411)
	392 (531)
	338 (458)
	619(839)
	662 (897)
	855(1160)
	338 (458)


ПРИМЕЧАНИЕ: Величины зажима * указаны в фунтах на дюйм.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ШЕСТИГРАННОГО БОЛТА И НЕСУЩИХ БОЛТОВ КЛАССА 5.6 И ВЫШЕ
ОТМЕТКА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
[image: image8.jpg]
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КЛАСС
ШЕСТИГРАННЫХ ГАЕК КЛАССА 5.6 И ВЫШЕ
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ОТМЕТКА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ R'S IDENTIFICATION
CLOCK MARKING



РАЗДЕЛ 5 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МИНИМАЛЬНАЯ СИЛА ЗАЖИМА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В ФУНТ-СИЛА-ФУТАХ (НЬЮТОНАХ НА МЕТР) ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ СБОРОЧНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

БОЛТЫ И ГАЙКИ – В ДЮЙМАХ
	НОМ.

РАЗМЕР
	SAE КЛАСС 2
	SAE КЛАСС 5
	SAE КЛАСС 8
	ГАЙКИ

	
	БЕЗ ПОКРЫ-ТИЯ
или СЕРЕБРО
	ПОКРЫ-ТИЕ 

W/ZnCr
ЗОЛОТО
	БЕЗ ПОКРЫ-ТИЯ
или СЕРЕБРО
	ПОКРЫ-ТИЕ 

W/ZnCr
ЗОЛОТО
	БЕЗ ПОКРЫ-ТИЯ
или СЕРЕБРО
	ПОКРЫ-ТИЕ 

W/ZnCr
ЗОЛОТО
	КЛ.Bw/
БОЛТ КЛ.5
	КЛ.Сw/
БОЛТ КЛ.8

	1.4
	55* (6.2)
	72* (8.1)
	86* (9.7)
	112* (13)
	121* (14)
	157* (18)
	61* (6.9)
	86* (9.8)

	5/16
	115* (13)
	149* (17)
	178* (20)
	229* (26)
	250* (28)
	324* (37)
	125* (14)
	176* (20)

	3/8
	17(23)
	22 (30)
	26 (35)
	34 (46)
	37 (50)
	48 (65)
	19(26)
	26 (35)

	7/16
	27(37)
	35(47)
	42 (57)
	54 (73)
	59 (80)
	77(104)
	30(41)
	42 (57)

	1/2
	42 (57)
	54(73)
	64 (87)
	83(113)
	91 (123)
	117(159)
	45(61)
	64 (88)

	9/16
	60 (81)
	77(104)
	92 (125)
	120(163)
	130(176)
	169(229)
	65(88)
	92(125)

	5/8
	83(112)
	107(145)
	128(174)
	165(224)
	180(244)
	233 (316)
	90(122)
	165(224)

	3/4
	146(198)
	189(256)
	226 (306)
	293 (397)
	319(432)
	413 (560)
	160(217)
	226 (306)

	7/8
	142(193)
	183(248)
	365 (495)
	473 (641)
	515 (698)
	667 (904)
	258 (350)
	667 (904)

	1
	213 (289)
	545 (739)1
	547 (742)
	708 (960)
	773(1048)
	1000(1356)
	386 (523)
	545 (739)


ПРИМЕЧАНИЕ: Величины зажима * указаны в фунтах на дюйм.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВИНТОВ КРЫШЕК И НЕСУЩИХ БОЛТОВ
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛАССА
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КЛАСС B – ОДНА ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ ЧЕРТА
КЛАСС C – ДВЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ЧЕРТЫ
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛАССА
КЛАСС A – БЕЗ ОТМЕТОК
КЛАСС B – ОДНА ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ ЧЕРТА
КЛАСС C – ДВЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ЧЕРТЫ
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛАССА
КЛАСС A – БЕЗ ОТМЕТОК
КЛАСС B – ОДНА ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ ЧЕРТА
КЛАСС C – ДВЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ЧЕРТЫ
 РАЗДЕЛ 5 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	АКСЕССУАРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ДИЛЕРОМ

	Номер части
	Кол-во
	Описание
	Примерное время установки

	86014147
	1
	Набор, блочный обогреватель, двигатель
	1.5

	86014146
	1
	Набор, обогреватель трансмиссии
	2.0

	86013781
	1
	Набор, перегородка радиатора
	0.3

	9845903
	1
	Набор, EDC
	1.5

	86030112
	1
	Набор, распорка задних колес (132 дюйма) 
	2.0

	86018543
	1
	Набор, распорка двойных задних колес (15 дюймов) (Не применяется на модель 2145)
	3.0

	86014389
	1
	Набор, ступицы задних двойных колес, модель 2145
	4.0

	86014391
	1
	Набор, ступицы задних двойных колес, модели 2160, 2180 и 2210
	4.0

	86012421
	1
	Набор, ящик для инструментов боковой установки
	0.5

	86020974
	1
	Набор, правое и левое зеркала заднего вида Deluxe 
	1.0

	86500295
	1
	Набор, Sunvisor
	1.0

	86018083
	1
	Набор, “дворник”/омыватель заднего окна
	2.0

	86013437
	1
	Набор, ступица большого вентилятора
	1.0

	86030111
	1
	Набор, радар
	1.0

	86030437
	1
	Набор, боковой монитор
	0.2

	86593079
	1
	Набор, боковой монитор, Deluxe
	0.5

	86030509
	1
	Набор, опора монитора/вспомогательная планка
	1.2

	86032122
	1
	Набор, соединитель для аксессуаров, 3 вилки
	0.1

	V59624
	1
	Набор, соединитель для аксессуаров, 7 контактов
	0.1

	86520481
	1
	Набор, ящик для инструментов передней установки
	0.5

	86029289
	1
	Набор, трансформатор системы “HydraFlow Plus”
	7.0

	86031849
	1
	Набор, гидравлическая возвратная линия низкого давления
	0.3

	86031847
	1
	Набор, гидравлический тормоз прицепа
	

	86031206
	1
	Набор, (12,500 фунтов)HPLL/EDC
	4.0

	86031207
	1
	Набор, (15,000 фунтов)HPLL/EDC
	4.0

	86029890
	1
	Набор, динамические передние буферы - 520 мм
	2.0

	86029294
	1
	Набор, динамические передние буферы - 470 мм
	2.0

	86029891
	1
	Набор, динамический передний буфер - 620 мм
	2.0

	86030502
	1
	Набор, 4-й дистанционный клапан
	6.0

	86031169
	1
	Набор, "HydraFlow Plus" (Только для тракторов с системой "HydraFlow Plus") 
	7.0

	86029289
	1
	Набор, “HydraFlow Plus” (Вкл.)
	7.0

	9824857
	1
	Передняя рабочая фара верхней установки
	0.7

	9824982
	1
	Инструмент для настройки колес
	н/п

	9840406
	1
	ВОМ, 1000 об./мин., 20-шлицевой (1.75 дюйма)
	1.0

	9843942
	1
	ВОМ, 1000 об./мин., 21-шлицевой (1.35 дюйма)
	1.0

	86029318
	1
	Радио-набор – стандартный кассетный
	0.1

	86029319
	1
	Радио-набор – улучшенный кассетный
	0.1

	86029320
	1
	Радио-набор – CD-плейер 
	0.1


 РАЗДЕЛ 5 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	АКСЕССУАРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ДИЛЕРОМ

	Номер части
	Кол-во
	Описание
	Примерное время установки

	86026864
	1
	Набор передних двойных колес
	8.0

	86032174
	1
	Распорка между передними колесами, 11 дюймов
	1.0

	86505861
	1
	Набор удлинения заднего буфера
	1.5

	86513451
	1
	Y-образная сцепочная конструкция, радар/монитор
	0.2

	9843487
	1
	Средства управления при ограниченном сцеплении (требуют радара)
	0.6

	86029309
	1
	Французско-канадский набор бирок
	1.0

	86500265
	1
	Проблесковый маячок
	2.0

	86029321
	1
	Быстрая сцепка, категория III
	0.5

	86029270
	1
	Красная краска– аэрозоль
	N/A

	86029274
	1
	Кремовая краска– аэрозоль
	0.5

	86029278
	1
	Черная краска– аэрозоль
	0.5

	86029282
	1
	Серая краска шасси – аэрозоль 
	0.5

	86030472
	1
	Набор, передняя скоба под монитор (опора “A”)
	0.1

	86033740
	1
	Набор, адаптер прикуривателя
	0.1

	Номера часто используемых частей
	

	Компонент
	2145 2160
	2180 2210

	Ремень вентилятора (стандартный)
	
	86029736
	

	Ремень вентилятора (опция)
	
	86029735
	

	Блочный обогреватель
	
	82019779
	

	Шнур блочного обогревателя
	
	86539137
	

	Воздушный фильтр двигателя (внутр.)
	
	86029108
	

	Воздушный фильтр двигателя (внешний)
	
	86029107
	

	Топливный фильтр двигателя/водоотделитель
	86029160

	Масляный фильтр двигателя
	
	86029164
	

	Фильтр охладителя двигателя (с кондиционером)
	86029672

	Фильтр охладителя двигателя (без кондиционера)
	86031985

	Гидравлический фильтр - стандартный
	
	86029161
	

	Гидравлический фильтр – опция “HydraFlow Plus”
	
	86029162
	

	Фильтр трансмиссии
	
	86029161
	

	Маячок
	
	9821783
	

	Предохранитель 5- Ампер
	
	9623775
	

	Предохранитель 7.5- Ампер
	
	9623776
	

	Предохранитель 10- Ампер
	
	9811773
	

	Предохранитель 15- Ампер
	
	9623774
	

	Предохранитель 20- Ампер
	
	9804895
	

	Предохранитель 25- Ампер
	
	9846342
	

	Предохранитель 40- Ампер
	
	86507935
	

	Предохранитель 50- Ампер
	
	86507936
	

	Предохранитель 60 Ампер
	
	86031151
	


РАЗДЕЛ 5 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Номера часто используемых частей Items
- -
	

	Компонент
	2145
	2160 2180 2210

	Приспособление для вытаскивания предохранителей
	
	86000363

	Ключ зажигания
	
	86502201


Заменяемые лампочки
	Описание
	Номер BVI

	Группа инструментов (набор из 6 ламп)
	86503542

	Консольная лампа – установка на крышу
	276433

	Лампа подсветки кабины
	470016

	Передние фары, направленные в сторону
	9847313

	Передние фары, направленные вперед
	9847312

	Рабочие фары
	9848640

	Задние стоп-сигналы
	9626318

	Сигнал широкого транспортного средства
	529068

	Индикатор переключателя качающегося рычага
	9825842

	Предупредительная лампочка на крыше
	529068


КОПИЯ ВЛАДЕЛЬЦА
ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ, ПРОВЕДЕННОЙ ПРИ ДОСТАВКЕ
СТАЦИОНАРНЫЕ ПРОВЕРКИ – ДВИГАТЕЛЬ ВЫКЛ.:

1. Давление в шинах и их состояние

2. Настройка подъемных стержней

3. Проверка уровня и удельного веса охладителя 1.071-1.083 при 16° C (60° F)

4. V-образный ремень

5. Уровень моторного масла

6. Фильтр дизельного топлива и топливный отстойник

7.
Элемент воздухоочистителя и соединения шлангов 

8.
Линии и клеммы охлаждения

9.
Омыватель/”дворник” ветрового стекла и жидкость

10.
Уровень масла трансмиссии/задней оси

11.
Уровень масла дифференциала передней оси (FWD)

12.
Уровень масла ступицы передней оси (FWD)

13.
Верхняя сцепка, сцепной штырь на месте 

14.
Сила зажатия болтов между ободом и диском.

15.
Сила зажатия болтов между диском и ступицей колеса

16.
Проверка зажима болтов переднего утяжелителя

17.
Фиксаторы схождения и рулевого управления переднего края

18.
Уровень топлива

19.
Состояние листового металла и покраски

20.
Смазка всех точек смазки

21.
Установка и настройка сидения

22.
Работа боковой консоли

23.
Работа наклонной и телескопической рулевой колонки

24. Дверь кабины и работа замка и уплотнителя 

25. Обивка кабины, обрезка и подгонка.

26. Работа окна кабины, газовые пружины, защелки и состояние уплотнителя

27. Установка фильтра в кабине

28. Все электрические кабели, терминалы и проводка 

29. Газовые пружины капота в правильной установочной позиции
ПРОВЕРКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Работа ремня безопасности

2. Установка бирок безопасности

3. Установка всех защитных щитов


4.
Работа переключателей нейтрального запуска

5.
Работа стояночного тормоза

6.
Работа мигающих огней/маячка

7.
Поставка руководства по эксплуатации

8.
Установка эмблемы медленно двигающегося транспортного средства 

9.
Кабели батарей
СТАЦИОНАРНЫЕ ПРОВЕРКИ – ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ:
Все оперативные проверки трактора должны выполняться при нормальной температуре:

1. Должная работа освещения и инструментов

2. Утечка жидкостей и масла

3. Максимальная скорость без нагрузки и настройка холостого хода. Перекрывание подачи горючего

4. Работа ВОМ и тормозов
5. Гидравлическая система

Рычаг управления и ручки выбора позиционного или тягового управления

Работа тягового управления

Клапаны дистанционного управления

Работа контроля потока/расхода

Работа под давлением

6. Рычаг переключения передач и дисплей передач на EIC 

7. Калибровка муфт направления

F1
F2
Обратный
СЕРВИСНЫЕ ПРОВЕРКИ РАБОТЫ

1. Тест динамометра в л.с., работа двигателя, включая дроссель и регулятор

2. Трансмиссия

3. Рулевое управление

4. Устройство блокировки дифференциала, включение и выключение привода на 4 колеса

5. Работа тормозов

6. Все опциональное оборудование в розетках 30 Ампер и 8 Ампер

7. Балласт
Обслуживание проведено
Действительные часы работы двигателя ________

Дата доставки

Имя владельца

Адрес

Имя (название) дилера

Адрес

Трактор:
№ модели.__Серийный №.__
Двигатель:
№ модели.__Серийный №.__
С использованием руководства были даны инструкции, как отмечено галочками.
(
) Предосторожности и безопасная практика
(
) Точки и график смазки
(
) Области обслуживания и регулировки, график обслуживания 
(
) Работа всех средств управления
(
) Программирование временной задержки электрогидравлики
(
) Программирование трансмиссии – переключение аперед/назад, вверх/вниз
(
) Калибровка трансмиссии и 3-конечного сцепного устройства
(
) Предсезонное обслуживание
(
) Обслуживание в конце сезона
(
) Гарантийное покрытие
(
) Правильное использование руководства по эксплуатации
(
) Клиенту дано личное руководство по эксплуатации
Подпись представителя дилера

Дата

"Меня проинструктировали касательно эксплуатации, обслуживания и мер предосторожности по данной машине, как это описано в руководстве по эксплуатации".
Подпись владельца

Дата 

КОПИЯ ДИЛЕРА

ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ, ПРОВЕДЕННОЙ ПРИ ДОСТАВКЕ
СТАЦИОНАРНЫЕ ПРОВЕРКИ – ДВИГАТЕЛЬ ВЫКЛ.:

1. Давление в шинах и их состояние

2. Настройка подъемных стержней

3. Проверка уровня и удельного веса охладителя 1.071-1.083 при 16° C (60° F)

4. V-образный ремень

5. Уровень моторного масла

6. Фильтр дизельного топлива и топливный отстойник

7.
Элемент воздухоочистителя и соединения шлангов 

8.
Линии и клеммы охлаждения

9.
Омыватель/”дворник” ветрового стекла и жидкость

10.
Уровень масла трансмиссии/задней оси

11.
Уровень масла дифференциала передней оси (FWD)

12.
Уровень масла ступицы передней оси (FWD)

13.
Верхняя сцепка, сцепной штырь на месте 

14.
Сила зажатия болтов между ободом и диском.

15.
Сила зажатия болтов между диском и ступицей колеса

16.
Проверка зажима болтов переднего утяжелителя

17.
Фиксаторы схождения и рулевого управления переднего края

18.
Уровень топлива

19.
Состояние листового металла и покраски

20.
Смазка всех точек смазки

21.
Установка и настройка сидения

22.
Работа боковой консоли

23.
Работа наклонной и телескопической рулевой колонки

24. Дверь кабины и работа замка и уплотнителя 

25. Обивка кабины, обрезка и подгонка.

26. Работа окна кабины, газовые пружины, защелки и состояние уплотнителя

27. Установка фильтра в кабине

28. Все электрические кабели, терминалы и проводка 

29. Газовые пружины капота в правильной установочной позиции

ПРОВЕРКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Работа ремня безопасности

2. Установка бирок безопасности

3. Установка всех защитных щитов


4.
Работа переключателей нейтрального запуска

5.
Работа стояночного тормоза

6.
Работа мигающих огней/маячка

7.
Поставка руководства по эксплуатации

8.
Установка эмблемы медленно двигающегося транспортного средства 

9.
Кабели батарей

СТАЦИОНАРНЫЕ ПРОВЕРКИ – ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ:
Все оперативные проверки трактора должны выполняться при нормальной температуре:

1. Должная работа освещения и инструментов

2. Утечка жидкостей и масла

3. Максимальная скорость без нагрузки и настройка холостого хода. Перекрывание подачи горючего

4. Работа ВОМ и тормозов
5. Гидравлическая система

Рычаг управления и ручки выбора позиционного или тягового управления

Работа тягового управления

Клапаны дистанционного управления

Работа контроля потока/расхода

Работа под давлением

6. Рычаг переключения передач и дисплей передач на EIC 

7. Калибровка муфт направления

F1
F2
Обратный

СЕРВИСНЫЕ ПРОВЕРКИ РАБОТЫ

1. Тест динамометра в л.с., работа двигателя, включая дроссель и регулятор

2. Трансмиссия

3. Рулевое управление

4. Устройство блокировки дифференциала, включение и выключение привода на 4 колеса

5. Работа тормозов

6. Все опциональное оборудование в розетках 30 Ампер и 8 Ампер

7. Балласт
Обслуживание проведено
Действительные часы работы двигателя ________

Дата доставки

Имя владельца

Адрес

Имя (название) дилера

Адрес

Трактор:
№ модели.__Серийный №.__
Двигатель:
№ модели.__Серийный №.__
С использованием руководства были даны инструкции, как отмечено галочками.
(
) Предосторожности и безопасная практика
(
) Точки и график смазки
(
) Области обслуживания и регулировки, график обслуживания 
(
) Работа всех средств управления
(
) Программирование временной задержки электрогидравлики
(
) Программирование трансмиссии – переключение аперед/назад, вверх/вниз
(
) Калибровка трансмиссии и 3-конечного сцепного устройства
(
) Предсезонное обслуживание
(
) Обслуживание в конце сезона
(
) Гарантийное покрытие
(
) Правильное использование руководства по эксплуатации
(
) Клиенту дано личное руководство по эксплуатации
Подпись представителя дилера

Дата

"Меня проинструктировали касательно эксплуатации, обслуживания и мер предосторожности по данной машине, как это описано в руководстве по эксплуатации".
Подпись владельца

Дата 

КОПИЯ ВЛАДЕЛЬЦА
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПЕРВЫХ 50 ЧАСОВ РАБОТЫ 

СТАЦИОНАРНЫЕ ПРОВЕРКИ – ДВИГАТЕЛЬ ВЫКЛ.:

1. Давление в шинах и их состояние

2. Настройка подъемных стержней

3. Проверка уровня и удельного веса охладителя 1.071-1.083 при 16° C (60° F)

4. V-образный ремень

5. Замена фильтра дизельного топлива, очистка отстойника и продувание системы

6. Замена фильтра трансмиссии

____ 7. Замена фильтра гидравлики

8.
Элемент воздухоочистителя и соединения шлангов 

9.
Линии и клеммы охлаждения

10.
Омыватель/”дворник” ветрового стекла и жидкость

11.
Уровень масла трансмиссии/задней оси

12.
Замена масла дифференциала передней оси (FWD)
____ 13. Замена масла ступицы передней оси (FWD)


14.
Сила зажатия болтов между ободом и диском.

15.
Сила зажатия болтов между диском и ступицей колеса

16.
Проверка зажима болтов переднего утяжелителя

17.
Фиксаторы схождения и рулевого управления переднего края

18.
Проверка настройки всех подшипников передних колес (только для 2WD)

19.
Смазка всех точек смазки

20.
Работа сидения

21.
Все электрические кабели, терминалы и проводка

22.
Сила зажатия болта выхлопного патрубка

23. Очистка фильтра в кабине
ПРОВЕРКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
Все оперативные проверки трактора должны выполняться при нормальной температуре:

1. Работа ремня безопасности

2. Установка всех защитных щитов


3.
Работа переключателей нейтрального запуска

4.
Работа стояночного тормоза

5.
Кабели батарей

_____ 6. Сила зажатия болтов кабины.
СТАЦИОНАРНЫЕ ПРОВЕРКИ – ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ:
Все оперативные проверки трактора должны выполняться при нормальной температуре:

1. Должная работа освещения и инструментов

2. Утечка жидкостей и масла

3. Максимальная скорость без нагрузки и настройка холостого хода.

4. Работа ВОМ и тормозов
5. Гидравлическая система

Рычаг управления и ручки выбора позиционного или тягового управления

Работа тягового управления

Клапаны дистанционного управления

Работа контроля потока/расхода

Работа под давлением

6. Рычаг переключения передач и дисплей передач на EIC 

7. Калибровка муфт направления

F1
F2
Обратный

СЕРВИСНЫЕ ПРОВЕРКИ РАБОТЫ

 1. Дорожная проверка работы двигателя, включая дроссель и регулятор

 2. Трансмиссия, программирование трансмиссии

3. Рулевое управление

4. Устройство блокировки дифференциала, включение и выключение привода на 4 колеса

5. Работа тормозов

6. Все опциональное оборудование и аксессуары
ПРИМЕЧАНИЕ: На заводе в двигатель заливают масло 10W-30. Масло и фильтр нужно сменить после первых 50 часов эксплуатации.
КОПИЯ ДИЛЕРА
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПЕРВЫХ 50 ЧАСОВ РАБОТЫ 

СТАЦИОНАРНЫЕ ПРОВЕРКИ – ДВИГАТЕЛЬ ВЫКЛ.:

1. Давление в шинах и их состояние

2. Настройка подъемных стержней

3. Проверка уровня и удельного веса охладителя 1.071-1.083 при 16° C (60° F)

4. V-образный ремень

5. Замена фильтра дизельного топлива, очистка отстойника и продувание системы

6. Замена фильтра трансмиссии

____ 7. Замена фильтра гидравлики

8.
Элемент воздухоочистителя и соединения шлангов 

9.
Линии и клеммы охлаждения

10.
Омыватель/”дворник” ветрового стекла и жидкость

11.
Уровень масла трансмиссии/задней оси

12.
Замена масла дифференциала передней оси (FWD)
____ 13. Замена масла ступицы передней оси (FWD)


14.
Сила зажатия болтов между ободом и диском.

15.
Сила зажатия болтов между диском и ступицей колеса

16.
Проверка зажима болтов переднего утяжелителя

17.
Фиксаторы схождения и рулевого управления переднего края

18.
Проверка настройки всех подшипников передних колес (только для 2WD)

19.
Смазка всех точек смазки

20.
Работа сидения

21.
Все электрические кабели, терминалы и проводка

22.
Сила зажатия болта выхлопного патрубка

23. Очистка фильтра в кабине
ПРОВЕРКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
Все оперативные проверки трактора должны выполняться при нормальной температуре:

1. Работа ремня безопасности

2. Установка всех защитных щитов


3.
Работа переключателей нейтрального запуска

4.
Работа стояночного тормоза

5.
Кабели батарей

_____ 6. Сила зажатия болтов кабины.
СТАЦИОНАРНЫЕ ПРОВЕРКИ – ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ:
Все оперативные проверки трактора должны выполняться при нормальной температуре:

1. Должная работа освещения и инструментов

2. Утечка жидкостей и масла

3. Максимальная скорость без нагрузки и настройка холостого хода.

4. Работа ВОМ и тормозов
5. Гидравлическая система

Рычаг управления и ручки выбора позиционного или тягового управления

Работа тягового управления

Клапаны дистанционного управления

Работа контроля потока/расхода

Работа под давлением

6. Рычаг переключения передач и дисплей передач на EIC 

7. Калибровка муфт направления

F1
F2
Обратный

СЕРВИСНЫЕ ПРОВЕРКИ РАБОТЫ

 1. Дорожная проверка работы двигателя, включая дроссель и регулятор

 2. Трансмиссия, программирование трансмиссии

3. Рулевое управление

4. Устройство блокировки дифференциала, включение и выключение привода на 4 колеса

5. Работа тормозов

6. Все опциональное оборудование и аксессуары
ПРИМЕЧАНИЕ: На заводе в двигатель заливают масло 10W-30. Масло и фильтр нужно сменить после первых 50 часов эксплуатации.
СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА ТРАКТОРА GENESIS 
ОТЧЕТ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ ПРИ 100-250 ЧАСАХ РАБОТЫ
	Обслуживание
	100 часов
	150 часов
	200 часов
	250 часов

	1. Проверка уровня моторного масла
	
	
	
	

	2. Проверка уровня охладителя в двигателе
	
	
	
	

	3. Проверка радиатора, охладителя масла, конденсаторе кондиционера воздуха и ядер промежуточного охладителя
	
	
	
	

	4. Проверка уровня гидравлического масла трансмиссии/задней оси 
	
	
	
	

	5. Проверка водоотделителя топливной системы
	
	
	
	

	6. Проверка топливного отстойника
	
	
	
	

	7. Проверка воздушного фильтра в кабине 
	
	
	
	

	8. Проверка соединительного оборудования передних и задних колес
	
	
	
	

	9. Проверка давления и состояния шин
	
	
	
	

	10. Смазка всех точек смазки
	
	
	
	


ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОВЕДЕНО
№ модели трактора




Серийный № трактора
100-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата

150-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата

200-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата

250-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата

300-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата

ОТЧЕТ О 300-часовом ОБСЛУЖИВАНИИ

ТРАКТОРА GENESIS
_____ 1. Замена моторного масла и фильтра

2. Очистка сетчатого фильтра топливного отстойника 

3. Проверка уровня масла в корпусе оси FWD 

4. Проверка уровня масла в ступице оси FWD

5. Проверка системы кондиционирования воздуха (просушивателя смотрового стекла и индикатора влажности)

6. Проверка уровня электролита в батареях

7. Слив воды и осадка из топливного бака 

8. Очистка воздушного фильтра в кабине

9. Очистка фильтра рециркулятора в кабине

10. Калибровка муфт направления трансмиссии

F1
F2
Обратный

11. Проверка зажима установочных болтов безопасной кабины

12. Проверка уровня охладителя в двигателе

13. Проверка радиатора, охладителя масла, конденсаторе кондиционера воздуха и ядер промежуточного охладителя

14. Проверка уровня гидравлического масла на трансмиссии/задней оси 

15. Проверка водоотделителя топливной системы

16. Проверка соединительного оборудования передних и задних колес

17. Проверка давления и состояния шин

18. Смазка всех точек смазки

19. Проверка зажима болтов переднего утяжеляющего устройства
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОВЕДЕНО
№ модели трактора.





Серийный № трактора
Обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА ТРАКТОРА GENESIS 
ОТЧЕТ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ ПРИ 350-550 ЧАСАХ РАБОТЫ
	Обслуживание
	350 часов
	400 часов
	450 часов
	500 часов
	550 часов

	1. Проверка уровня моторного масла
	
	
	
	
	

	2. Проверка уровня охладителя в двигателе
	
	
	
	
	

	3. Проверка радиатора, охладителя масла, конденсаторе кондиционера воздуха и ядер промежуточного охладителя
	
	
	
	
	

	4. Проверка уровня гидравлического масла трансмиссии/задней оси 
	
	
	
	
	

	5. Проверка водоотделителя топливной системы
	
	
	
	
	

	6. Проверка топливного отстойника
	
	
	
	
	

	7. Проверка воздушного фильтра в кабине 
	
	
	
	
	

	8. Проверка соединительного оборудования передних и задних колес
	
	
	
	
	

	9. Проверка давления и состояния шин
	
	
	
	
	

	10. Смазка всех точек смазки
	
	
	
	
	


ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОВЕДЕНО
№ модели трактора





Серийный № трактора.
350-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата

400-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата

450-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата

500-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата

550-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата

ОТЧЕТ О 600-часовом ОБСЛУЖИВАНИИ 

ТРАКТОРА GENESIS
_____ 1. Замена моторного масла и фильтра

2. Очистка сетчатого фильтра топливного отстойника 

3. Проверка уровня масла в корпусе оси FWD 

4. Проверка уровня масла в ступице оси FWD

5. Проверка системы кондиционирования воздуха (просушивателя смотрового стекла и индикатора влажности)

6. Проверка уровня электролита в батареях

7. Слив воды и осадка из топливного бака 

8. Очистка воздушного фильтра в кабине

9. Очистка фильтра рециркулятора в кабине

10. Калибровка муфт направления трансмиссии

F1
F2
Обратный

11. Проверка зажима установочных болтов безопасной кабины

12. Проверка уровня охладителя в двигателе

13. Проверка радиатора, охладителя масла, конденсаторе кондиционера воздуха и ядер промежуточного охладителя

14. Проверка уровня гидравлического масла на трансмиссии/задней оси 

15. Проверка водоотделителя топливной системы

16. Проверка соединительного оборудования передних и задних колес

17. Проверка давления и состояния шин

18. Смазка всех точек смазки

19. Замена внешнего фильтра воздухоочистителя двигателя 

20. Проверка контактов воздухозаборника двигателя

21. Проверка топливного фильтра/водоотделителя

22. Проверка отводных труб кондиционера воздуха

23. Настройка подшипников колес передней оси привода на два колеса

24. Проверка/регулировка зазоров клапанов двигателя
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОВЕДЕНО
№ модели трактора.





Серийный № трактора
Обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА ТРАКТОРА GENESIS 
ОТЧЕТ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ ПРИ 650-850 ЧАСАХ РАБОТЫ
	Обслуживание
	650 часов
	700 часов
	750 часов
	800 часов
	850 часов

	1. Проверка уровня моторного масла
	
	
	
	
	

	2. Проверка уровня охладителя в двигателе
	
	
	
	
	

	3. Проверка радиатора, охладителя масла, конденсаторе кондиционера воздуха и ядер промежуточного охладителя
	
	
	
	
	

	4. Проверка уровня гидравлического масла трансмиссии/задней оси 
	
	
	
	
	

	5. Проверка водоотделителя топливной системы
	
	
	
	
	

	6. Проверка топливного отстойника
	
	
	
	
	

	7. Проверка воздушного фильтра в кабине 
	
	
	
	
	

	8. Проверка соединительного оборудования передних и задних колес
	
	
	
	
	

	9. Проверка давления и состояния шин
	
	
	
	
	

	10. Смазка всех точек смазки
	
	
	
	
	


ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОВЕДЕНО
№ модели трактора





Серийный № трактор
650-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата

700-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата

750-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата

800-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата

850-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата

ОТЧЕТ О 900-часовом ИЛИ 12-месячном (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, КАКОЙ СРОК НАСТУПИЛ РАНЬШЕ) ОБСЛУЖИВАНИИ

ТРАКТОРА GENESIS
_____ 1. Замена моторного масла и фильтра

2. Очистка сетчатого фильтра топливного отстойника 

3. Проверка уровня масла в корпусе оси FWD 

4. Проверка уровня масла в ступице оси FWD

5. Проверка системы кондиционирования воздуха (просушивателя смотрового стекла и индикатора влажности)

6. Проверка уровня электролита в батареях

7. Слив воды и осадка из топливного бака 

8. Очистка воздушного фильтра в кабине

9. Очистка фильтра рециркулятора в кабине

10. Калибровка муфт направления трансмиссии

F1
F2
Обратный

11. Проверка зажима установочных болтов безопасной кабины

12. Проверка уровня охладителя в двигателе

13. Проверка радиатора, охладителя масла, конденсаторе кондиционера воздуха и ядер промежуточного охладителя

15. Проверка водоотделителя топливной системы

16. Проверка давления и состояния шин

17. Смазка всех точек смазки

18. Проверка уровня гидравлического масла трансмиссии/задней оси 

19. Очистка сетки входного отверстия гидравлической помпы

20. Замена гидравлического фильтра трансмиссии

21. Замена гидравлического фильтра
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОВЕДЕНО
№ модели трактора.





Серийный № трактора.
Обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА ТРАКТОРА GENESIS 
ОТЧЕТ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ ПРИ 950-1150 ЧАСАХ РАБОТЫ
	Обслуживание
	950 часов
	1000 часов
	1050 часов
	1100 часов
	1150 часов

	1. Проверка уровня моторного масла
	
	
	
	
	

	2. Проверка уровня охладителя в двигателе
	
	
	
	
	

	3. Проверка радиатора, охладителя масла, конденсаторе кондиционера воздуха и ядер промежуточного охладителя
	
	
	
	
	

	4. Проверка уровня гидравлического масла трансмиссии/задней оси 
	
	
	
	
	

	5. Проверка водоотделителя топливной системы
	
	
	
	
	

	6. Проверка топливного отстойника
	
	
	
	
	

	7. Проверка воздушного фильтра в кабине 
	
	
	
	
	

	8. Проверка соединительного оборудования передних и задних колес
	
	
	
	
	

	9. Проверка давления и состояния шин
	
	
	
	
	

	10. Смазка всех точек смазки
	
	
	
	
	


ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОВЕДЕНО
№ модели трактора.





Серийный № трактора
950-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата

1000-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата

1050-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата

1100-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата

1150-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата

ОТЧЕТ О 1200-часовом ИЛИ 12-месячном (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, КАКОЙ СРОК НАСТУПИЛ РАНЬШЕ) ОБСЛУЖИВАНИИ

ТРАКТОРА GENESIS
_____ 1. Замена моторного масла и фильтра

2. Очистка сетчатого фильтра топливного отстойника 

3. Проверка уровня масла в корпусе оси FWD 

4. Проверка уровня масла в ступице оси FWD

5. Проверка системы кондиционирования воздуха (просушивателя смотрового стекла и индикатора влажности)

6. Проверка уровня электролита в батареях

7. Слив воды и осадка из топливного бака 

8. Очистка воздушного фильтра в кабине

9. Очистка фильтра рециркулятора в кабине

10. Калибровка муфт направления трансмиссии

F1
F2
Обратный

11. Проверка зажима установочных болтов безопасной кабины

12. Проверка уровня охладителя в двигателе

13. Проверка радиатора, охладителя масла, конденсаторе кондиционера воздуха и ядер промежуточного охладителя

14. Проверка уровня гидравлического масла на трансмиссии/задней оси 

15. Проверка водоотделителя топливной системы

16. Проверка соединительного оборудования передних и задних колес

17. Проверка давления и состояния шин

18. Смазка всех точек смазки

19. Замена внешнего фильтра воздухоочистителя двигателя 

20. Проверка контактов воздухозаборника двигателя

21. Проверка топливного фильтра/водоотделителя

22. Замена вентиляционного фильтра крышки качающегося рычага

_____ 23. Проверка отводных труб кондиционера воздуха

24. Проверка/настройка подшипников колес передней оси привода на два колеса

25. Проверка/регулировка зазоров клапанов двигателя
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОВЕДЕНО
№ модели трактор





Серийный № трактора
Обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА ТРАКТОРА GENESIS 
ОТЧЕТ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ ПРИ 1250-1450 ЧАСАХ РАБОТЫ
	Обслуживание
	1250 часов
	1300 часов
	1350 часов
	1400 часов
	1450 часов

	1. Проверка уровня моторного масла
	
	
	
	
	

	2. Проверка уровня охладителя в двигателе
	
	
	
	
	

	3. Проверка радиатора, охладителя масла, конденсаторе кондиционера воздуха и ядер промежуточного охладителя
	
	
	
	
	

	4. Проверка уровня гидравлического масла трансмиссии/задней оси 
	
	
	
	
	

	5. Проверка водоотделителя топливной системы
	
	
	
	
	

	6. Проверка топливного отстойника
	
	
	
	
	

	7. Проверка воздушного фильтра в кабине 
	
	
	
	
	

	8. Проверка соединительного оборудования передних и задних колес
	
	
	
	
	

	9. Проверка давления и состояния шин
	
	
	
	
	

	10. Смазка всех точек смазки
	
	
	
	
	


ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОВЕДЕНО
№ модели трактора.




Серийный № трактора.
1250-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата

1300-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата


1350-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата


1400-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата


1450-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата

ОТЧЕТ О 1500-часовом ОБСЛУЖИВАНИИ

ТРАКТОРА GENESIS
_____ 1. Замена моторного масла и фильтра

2. Очистка сетчатого фильтра топливного отстойника 

3. Проверка уровня масла в корпусе оси FWD 

4. Проверка уровня масла в ступице оси FWD

5. Проверка системы кондиционирования воздуха (просушивателя смотрового стекла и индикатора влажности)

6. Проверка уровня электролита в батареях

7. Слив воды и осадка из топливного бака 

8. Очистка воздушного фильтра в кабине

9. Очистка фильтра рециркулятора в кабине

10. Калибровка муфт направления трансмиссии

F1
F2
Обратный

11. Проверка зажима установочных болтов безопасной кабины

12. Проверка уровня охладителя в двигателе

13. Проверка радиатора, охладителя масла, конденсаторе кондиционера воздуха и ядер промежуточного охладителя

14. Проверка уровня гидравлического масла на трансмиссии/задней оси 

15. Проверка водоотделителя топливной системы

16. Проверка соединительного оборудования передних и задних колес

17. Проверка давления и состояния шин

18. Смазка всех точек смазки
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОВЕДЕНО
№ модели трактора





Серийный № трактора
Обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата ______________________
 СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА ТРАКТОРА GENESIS 
ОТЧЕТ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ ПРИ 1550-1750 ЧАСАХ РАБОТЫ
	Обслуживание
	1550 часов
	1600 часов
	1650 часов
	1700 часов
	1750 часов

	1. Проверка уровня моторного масла
	
	
	
	
	

	2. Проверка уровня охладителя в двигателе
	
	
	
	
	

	3. Проверка радиатора, охладителя масла, конденсаторе кондиционера воздуха и ядер промежуточного охладителя
	
	
	
	
	

	4. Проверка уровня гидравлического масла трансмиссии/задней оси 
	
	
	
	
	

	5. Проверка водоотделителя топливной системы
	
	
	
	
	

	6. Проверка топливного отстойника
	
	
	
	
	

	7. Проверка воздушного фильтра в кабине 
	
	
	
	
	

	8. Проверка соединительного оборудования передних и задних колес
	
	
	
	
	

	9. Проверка давления и состояния шин
	
	
	
	
	

	10. Смазка всех точек смазки
	
	
	
	
	


ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОВЕДЕНО
№ модели трактора





Серийный № трактора
1550-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата

1600-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата


1650-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата


1700-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата


1750-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата

ОТЧЕТ О 1800-часовом ОБСЛУЖИВАНИИ 

ТРАКТОРА GENESIS
_____ 1. Замена моторного масла и фильтра

2. Очистка сетчатого фильтра топливного отстойника 

3. Проверка уровня масла в корпусе оси FWD 

4. Проверка уровня масла в ступице оси FWD

5. Проверка системы кондиционирования воздуха (просушивателя смотрового стекла и индикатора влажности)

6. Проверка уровня электролита в батареях

7. Слив воды и осадка из топливного бака 

8. Очистка воздушного фильтра в кабине

9. Очистка фильтра рециркулятора в кабине

10. Калибровка муфт направления трансмиссии

F1
F2
Обратный

11. Проверка зажима установочных болтов безопасной кабины

12. Проверка уровня охладителя в двигателе

13. Проверка радиатора, охладителя масла, конденсаторе кондиционера воздуха и ядер промежуточного охладителя

14. Проверка уровня гидравлического масла на трансмиссии/задней оси 

15. Проверка водоотделителя топливной системы

16. Проверка соединительного оборудования передних и задних колес

17. Проверка давления и состояния шин

18. Смазка всех точек смазки

19. Замена гидравлического масла на трансмиссии/задней оси

20. Очистка сетки входного отверстия гидравлической помпы

21. Замена гидравлического фильтра трансмиссии

22. Замена гидравлического фильтра

23. Проверка/регулировка зазоров клапанов двигателя
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОВЕДЕНО
№ модели трактора





Серийный № трактора.
Обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА ТРАКТОРА GENESIS 
ОТЧЕТ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ ПРИ 1850-2050 ЧАСАХ РАБОТЫ
	Обслуживание
	1850 часов
	1900 часов
	1950 часов
	2000 часов
	2050 часов

	1. Проверка уровня моторного масла
	
	
	
	
	

	2. Проверка уровня охладителя в двигателе
	
	
	
	
	

	3. Проверка радиатора, охладителя масла, конденсаторе кондиционера воздуха и ядер промежуточного охладителя
	
	
	
	
	

	4. Проверка уровня гидравлического масла трансмиссии/задней оси 
	
	
	
	
	

	5. Проверка водоотделителя топливной системы
	
	
	
	
	

	6. Проверка топливного отстойника
	
	
	
	
	

	7. Проверка воздушного фильтра в кабине 
	
	
	
	
	

	8. Проверка соединительного оборудования передних и задних колес
	
	
	
	
	

	9. Проверка давления и состояния шин
	
	
	
	
	

	10. Смазка всех точек смазки
	
	
	
	
	


ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОВЕДЕНО
№ модели трактора





Серийный № трактора.
1850-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата

1900-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата


1950-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата


2000-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата


2050-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата

ОТЧЕТ О 2100-часовом ОБСЛУЖИВАНИИ

ТРАКТОРА GENESIS
_____ 1. Замена моторного масла и фильтра

2. Очистка сетчатого фильтра топливного отстойника 

3. Проверка уровня масла в корпусе оси FWD 

4. Проверка уровня масла в ступице оси FWD

5. Проверка системы кондиционирования воздуха (просушивателя смотрового стекла и индикатора влажности)

6. Проверка уровня электролита в батареях

7. Слив воды и осадка из топливного бака 

8. Очистка воздушного фильтра в кабине

9. Очистка фильтра рециркулятора в кабине

10. Калибровка муфт направления трансмиссии

F1
F2
Обратный

11. Проверка зажима установочных болтов безопасной кабины

12. Проверка уровня охладителя в двигателе

13. Проверка радиатора, охладителя масла, конденсаторе кондиционера воздуха и ядер промежуточного охладителя

14. Проверка уровня гидравлического масла на трансмиссии/задней оси 

15. Проверка водоотделителя топливной системы

16. Проверка соединительного оборудования передних и задних колес

17. Проверка давления и состояния шин

18. Смазка всех точек смазки
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОВЕДЕНО
№ модели трактора.





Серийный № трактора
Обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата

 СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА ТРАКТОРА GENESIS 
ОТЧЕТ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ ПРИ 2150-2350 ЧАСАХ РАБОТЫ
	Обслуживание
	2150 часов
	2200 часов
	2250 часов
	2300 часов
	2350 часов

	1. Проверка уровня моторного масла
	
	
	
	
	

	2. Проверка уровня охладителя в двигателе
	
	
	
	
	

	3. Проверка радиатора, охладителя масла, конденсаторе кондиционера воздуха и ядер промежуточного охладителя
	
	
	
	
	

	4. Проверка уровня гидравлического масла трансмиссии/задней оси 
	
	
	
	
	

	5. Проверка водоотделителя топливной системы
	
	
	
	
	

	6. Проверка топливного отстойника
	
	
	
	
	

	7. Проверка воздушного фильтра в кабине 
	
	
	
	
	

	8. Проверка соединительного оборудования передних и задних колес
	
	
	
	
	

	9. Проверка давления и состояния шин
	
	
	
	
	

	10. Смазка всех точек смазки
	
	
	
	
	


ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОВЕДЕНО
№ модели трактора





Серийный № трактора.
2150-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата

2200-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата


2250-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата


2300-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата


2350-часовое обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата

ОТЧЕТ О 1200-часовом ИЛИ 12-месячном (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, КАКОЙ СРОК НАСТУПИЛ РАНЬШЕ) ОБСЛУЖИВАНИИ

ТРАКТОРА GENESIS
_____ 1. Замена моторного масла и фильтра

2. Очистка сетчатого фильтра топливного отстойника 

3. Проверка уровня масла в корпусе оси FWD 

4. Проверка уровня масла в ступице оси FWD

5. Проверка системы кондиционирования воздуха (просушивателя смотрового стекла и индикатора влажности)

6. Проверка уровня электролита в батареях

7. Слив воды и осадка из топливного бака 

8. Очистка воздушного фильтра в кабине

9. Очистка фильтра рециркулятора в кабине

10. Калибровка муфт направления трансмиссии

F1
F2
Обратный

11. Проверка зажима установочных болтов безопасной кабины

12. Проверка уровня охладителя в двигателе

13. Проверка радиатора, охладителя масла, конденсаторе кондиционера воздуха и ядер промежуточного охладителя

14. Проверка уровня гидравлического масла на трансмиссии/задней оси 

15. Проверка водоотделителя топливной системы

16. Проверка соединительного оборудования передних и задних колес

17. Проверка давления и состояния шин

18. Смазка всех точек смазки

19. Замена внешнего фильтра воздухоочистителя двигателя 

20. Проверка контактов воздухозаборника двигателя

21. Проверка топливного фильтра/водоотделителя

22. Замена вентиляционного фильтра крышки качающегося рычага

_____ 23. Проверка отводных труб кондиционера воздуха

24. Проверка/настройка подшипников колес передней оси привода на два колеса

25. Проверка/регулировка зазоров клапанов двигателя

_____ 26. Проверка и регулировка топливных инжекторов (инжекторы должны проверяться и настраиваться авторизованным дилером или специалистом по инжекторам).
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОВЕДЕНО
№ модели трактора.





Серийный № трактора
Обслуживание выполнено
Действительные часы работы

Подпись дилера 
Дата

РАЗДЕЛ 5 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Публикации о продуктах
Есть в наличии у вашего местного дилера фирмы Buhler Versatile. 
ПУБЛИКАЦИИ О ПРИВОДЕ НА 4 КОЛЕСА VERSATILE
	Номер части
	Описание

	89002000
	Полное руководство по ремонту (13 разделов)

	89002001
	1-Двигатель

	89002002
	2-Топливная система

	89002003
	3-Электрическая система

	89002004
	4-Трансмиссия

	89002005
	5-Оси

	89002006
	6-Тормозная система

	89002007
	7-Система отбора мощности

	89002008
	8-Гидравлическая система

	89002009
	9-Система рулевого управления

	89002010
	10-Экранирование/Рама

	89002011
	11-Кабина

	89002012
	12-Климат-контроль

	89002013
	13-3-конечное сцепное устройство

	89002014
	Ремонтное руководство 1402/1407 Трансмиссия

	89002100
	Руководство по эксплуатации L4WD (для номера < 300601)
Модели 2240, 2270, 2310, 2360, 2425

	
	

	89002101
	Инструкции по сборке (для номера < 3006001)

	89002102
	Руководство по эксплуатации/обслуживанию двигателя 8.3L 

	89002103
	Руководство по эксплуатации/обслуживанию двигателя M11

	89002104
	Руководство по эксплуатации/обслуживанию двигателя N14

	89002105
	Руководство по эксплуатации L4WD (для номера > 300600)
Модели 2290, 2335, 2360, 2375, 2425

	
	

	89002106
	Руководство по эксплуатации/обслуживанию двигателя SM11

	89002107
	Руководство по эксплуатации/обслуживанию трансмиссии 1407 

	89002108
	Инструкции по сборке (для номера > 300600)

	ПУБЛИКАЦИИ О ТРАКТОРЕ GENESIS


	Номер части

	Описание

	89007000
	Полное руководство по ремонту (12 разделов)

	89007001
	1-Двигатель

	89007002
	2-Топливная система

	89007003
	3-Электрическая система

	89007004
	4-Трансмиссия

	89007005
	5-Оси

	89007006
	6-Тормозная система

	89007007
	7-Система отбора мощности

	89007008
	8-Гидравлическая система

	89007009
	9-Система рулевого управления и передней оси

	89007010
	10-Разделение компонентов

	89007011
	11-Кабина

	89007012
	12-Климат контроль

	89007100
	Руководство по эксплуатации BVI-Genesis (для номера<500701)

	89007102
	Руководство по эксплуатации BVI-Genesis (для номера>500700)

	89007102A
	Приложение к руководству по эксплуатации - переключение
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