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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АВТОМОБИЛЬНАЯ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА С ВЫДВИЖНЫМ СЕНСОРНЫМ 7” ЖК МОНИТОРОМ
SWM-750
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Основные особенности

· Встраиваемая мультимедийная система размером 1 DIN
· Моторизованный широкоформатный сенсорный ЖК монитор размером 7”

· Совместимость с форматами: DVD/MPEG4/VCD/CD-DA/MP3/JPEG/WMA 
· FM/AM/УКВ радио-тюнер

· Радиоинформационная система (RDS)

· Полнофункциональный пульт ДУ

· Электронная регулировка параметров звука и изображения

· Четырехканальный линейный выход RCA
· Аудио/видео вход

· Вход для камеры заднего вида 

· Выход на сабвуфер

· Аудио вход на передней панели

· USB вход на передней панели

· Разъем для SD/MMC карт

· Микрофон на передней панели

· Максимальная выходная мощность 4 х 50 Вт

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед установкой и началом работы с аппаратом и сохраните его для обращения к нему в дальнейшем.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Данное устройство рассчитано на электросистему автомобиля с напряжением 12 В постоянного тока с минусом на корпусе, аппарат не предназначен для подключения к источнику питания +24В (например, в автобусе, грузовике).
Содержите слот для диска в чистоте, при загрязнении протрите его. Не загружайте в аппарат диски, с пачкающими веществами на поверхности (чернила, клей и т.п.) и диски с плохо наклеенными этикетками, т.к. это приведет к замедлению работы устройства или к невозможности воспроизведения. Не прикасайтесь к рабочей поверхности диска, держите диск за края. Протирайте диск от центра к краям. Для чистки лазерной головки вашего устройства обращайтесь к специалистам специализированного сервисного центра.
Воспроизведение дисков на высокой громкости в течение длительного времени сокращает срок эксплуатации устройства. Чтобы защитить его, во время длительного использования выбирайте прослушивание радио на среднем уровне громкости.
Устройство состоит из деталей, изготовленных с высокой точностью. Не разбирайте, не переделывайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Это может вызвать серьезные поломки и снимает гарантию на бесплатный ремонт аппарата. Ремонт должен производиться только в специализированных авторизованных сервисных центрах.
Не прикасайтесь к ЖК монитору твердыми предметами, чтобы его не поцарапать.
Чтобы избежать дорожных происшествий и аварий, вызванных невнимательностью, водитель во время езды не должен совершать какие-либо операции с устройством или смотреть на экран. Если возникла такая необходимость, припаркуйте машину в безопасном месте перед тем, как начать работать с устройством.
Управление аппаратом не должно препятствовать безопасному управлению автомобилем.
Отключите «-» клемму  аккумулятора перед началом установки для снижения вероятности повреждения аппарата и предотвращения короткого замыкания при подключении.
Убедитесь, что подсоединения цветных проводов произведены в соответствии со схемой, не присоединяйте «-» провода правого и левого каналов (громкоговорителей) друг к другу или к «массе» автомобиля. Неправильное подсоединение может вывести из строя ресивер (привести к сбоям в работе) или повредить электрическую систему автомобиля.
Угол наклона передней стороны ресивера не должен превышать 30(.
Устройство должно размещаться в горизонтальном положении, в местах с достаточной вентиляцией. Вентиляционные отверстия в устройстве не должны закрываться, т.к. это может привести к перегреву устройства и стать причиной неисправностей.
C целью безопасной эксплуатации прибора используйте только рекомендованные производителем комплектующие.

Примечание:
Во избежание повреждений не подвергайте аппарат воздействию прямых солнечных лучей, теплового излучения или потоков горячего воздуха. Если температура в салоне автомобиля слишком высокая, то не включайте аппарат до тех пор, пока температура в салоне не снизится. Не подвергайте прибор воздействию резкой смены температуры.
Воспроизводимые форматы
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	DVD
12 см
	Звук, графика

	[image: image3.emf]
	VCD
12 см
	Звук, графика

	[image: image4.emf]
	MP3
12 см
	Только звук

	[image: image5.emf]
	CD
12 см
	Только звук

	Примечания: 1. Устройство совместимо с форматами МР4/DVD, VCD1.0/1.1/2.0/3.0, CD-R, CD-RW, WMA, JPEG
2. Текущая информация DVD/VCD/CD/MP3 диска автоматически распознается аппаратом и отображается на мониторе. Если отображения значок [image: image6.emf], то это значит, что данная функция не работает. За более подробной информацией обратитесь в соответствующие разделы.


· Не разбирайте устройство. Мультимедийный ресивер является лазерным устройством I класса и использует лазерный луч, прямое воздействие которого на органы зрения опасно.

· Воспроизведение диска во время езды по неровной дороге или использование поврежденных дисков или дисков нестандартной формы может повредить лазерную головку.

· Если в автомобиле пыльно и грязно, чистите время от времени лазерную головку.

· Не работайте с устройством при слишком высоких или слишком низких температурах, перед включением убедитесь, что температура в автомобиле от 0оС до +40оС.

· Если во время работы на ЖК мониторе появляется значок [image: image7.emf], это означает, что устройство не поддерживает данную функцию или операция неверна.

· Если в работе устройства наблюдаются какие-то неполадки, обратитесь в раздел «Возможные неполадки и способы их устранения». Если вы не можете устранить неполадку, нажмите кнопку «RESET», чтобы вернуться к заводским установкам.

ПОДСОЕДИНЕНИЯ
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E – ISO-разъем

1. BLUE… - Питание антенного усилителя / управление антенной (Синий)
2. Orange -  Провод заднего хода (Оранжевый)
3. Pink – Провод стояночного тормоза (Розовый)
4. Передний левый громкоговоритель (белый, белый/черный)

5. Задний левый громкоговоритель (зеленый, зеленый/черный)

6. Задний правый громкоговоритель (фиолетовый, фиолетовый/черный)

7. Передний правый громкоговоритель (серый, серый/черный)

8. Red – + Зажигание (Красный)

9. Ground, Black – Провод массы (Черный)

10. Memory – Провод питания постоянного источника питания +12 В (Желтый)
FUSE – предохранитель

* Изолировать, если не используется
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А
Черный провод с черным разъемом: для подключения IPOD (опция)

В

Черный провод с черным разъемом: гнездо для подключения УКВ/FM/AM антенны (большой разъем)

Черный провод с черным разъемом: гнездо подключения TV антенны (mini Jack разъем
Серый провод с желтым разъемом: видео-выход

Желтый провод с красным и белым разъемами: аудио-вход для подключения внешнего источника

Серый провод с черным разъемом: для подключения Bluetooth (опция)

Коричневый провод с коричневым разъемом: RCA выход канала сабвуфера

Провод к управлению на руле (опция)

С

Серый провод с белым и красным разъемами: аудио выход передних левого (белое RCA гнездо) и правого (красное  RCA гнездо) каналов
Черный провод с белым и красным разъемами: аудио выход задних левого (белое RCA гнездо) и правого  (красное  RCA гнездо) каналов

Желтый провод с желтым разъемом: видео-вход камеры заднего вида
Черный провод с желтым разъемом: видео-вход для подключения внешнего источника

D
Черный провод с черным разъемом: порт подключения GPS (опция)
Е
Вход для ISO-разъема
КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ АППАРАТОМ
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1. SRC Кнопка включения/отключения устройства / выбора режима работы аппарата
2. VOL/SEL Регулятор громкости/ кнопка выбора настроек 
3. ЖК дисплей
4. AUX IN Вход для внешнего аудио-источника

5. IR ИК-приемник сигналов пульта ДУ

6. BAND Кнопка переключения диапазона

7. MUTE/TFT-OFF Кнопка для отключения/включения звука/ включения/отключения монитора

8. SD-разъем

9. DU/H Кнопка начала воспроизведение / временной приостановки воспроизведения
10. EJ Кнопка извлечения диска

11. OPEN Кнопка открытия/закрытия монитора

12. RESET Кнопка перезагрузки

13. E Настройка на станцию в обратном направлении/предыдущий трек/быстрая перемотка назад

14. G Выбор радиостанции/следующий трек

15. Кнопка сканирования радиостанций / повторного воспроизведения

16. D Настройка на станцию в прямом направлении /следующий трек/быстрая перемотка вперед

17. F Выбор радиостанции/предыдущий трек

18. Разъем mini USB
19. DN Настройка положения экрана ниже (монитор)

20.  UP Настройка положения экрана выше (монитор)

21. F Настройка положения экрана ниже (монитор)

22.  G Настройка положения экрана выше (монитор)

23. PIC Кнопка настроек изображения
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

1. Включение аппарата
Нажмите кнопку «SRC» на передней панели или кнопку «[image: image11.emf]» на пульте ДУ, чтобы включить устройство. Долгим нажатием кнопки «SRC» на передней панели или кнопки «[image: image12.emf]» на пульте ДУ выключите устройство.

Выбор режима работы аппарата

Нажмите кнопку «SRC» на передней панели или кнопку «SOURCE» на пульте ДУ, и устройство будет переключаться с одного источника на другой в следующей последовательности:

RADIO -> DVD -> USB -> SD -> AUX -> TV ->
Примечание: Если к аппарату не подключены устройства USD/SD или не установлен диск DVD, система автоматически пропустит соответствующие режимы. Во время переключения источников воспроизведения на ЖК дисплее будет отображаться название источника на английском языке.

2. Регулятор громкости/ кнопка выбора настроек «VOL/SEL»

1) Прокручивайте колесико регулятора громкости по часовой стрелке/ против часовой стрелки или используйте кнопки «VOL+»/«VOL-» на пульте ДУ, либо сенсорные значки на дисплее, чтобы настроить уровень громкости.

2) Уровень громкости устанавливается в диапазоне 0-39.
Нажмите кнопку «SEL» на пульте ДУ или кнопку «SEL» на передней панели или значок на сенсорном экране, чтобы выбрать нужный вам параметр: VOL (громкость), BAS (тембр низких частот), TRE (тембр высоких частот), L/R (баланс между правыми и левыми динамиками), F/R (баланс между задними и передними динамиками). Затем, вращая регулятор, вы можете настроить выбранный параметр.

Примечания:

1) В режиме воспроизведения автоматически активируется функция выбора позиции для прослушивания и пользовательские настройки звука.

2) В течение 5 минут после того, как вы выберете нужный параметр настройки звука, не пользуйтесь кнопками регулирования громкости, иначе устройство автоматически вернется к предыдущим настройкам.

3) Если вы активировали преднастройку эквалайзера, то нажатием кнопки «SEL» вы не сможете изменять настройки тембра.

3. ЖК дисплей

В режиме радиоприемника здесь показывается название станции и ее частота.

В режиме воспроизведения показывается директория, трек и время, прошедшее с начала воспроизведения.

4. AUX IN Вход внешнего аудио-источника

Разъем для подключения внешнего источника аудио сигнала.

5. ИК-приемник сигналов пульта ДУ

Получает инфракрасные сигналы управления с пульта ДУ.

6. «BAND» Кнопка переключения диапазона 
В режиме радиоприемника коротким нажатием на кнопку можно выбрать диапазон в следующей последовательности: FM1 -> FM2 -> FM3 -> AM1 -> AM2 ->

В режиме воспроизведения коротким нажатием на кнопку можно выбрать 3 системы цветности: PAL -> AUTO -> NTSC ->
В режиме ТВ-тюнера коротким нажатием на кнопку можно выбрать следующие стандарты цветности: SECAM -> PAL M -> PAL N -> NTSC -> PAL I ->

7. «MUTE»/«TFT-OFF» Кнопка отключения/включения звука/ включения/отключения подсветки монитора 

Нажмите эту кнопку один раз, чтобы отключить звук, нажмите ее еще раз, чтобы вернуться к предыдущему уровню звучания.

Продолжительное нажатие этой кнопки приводит к включению/отключению подсветки монитора.
8. SD Разъем

Представляет собой интерфейс высокоскоростной передачи данных, который может считывать данные в формате МР3 или МР4 большого объема.

9. DU Кнопка начала/временной приостановки воспроизведения 

В режиме воспроизведения нажмите на кнопку, чтобы приостановить или начать воспроизведение.

10. Кнопка извлечения диска

Нажмите эту кнопку, чтобы извлечь диск.

11. Кнопка открытия/закрытия монитора «OPEN»

Нажимайте эту кнопку, чтобы  выдвинуть/убрать выдвижной монитор.

Максимальный угол разворота монитора – 104o.

Внимание:

В режиме воспроизведения, после нажатия этой кнопки на мониторе будет отсутствовать изображение. Оно появится через 3 секунды.

12. Кнопка перезагрузки

Если устройство не функционирует или функционирует некорректно из-за неправильной работы с ним, то для восстановления работоспособности  нажмите кнопку «RESET» на передней панели каким-либо заостренным предметом (например, шариковой ручкой).

После перезагрузки все настройки вернутся к заводским установкам.

13. E Настройка на станцию в обратном направлении / предыдущий трек / быстрая перемотка назад 
В режиме радиоприемника нажатием на эту кнопку вы можете осуществлять автоматический поиск радиостанций. Затем коротким нажатием можно произвести ручную настройку (поиск) радиочастоты.

В режиме воспроизведения коротким нажатием этой кнопки вы можете выбрать предыдущий трек или главу, долгим нажатием можете произвести быструю перемотку назад. Скорость перемотки меняется с каждым нажатием кнопки в следующей последовательности: X2 -> X4 -> X8 -> X16 -> X20 -> обычный режим.

14. G Выбор частоты радиостанции / следующий трек 
В режиме радиоприемника коротким нажатием кнопки вы можете производить пошаговый поиск радиочастоты. Долгое нажатие устанавливает автоматический поиск радиочастоты.

В режиме воспроизведения нажмите эту кнопку, чтобы перейти к следующему треку.

15. Кнопка сканирования / повторного воспроизведения

В режиме радиоприемника нажмите эту кнопку, чтобы сканировать диапазон и осуществить автоматическую настройку на станции.

В режиме воспроизведения нажмите эту кнопку, чтобы включить функцию повтора.

Повторить трек -> Повторить папку -> Повторить все ->

16. D Настройка на станцию в прямом направлении / следующий трек / быстрая перемотка вперед 

В режиме радиоприемника нажатием на эту кнопку вы можете осуществлять автоматический поиск радиостанций в прямом направлении. Затем коротким нажатием можно произвести ручную настройку (поиск)  в прямом направлении.

В режиме воспроизведения коротким нажатием этой кнопки вы можете выбрать следующий трек или главу, долгим нажатием можете установить быструю перемотку вперед. Скорость перемотки меняется с каждым нажатием кнопки в следующей последовательности: X2 -> X4 -> X8 -> X16 -> X20 -> обычный режим.

17. F Выбор частоты радиостанции / предыдущий трек 

В режиме радиоприемника коротким нажатием кнопки вы можете производить пошаговый поиск радиочастоты. Долгое нажатие устанавливает автоматический поиск радиочастоты.

В режиме воспроизведения нажмите эту кнопку, чтобы перейти к предыдущему треку.

18. Mini USB разъем

Представляет собой интерфейс высокоскоростной передачи данных, который может считывать данные в формате МР3 или МР4 большого объема.

19, 21. «DN»/G Настройка положения экрана ниже (Монитор) 

После вывода изображения на монитор нажмите эту кнопку, чтобы наклонить экран монитора ниже, всего предусмотрено 5 положений экрана.

20, 22. «UP»/F Настройка положения экрана выше (Монитор) 

После вывода изображения на монитор нажмите эту кнопку, чтобы отклонить экран монитора выше, всего предусмотрено 5 положений экрана.

23. Кнопка настроек изображения

Коротким нажатием вы можете выбрать различное восприятие изображения:

Bright (Яркая) –> Soft (Мягкая) –> Sharp (Резкая) –> Standard (Стандартная) -> User (Пользовательская) ->

ГЛАВНОЕ МЕНЮ УСТРОЙСТВА
[image: image13.emf]
RADIO – радио
OSD SET – настройка аппарата

DVD – мультимедийный проигрыватель
USB/SD – операции с USB-устройствами /SD-картами
GPS – навигация (опция)
TV – ТВ-тюнер
AUX – внешний источник
BLUETOOTH – операции с Bluetooth (опция)
POWER – ВКЛ/ВЫКЛ аппарата
CDC – CD чейнджер (опция) 

НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА
[image: image14.emf]
Картинка с цифрами такая же, как для SWM-770. Дальнейшие картинки так же.
1 - Минуты

2 - Часы

3 - Выход

4 – Выбор частотного диапазона 
5 – Камера заднего вида, левая/правая секция

6 – Включить/отключить RDS 

7 – Установка времени

Примечание:
При нажатии на любой значок на экране будет синий фон и желтый шрифт

Настройка времени
Коснитесь значка настройки экранного меню, чтобы перейти в режим настроек, далее нажмите на значок установки времени, и соответствующий параметр отобразится на экране желтыми буквами.
(1) Нажмите «+» в установках часов, чтобы добавить 1 час, нажмите «-», чтобы отнять 1 час.

(2) Нажмите «+» в установках минут, чтобы добавить 1 минуту, нажмите «-» , чтобы отнять 1 минуту.

Устройство предлагает две системы времени: европейскую (24 часа) и американскую (12 часов: для обозначения утреннего времени используется аббревиатура АМ, для обозначения вечернего времени – аббревиатура РМ).

ПУЛЬТ ДУ
[image: image15.emf]
1. [image: image16.emf]Кнопка включения/выключения аппарата
2. MUTE Кнопка мгновенного отключения/включения звука
3. DSP Кнопка отображения времени
4. SOURCE Кнопка выбора режима работы аппарата
5. EQ Кнопка настройки эквалайзера
6. O/P Кнопки настройки на станции / ускоренного воспроизведения вперед/назад / перехода к следующему/предыдущему треку
7. VOL+/ VOL- Кнопки регулировки уровня громкости
8. SEL Кнопка управления настройками звука
9. LOUD Кнопка включения тонкомпенсации
10. BAND/ P/N Кнопка выбора частотного диапазона / системы цветности
11. LOC/RDM Кнопка выбора радиостанций с сильным сигналом / воспроизведения в произвольном порядке
12. R Кнопка остановки воспроизведения
13. DU Кнопка начала/временной приостановки воспроизведения
14. ST/PROG Кнопка выбора стерео режима/ программирования порядка воспроизведения
15. 0-10+ Цифровые кнопки
16. AMS/RPT Кнопка сканирования запомненных станций / повторного воспроизведения
17. TITLE Кнопка доступа к меню заголовков
18. AUDIO Кнопка выбора языка воспроизведения / аудиоканала
19. GOTO Кнопка выбора времени начала воспроизведения
20. SUB-T Кнопка выбора языка субтитров 
21. PBC Кнопка управления воспроизведением
22. D/E/F/G и ENTER Кнопки навигации и кнопка подтверждения
23. SLOW Кнопка замедленного воспроизведения
24. ANGLE Кнопка выбора ракурса изображения
25. SETUP Кнопка вывода на экран меню настройки аппарата
26. OSD Кнопка вывода на экран экранного меню
27. ZOOM Кнопка изменения масштаба изображения (DVD/ VCD режим) / настройки эквалайзера (CD/MP3/USB/SD режим)
28. MENU Кнопка вывода на экран меню DVD проигрывателя 
1. Кнопка включения/выключения аппарата
Нажмите кнопку один раз, чтобы включить устройство, нажмите еще раз, чтобы его выключить.

2. Кнопка мгновенного отключения/включения звука
Нажмите эту кнопку один раз, чтобы отключить звук, нажмите ее еще раз, чтобы вернуться к предыдущему уровню звучания.

3. Кнопка отображение времени
Нажмите эту кнопку для отображения времени на экране.

4. Кнопка выбора режима работы аппарата
Нажмите эту кнопку для выбора режима работы аппарата.

5. Кнопка настройки эквалайзера
Нажмите кнопку для выбора одного из режимов: POP -> ROCK -> CLASSIC -> Отключить эквалайзер.

6. O/P Настройка на станции / ускоренное воспроизведение вперед/назад / переход к последующему/предыдущему треку
Кнопки поиска: О – в прямом направлении, Р – в обратном направлении.

Нажимайте эти кнопки для ручной настройки на радиостанции, быстрой перемотки или перехода к предыдущему/следующему треку.

7. VOL+/VOL- Регулировка уровня громкости
Нажмите кнопку VOL+, чтобы увеличить громкость, нажмите кнопку VOL-, чтобы уменьшить громкость.

8. Кнопка управления настройками звука
Нажмите кнопку, чтобы выбрать необходимую настройку и настроить звучание при помощи кнопок VOL+/ VOL-.
9. LOUD Тонкомпенсация
Нажмите кнопку, чтобы включить тонкомпенсацию.

10. Кнопка выбора частотного диапазона / системы цветности
В режиме радиоприемника нажмите эту кнопку, чтобы переключить диапазон.

В режиме VCD/DVD нажмите кнопку, чтобы выбрать стандарт системы цвета: AUTO, PAL или NTSC.
11. Кнопка выбора радиостанций с сильным сигналом / воспроизведение в произвольном порядке
В режиме радиоприемника нажмите эту кнопку, чтобы выбрать режим приема радиостанций: прием радиостанций с сильным сигналом или прием всех радиостанций текущего диапазона.

В режиме VCD/CD нажмите эту кнопку, чтобы установить произвольный порядок воспроизведения.

12. H Остановка воспроизведения
Нажмите кнопку, чтобы остановить воспроизведение.

13. DU Начало/временная приостановка воспроизведения
Нажмите эту кнопку, чтобы приостановить воспроизведение, нажмите еще раз, чтобы его возобновить. В режиме остановки нажмите кнопку, чтобы начать воспроизведение.

14. Кнопка выбора стерео режима / программирования порядка воспроизведения

В режиме радиоприемника нажмите кнопку, чтобы выбрать стерео или моно станцию.
В режиме воспроизведения диска эта кнопка служит для программирования порядка воспроизведения.

15. 0-10+

Используйте эти кнопки для выбора нужного трека, раздела, сохраненной радиостанции.
Например, если вам нужен пятнадцатый трек, вы можете нажать кнопку 10+, а затем кнопку 5, и соответствующий трек (15) начнет воспроизводиться. Если сначала нажата кнопка 10+, она работает как 10+, если нажать на нее второй раз, она будет работать как 20+, в третий раз – 30+ и т.д.

16. Кнопка сканирования запомненных станций/ повторного воспроизведения
В режиме радиоприемника нажмите кнопку для включения функции обзора радиостанций сохраненных в памяти устройства.

В режиме воспроизведения CD/USB/SD нажмите кнопку, чтобы активировать функцию повторного воспроизведения.

17. TITLE Меню заголовков
В режиме DVD нажмите эту кнопку, чтобы перейти в меню диска.

18. Кнопка выбор языка воспроизведения/ аудиоканала
В режиме DVD нажмите эту кнопку, чтобы переключить язык воспроизведения.

В режиме VCD нажмите эту кнопку, чтобы выбрать левый аудиоканал, правый аудиоканал или стерео.

Примечание:
Функция доступна при наличии соответствующих записей на диске.

19. Выбор времени начала воспроизведения
В режиме DVD вы можете установить время начала воспроизведения.
20. Выбор языка субтитров
В режиме DVD нажмите эту кнопку, чтобы изменить язык субтитров.

Примечание:

Функция доступна при наличии соответствующих записей на диске.

21. Кнопка управления воспроизведением (РВС)
В режиме VCD нажмите эту кнопку, чтобы на экране отобразилось меню всех треков. С помощью кнопок с цифрами вы можете выбрать нужный вам трек.
Примечание:

Функция доступна при наличии соответствующей записи на диске.

22. Кнопки навигации и подтверждения
В режиме DVD нажмите кнопку F/G/E/D, чтобы передвинуть курсор вверх, вниз, влево или вправо, чтобы выбрать пункт меню. Нажмите кнопку «ENTER», чтобы подтвердить.

23. Кнопка замедленного воспроизведения
В режиме воспроизведения CD нажмите эту кнопку, чтобы перейти в режим замедленного воспроизведения в прямом или обратном направлении.

24. Кнопка выбора ракурса изображения
В режиме DVD нажмите эту кнопку, чтобы выбрать ракурс просмотра.

Примечание:

Функция доступна при наличии соответствующих записей на диске.

25. Меню настройки аппарата
В режиме воспроизведения нажмите кнопку «SETUP», чтобы выбрать различные параметры настроек.

26. Экранное меню
Нажмите кнопку «OSD», чтобы на экране отобразилось название главы и оставшееся время.

27. Изменение масштаба изображения/настройка эквалайзера
В режимах DVD, VCD нажмите кнопку «ZOOM», чтобы увеличить изображение.

В режимах CD, MP3, USB, SD нажмите кнопку, чтобы установить эквалайзер.

28. Меню DVD проигрывателя
Нажмите кнопку «MENU», чтобы вернуться в главное меню.
Примечание:

Функция доступна при наличии соответствующих записей на диске.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

Если сокращается расстояние работы пульта ДУ, или он перестал работать, замените батарейку. Перед заменой проверьте соблюдение полярности.
Нажмите на замок отсека питания и выдвиньте отсек, затем вытащите старую батарейку.

[image: image17.emf]
Поместите новую батарейку в держатель значком «+» вверх.

[image: image18.emf]
Вставьте держатель для батарейки обратно в пульт ДУ до щелчка.

[image: image19.emf]
ОПЕРАЦИИ С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ
1. УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ
В режиме воспроизведения на сенсорном экране отобразится функциональное меню, с помощью которого вы можете устанавливать взаимосвязанные функции.
[image: image20.emf]
1. Нажмите эту иконку, чтобы войти в главное меню или выйти из него.

2. В режиме воспроизведения МР3 нажимайте на эти значки, чтобы переместить курсор влево/вправо/вверх/вниз и выбрать в меню нужный трек
3. В режиме DVD нажмите здесь для отображения сенсорного функционального значка
4. Свойства сенсорных значков: O – следующий трек, P – предыдущий трек, [image: image21.emf] - настройки угла монитора. При нажатии значка «SET» вы перейдете в режим аудио и видео настроек (см. соответствующий раздел).
5. Вы можете установить скорость перемотки в прямом направлении, нажимая значок S: «X2->X4->X8->X16->X20->обычное воспроизведение».
Вы можете установить скорость перемотки в обратном направлении, нажимая значок Т: «X2->X4->X8->X16->X20->обычное воспроизведение».

Аудио настройки
[image: image22.emf]
В режиме аудио-установок значок «AUDIO» будет выглядеть утопленной.

1. Изменение настроек аудио: Громкость (VOL) -> Тембр низких частот (BAS) -> Тембр высоких частот (TRE) -> Баланс между передними динамиками (BAL) -> Баланс между задними динамиками (FAD) ->
2. Режим эквалайзера: нажимайте на значок для выбора режима: ROCK -> POP -> CLASSIC -> Отключить эквалайзер ->
3. Функция выбора позиции для прослушивания
4. Функция выбора тембра низких частот
5. Функция включения тонкомпенсации. Функция включается при первом нажатии. При повторном нажатии функция отключается.
Видео настройки
[image: image23.emf]
1. В режиме видео-установок значок «VIDEO» будет выглядеть утопленной.

2. Здесь вы можете настроить яркость (BRI), контрастность (CON), цветность (COL), оттенок (HUE).
3. В этой зоне, выделенной пунктирной чертой, вы можете выбрать установки для изображений: стандартные (STDY), пользовательские (USER), настроить яркость (BRIG), контрастность (SOFT), резкость (SHAR).
2. УПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОМ
[image: image24.emf]
1. Настройка тембра высоких частот: нажмите на значки, чтобы настроить тембр высоких частот

2. Настройка громкости: нажимайте на значки F/G, чтобы настроить уровень громкости

3. Настройка тембра низких частот: нажмите на значки, чтобы настроить тембр низких частот

4. Назад в главное меню

5. С помощью этих значков настройте баланс между передними и задними динамиками

6. С помощью этих значков настройте баланс между левыми и правыми динамиками

7. Режим эквалайзера: нажатием на этот значок можно установить разные режимы преднастроек звука: ROCK -> POP -> CLASSIC -> Отключить эквалайзер ->

8. Выйти из режима настроек

9. Нажмите этот значок, чтобы вернуться к стандартным настройкам вывода изображения

10. Функция выбора позиции для прослушивания: нажмите этот значок, чтобы установить режим

11. Опция баланса между правыми и левыми динамиками: эта опция установлена по умолчанию, нажмите этот значок, чтобы отключить опцию.

12. Опция DBAS: нажмите эту кнопку, чтобы активировать опцию, нажмите еще раз, чтобы ее отключить.

При  проигрывании  музыкальных файлов, нажмите кнопку “ZOOM” на пульте

управления. Становится доступным Меню управления  звуковыми  эффектами.
ЭФФЕКТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

[image: image25.emf]
Вы можете установить различные эффекты окружающей среды: Concert, Church, Passive, Wide, Live.

Примечание: Эта функция доступна только при воспроизведении дисков в формате CD/MP3.
ПРЕДУСТАНОВКИ ЭКВАЛАЙЗЕРА

[image: image26.emf]
Вы можете выбрать различные предустановки эквалайзера: STANDARD, CLASSIC, ROCK, JAZZ, POP, USER.
ПОЛОСА ЧАСТОТ

[image: image27.emf]
Вы можете увидеть полосу частот аудиовыхода.

НАСТРОЙКА ТЕМБРА (DVD)

[image: image28.emf]
Вы можете настроить тембр звука для режима DVD. Рекомендуется ничего не менять в этих настройках.
3. УПРАВЛЕНИЕ РАДИОПРИЕМНИКОМ
Радиоинформационная система (RDS)
[image: image29.emf]
1. Нажмите значок «AF» в режиме радиоприемника, чтобы включить функцию альтернативного поиска частоты. Радиоприемник автоматически настраивается на альтернативную частоту с более сильным сигналом такой же радиостанции одной сети вещания для лучшего приема (если в данный момент такая радиостанция есть в эфире).
2. Нажмите на этот значок, чтобы моментально отключить звук. Нажмите повторно, чтобы вернуться к предыдущему уровню звучания.
3. Нажмите на этот значок, чтобы выбрать тип программы. Устройство начнет поиск соответствующей информации о типе программ, поиск остановится, когда программа будет найдена. Если программа не будет найдена, то устройство вернется в обычный режим приема.
4. Нажмите здесь, чтобы вернуться в главное меню
5. Коротким нажатием на этот значок можно производить пошаговый поиск радиостанции в обратном направлении. Долгим нажатием на этот значок можно начать автоматический поиск радиостанции в обратном направлении.
6. Коротким нажатием на этот значок можно производить пошаговый поиск радиостанции в прямом направлении. Долгим нажатием на этот значок можно начать автоматический поиск радиостанции в прямом направлении.
7. Нажатием на эти значки вы можете регулировать угол монитора.
8. Нажмите на этот значок, чтобы перейти в меню управления звуком.
9. Нажатием на этот значок вы можете выбрать диапазон радиочастот: FM1 -> FM2 -> FM3 -> AM1 -> AM2 ->
10. Нажмите на этот значок, чтобы начать автоматическое сканирование радиостанций. Устройство автоматически выберет и сохранит 18 станций FM диапазона и 12 станций АМ диапазона. После того, как все станции будут сохранены, коротким нажатием на этот значок можно переходить от одной сохраненной станции к другой. Устройство будет воспроизводить радиостанции от первой до последней с интервалом 10 секунд.

11. Нажмите на этот значок, чтобы включить функцию трансляции информации о дорожном движении. Если функция TA включена, на дисплее появляется надпись “TA” и “TASEEK”. После нахождения информации о дорожном движении отобразится соответствующая частота. Если радиостанция, передающая информацию о дорожном движении, не найдена,  на дисплее появляется надпись “NO TA” и приемник автоматически вернется в обычный режим.

Выбор частотного диапазона
В режиме радиоприемника нажмите кнопку «BAND/P/N» на пульте ДУ, либо значок «BND» на сенсорном экране несколько раз, чтобы выбрать диапазон в следующей последовательности: FM1 -> FM2 -> FM3 -> AM1 -> AM2 ->

Настройка частотного диапазона
Вручную: Нажимайте кнопку O на пульте ДУ, либо значок O на экране несколько раз, чтобы проводить пошаговый поиск радиостанции в прямом направлении. Нажимайте кнопку P на пульте ДУ, либо значок P на экране несколько раз, чтобы проводить пошаговый поиск радиостанции в обратном направлении.

Автоматический: Нажмите и удерживайте кнопки O/P на пульте ДУ или значки O/P на экране, чтобы начать автоматический поиск радиостанции в прямом или обратном направлении, когда одна из станций будет найдена, автоматический поиск остановится.

Обзор, автоматический поиск и сохранение радиостанций
В режиме радиоприемника нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку «AMS/RPT» на пульте ДУ или значок «APS» на экране, чтобы просмотреть от 1 до 6 сохраненных станций каждого диапазона.

В режиме радиоприемника нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку «AMS/RPT» на пульте ДУ или значок «APS» на экране, чтобы провести автоматический поиск в каждом диапазоне и сохранить 6 радиостанций с самым сильным сигналом.

Данное устройство принимает сигналы следующих диапазонов: FM1, FM2, FM3, AM1, AM2. В каждом диапазоне вы можете сохранить до 6 радиостанций, всего – 30 радиостанций.

Примечание:
После перезагрузки устройство обнуляет память с настройками на радиостанции.

Выбор моно/стереорежима

Нажмите кнопку «ST/PROG» на пульте ДУ или сенсорный значок «ST», чтобы выбрать стерео или монорежим. В режиме радиоприемника по умолчанию установлен стереорежим. В правом нижнем углу экрана будет отображаться надпись «ST» или «MONO».
Сохранение радиостанций вручную

В режиме радиоприемника долгим нажатием на значки с цифрами 1-6 вы можете сохранить  в памяти частоту, на которую в данный момент настроен радиоприемник. Например, вы настроились на частоту 89.8 МГц, долгим нажатием на кнопку с цифрой 2 вы сохраните эту частоту как радиостанцию №2 данного диапазона.
4. Управление CD/MP3/DVD/MPEG4 проигрывателем
Загрузите диск в слот для диска, и устройство автоматически начнет его воспроизведение. Если диск уже загружен в устройство, нажмите кнопку «SRC» на передней панели или кнопку «SOURCE» пульте ДУ, чтобы выбрать источник воспроизведения – DVD.
Приостановка воспроизведения

В режиме воспроизведения нажмите кнопку DU на пульте ДУ или значок DU на экране, чтобы приостановить воспроизведение. Нажмите еще раз, чтобы возобновить воспроизведение.

Остановка воспроизведения

В режиме воспроизведения нажмите кнопку R на пульте ДУ, чтобы приостановить воспроизведения, время приостановки будет сохранено в памяти устройства. Затем нажмите кнопку DU на пульте ДУ или значок DU на экране, чтобы продолжить воспроизведения со времени остановки.
В режиме воспроизведения нажмите кнопку R на пульте ДУ 2 раза, чтобы перейти в режим остановки. Тогда если вы нажмете кнопку DU на пульте ДУ или значок на экране, устройство начнет воспроизведение с начала.

Быстрая перемотка

В режиме воспроизведения нажмите кнопку O на пульте ДУ или значок S на дисплее, чтобы начать быструю перемотку в прямом направлении.

В режиме воспроизведения нажмите кнопку P на пульте ДУ или значок T на дисплее, чтобы начать быструю перемотку в обратном направлении.

Для быстрой перемотки кнопку (значок) нужно удерживать несколько секунд.

Предыдущий/следующий трек

В режиме воспроизведения нажмите кнопку O/P на пульте ДУ или значок S/T на экране, чтобы перейти к следующему/предыдущему треку.

Выбор системы цветности
В режиме воспроизведения DVD/VCD нажмите кнопку «BAND/P/N» на пульте ДУ, чтобы выбрать стандарт системы цвета PAL, AUTO, NTSC.
Замедленное воспроизведение

В режиме воспроизведения DVD/VCD, чтобы установить замедленное воспроизведение нажмите кнопку «SLOW» на пульте ДУ несколько раз, чтобы выбрать степень замедления: SLOW½ -> SLOW1/3 -> SLOW ¼ -> SLOW 1/5 -> SLOW 1/6 -> SLOW1/7 - > Обычное воспроизведение ->

Примечание:
Этой функцией можно управлять только с пульта ДУ.
Функция ZOOM
В режиме воспроизведения DVD/VCD, нажмите кнопку «ZOOM» на пульте ДУ, чтобы увеличить или уменьшить изображение в следующей последовательности: ZOOM X2 -> ZOOM X3 -> ZOOM X4 -> ZOOM X ½ -> ZOOM X 1/5 -> Отключить функцию.

Примечания:
1. Этой функцией можно управлять только с пульта ДУ.

2. Если вы увеличиваете изображение, то его можно передвигать по экрану с помощью кнопок навигации.
3. Если вы уменьшаете изображение, то его нельзя передвигать по экрану.

4. Эта функция управляется только с пульта ДУ.

Вывод меню на экран

В режиме воспроизведения нажмите кнопку «OSD» на пульте ДУ, чтобы информация о текущем диске была выведена на экран.

Повторное воспроизведение
В режиме воспроизведения DVD нажмите кнопку «AMS/RPT» на пульте ДУ, чтобы включить функцию повтора в следующем порядке: Повторить главу -> Повторить раздел -> Отключить функцию повтора ->

В режиме воспроизведения VCD нажмите кнопку «AMS/RPT» на пульте ДУ, чтобы включить функцию повтора в следующем порядке: Повторить трек -> Отключить функцию повтора ->

Примечания: 1. Во время проигрывания диска VCD, если включена функция РВС, невозможно включить функцию повторного воспроизведения.

2. Если вы выключите устройство или перейдете в другой режим (не VCD), то если вы снова включите устройство или перейдете обратно в режим VCD, то функция повтора не сохранится.

3. Эта функция управляется только с пульта ДУ.

В режиме воспроизведения CD/MP3 нажмите кнопку «AMS/RPT» на пульте ДУ, чтобы включить функцию повтора в следующем порядке: Повторить трек -> Повторить все -> Отключить функцию повтора ->

Примечания: 1. Во время проигрывания диска VCD, если включена функция РВС, невозможно включить функцию повторного воспроизведения.

2. Если вы выключите устройство или перейдете в другой режим (не VCD), то если вы снова включите устройство или перейдете обратно в режим VCD, то функция повтора не сохранится.

3. Эта функция управляется только с пульта ДУ.

Выбор ракурса изображения (воспроизведение DVD)
Если диск записан с возможностью просмотра с разных ракурсов, вы можете нажать кнопку «ANGLE», чтобы переключать ракурсы во время просмотра.

Примечания:
1. Эта функция управляется только с пульта ДУ.

2. Эта функция применима только к DVD-дискам с возможностью просмотра с разных ракурсов. На обложке такого диска есть значок  [image: image30.emf]. Цифра на значке обозначает количество возможных ракурсов.

3. Во время замедленного воспроизведения вы не можете переключать ракурсы.

Выбор языка звукового сопровождения
Если диск содержит записи языков звукового сопровождения, вы можете выбирать различные аудиоканалы и звуковое сопровождение. Для этого последовательно нажимайте кнопку «AUDIO».

Примечания: 1. Эта функция управляется только с пульта ДУ.

2. Эта функция применима только к DVD-дискам, с записями вариантов звукового сопровождения. На обложке такого диска есть значок [image: image31.emf], где цифра означает количество языков.

3. В режиме VCD нажмите кнопку «AUDIO», чтобы выбрать аудиоканал: левый, правый или СТЕРЕО.
В режиме VCD нажмите кнопку «AUTO» на пульте ДУ, чтобы выбрать аудиоканал в следующей последовательности: Left -> Right -> Stereo ->

Выбор языка субтитров (воспроизведение DVD)
Если DVD-диск содержит записи с разными субтитрами, вы можете переключать язык субтитров. Для этого последовательно нажимайте кнопку «SUB-T».

Примечания:
1. Эта функция управляется только с пульта ДУ.

2. Эта функция применима только к DVD-дискам, с записями вариантов различных субтитров. На обложке такого диска есть значок [image: image32.emf], где цифра указывает количество языков.

Выбор заголовков

В режиме DVD нажмите кнопку «TITLE», чтобы перейти в меню заголовков. На дисплее отобразятся все заголовки. Вы можете выбрать нужный вам с помощью кнопок со стрелками, затем нажмите кнопку воспроизведения, чтобы начать просмотр выбранной главы.

Примечание:
Эта функция управляется только с пульта ДУ.

Управление воспроизведением
В режиме воспроизведения нажмите кнопку «РВС» на пульте ДУ, чтобы перейти в меню, тогда на экране отобразятся заголовки глав и разделов на диске. С помощью кнопок F/G на пульте ДУ или сенсорных значков со стрелками на экране выберите нужный вам трек. Затем нажмите кнопку DU или кнопку «ENTER», чтобы начать воспроизведение.
Примечание:
Эта функция управляется только с пульта ДУ.

В режиме VCD нажмите кнопку «РВС», и на экране отобразится меню всего диска. С помощью цифровых кнопок вы можете выбрать нужный вам трек.
Во время воспроизведения трека вы можете нажать кнопку H, чтобы вернуться в меню, если вы хотите остановить воспроизведение этого трека и выбрать другие. Чтобы отменить режим РВС, нажмите кнопку «РВС» еще раз.

Примечания:
1. Эта функция управляется только с пульта ДУ.

2. Эта функция применима к дискам формата SVCD и VCD2.0.

3. В режиме РВС вы не можете выбирать трек только с помощью цифровых кнопок.

4. В режиме РВС вы можете нажать сенсорный значок на экране, чтобы вернуться в меню.
Программирование порядка воспроизведения

В режиме DVD вы можете установить последовательность воспроизведения с помощью функции программирования. Во время воспроизведения DVD-диска нажмите кнопку «ST/PROG», и на дисплее отобразится: 

[image: image33.emf]
Например, для программирования 1й дорожки введите 01, нажмите кнопку D, чтобы перейти во вторую ячейку, введите номер нужного трека, например 03. Для программирования 2й дорожки нажмите кнопку G, чтобы опуститься в следующую ячейку, введите 01, затем нажмите кнопку D, чтобы перейти во вторую ячейку, введите номер нужного вам трека, например 06 (нажмите кнопку с цифрой 6). Потом нажмите кнопку B, чтобы начать воспроизведение в запрограммированной последовательности.
Для выхода из этого режима нажмите кнопку «ST/PROG», затем нажмите кнопку DU.

В режиме VСD/СD/МР3 вы можете установить последовательность воспроизведения с помощью функции программирования. Во время воспроизведения VСD-диска нажмите кнопку «ST/PROG», и на дисплее отобразится: 

[image: image34.emf]
Введите номера треков, воспроизведение которых хотите запрограммировать, с помощью кнопок с цифрами на пульте ДУ. Например, для программирования 1й дорожки с пульта ДУ введите номер нужного вам трека, например 4. Для программирования 2й дорожки нажмите кнопку G, чтобы опуститься во вторую ячейку, с пульта ДУ введите номер нужного трека, например 8. В конце нажмите кнопку DU, чтобы начать воспроизведение в запрограммированной последовательности.

Для выхода из этого режима нажмите кнопку «ST/PROG», затем нажмите кнопку B.

Примечание:
Эта функция управляется только с пульта ДУ.
Произвольный порядок воспроизведения

В режиме воспроизведения VCD/CD/MP3 нажмите кнопку «LOC/RDM» на пульте ДУ, чтобы установить произвольный порядок воспроизведения треков. Нажмите кнопку еще раз, чтобы вернуться к обычному порядку воспроизведения.

Функция сканирования диска

В режиме воспроизведения VCD/CD/MP3 нажмите кнопку «LOC/RDM» на пульте ДУ, чтобы установить произвольный порядок воспроизведения треков. Нажмите кнопку еще раз, чтобы вернуться к обычному порядку воспроизведения.

Цифровой альбом

Воспроизведение изображений в формате JPEG:

1. Нажмите кнопку DU на пульте ДУ, и устройство начнет автоматический обзор изображений (также для этой цели можно нажать кнопку 6).

2. Нажмите кнопку «ENTER» на пульте ДУ, чтобы просмотреть изображения вручную с помощью кнопок O/P.

3. Функция ZOOM: Во время автоматического просмотра нажмите кнопку приостановки на экране, затем нажмите кнопку «ZOOM», чтобы увеличить или уменьшить изображение. Во время просмотра вручную вы можете сразу нажать кнопку «ZOOM».

4. При увеличении изображения при помощи функции ZOOM, вы можете перемещать изображение по экрану с помощью кнопок навигации E/D/F/G.

Извлечение диска

Нажмите кнопку «EJ» на передней панели, чтобы извлечь диск.

Меню настроек DVD диска
Нажмите кнопку «SETUP», и на экране отобразится меню установок и дополнительные меню, выберите нужный вам параметр с помощью кнопок навигации E/D/F/G, а затем нажмите «ENTER» для подтверждения.

Примечания:
1. Эту операцию можно осуществлять только с пульта ДУ.

2. Некоторые установки могут отличаться в зависимости от модели или свойств диска.

3. Если выбранный язык не записан на диск, устройство отобразит язык установленный ранее.

Нажмите кнопку «SETUP» на пульте ДУ, и на экране появится меню настроек проигрывателя.
5. УПРАВЛЕНИЕ ТВ-ТЮНЕРОМ

[image: image35.emf]
1. 1-10 Выбор телеканала

2. Q Значок извлечения диска

3. [image: image36.emf] Значок отключения звука

4. SCAN Значок автоматического поиска и сохранения телеканалов

5. AUDI Значок изменения системы звука: PAL I -> PAL DK -> PAL BG ->

6. T Значок пошаговой настройки на частоту в обратном направлении
7. P Значок перехода на предыдущий телеканал
8. +/- Значки переключения на предыдущий/следующий телеканал
9. [image: image37.emf] Значок возврата в главное меню

10. [image: image38.emf][image: image39.emf]Значки настройки положения экрана

11. ENTER Значок подтверждения

12. SYS Значок выбора стандарта цветности: PAL I -> SECAM DK -> PAL M -> PAL N -> NTSC MN ->
13. SEL Значок вызова настроек

14. S Значок пошаговой настройки на частоту в прямом направлении

15. O Значок перехода на следующий телеканал
Нажмите кнопку «SRC» на передней панели или кнопку «SOURCE» на пульте ДУ и выберите в качестве источника TV.
Нажмите кнопку «AMS/RPT» на пульте ДУ или сенсорный значок «SCAN», чтобы начать автоматический поиск и сохранение телеканалов.

1. Переключение между каналами

Нажмите кнопку (F/G или D/E?????) на передней панели или кнопку O/P на пульте ДУ или сенсорный значок O/P на ЖК экране, чтобы переключиться на предыдущий/следующий сохраненный телеканал.
Вы также можете использовать цифровые кнопки пульта ДУ для перехода на нужный канал. Например, при нажатии кнопки с цифрой 6, устройство переключится на телеканал, сохраненный в памяти устройства под номером 6; при нажатии кнопки «10+» в левом верхнем углу экрана появится поле «_ _», тогда при нажатии кнопок с цифрами 3 и 9, устройство переключится на телеканал № 39.
2. Настройка на телеканалы вручную

Нажмите и удерживайте кнопку D или G????? или кнопку O на пульте ДУ или сенсорный значок S на ЖК экране, чтобы осуществлять пошаговый поиск частоты в прямом направлении.

Нажмите и удерживайте кнопку E или F????? или кнопку P на пульте ДУ или сенсорный значок T на ЖК экране, чтобы осуществлять пошаговый поиск частоты в обратном направлении.

3. Переключение системы звука

Нажмите сенсорный значок «AUDI» на ЖК экране, чтобы выбрать систему звука для ТВ-тюнера в следующей последовательности: PAL I -> PAL DK -> PAL BG ->

4. Синий фон

При отсутствии сигнала устройство будет отображать синий фон.
МЕНЮ НАСТРОЕК ПРОИГРЫВАТЕЛЯ
1. Для выбора нужного вам параметра используйте кнопки F и G.

2. Затем используйте кнопки D, E, F и G для его настройки.

Установка стандарта системы цветности:

[image: image40.emf]
Установка видеостандатра:
[image: image41.emf]
Установка формата экрана:

[image: image42.emf]
Установка пароля:

[image: image43.emf]
Примечания:
1. После ввода пароля нажмите «ENTER», чтобы включить защиту от детей.

2. Передвигайте курсор, чтобы выбрать нужный вам параметр.

3. Вы можете выбрать параметр, только после снятия пароля.
Установка рейтинга (уровень родительского контроля):
[image: image44.emf]
Установки по умолчанию:

[image: image45.emf]
АУДИО НАСТРОЙКИ
1. Для выбора нужного вам параметра используйте кнопки F и G.

2. Затем используйте кнопки D, E, F и G для его настройки.

Установка языка экранного меню
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Установка звукового сопровождения:
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Установка языка субтитров:

[image: image48.emf]
Установка языка меню:
[image: image49.emf]
Примечание:

При воспроизведении диска, если он не содержит записи с выбранными вариантами языков субтитров и звукового сопровождения, будут выбраны установки по умолчанию.
НАСТРОЙКИ ЗВУКОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
1. Для выбора нужного вам параметра используйте кнопки F и G.

2. Затем используйте кнопки D, E, F и G для его настройки.

Настройка цифрового выхода:
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Настройка тональности:
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НАСТРОЙКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

1. Для выбора нужного вам параметра используйте кнопки F и G.

2. Затем используйте кнопки D, E, F и G для его настройки.

Установка яркости:
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Установка контрастности:
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Установка оттенков:
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Установка насыщенности цвета:
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Установка резкости:
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ЦИФРОВЫЕ УСТАНОВКИ  ОБРАБОТКИ  ЗВУКА
1. Для выбора нужного вам параметра используйте кнопки F и G.

2. Затем используйте кнопки D, E, F и G для его настройки.

Установка режима выхода:
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Установка динамического диапазона сжатия:
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Установка аудиоканала:

[image: image59.emf]
ОПЕРАЦИИ С ВНЕШНИМ АУДИО-ИСТОЧНИКОМ

1. Нажмите кнопку «SOURCE» на пульте ДУ или значок «AUX» сенсорном экране в главном меню, чтобы выбрать внешний аудио-источник (AUX).

2. Подсоедините внешний аудио-источник к устройству с помощью кабеля.
3. Устройство имеет 1 видео-вход и аудио-вход левого и правого каналов.

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА

Если в вашем автомобиле имеется камера заднего вида, подключите провод управления «BACK» от устройства и RCA выход камеры к соответствующему RCA входу проигрывателя. 
1. Когда вы включите задний ход, устройство автоматически перейдет в режим камеры «CCD» и на экране появится значок [image: image60.emf].
2. В общих установках вы можете настроить изображение с камеры заднего вида в соответствии с расположением вашего автомобиля.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
	Неполадка
	Причина
	Способ устранения

	Устройство не включается.
	Перегорел предохранитель.
	Замените предохранитель на новый рекомендованного типа.

	
	По какой-то причине произошел сбой в работе микропроцессора
	Нажмите кнопку «RESET» на передней панели шариковой ручкой, затем нажмите кнопку включения.

	После отключения зажигания, не сохраняются настройки.
	Неправильно выполнено подсоединение между зажиганием, аккумулятором и заземлением.
	Убедитесь в исправности и правильности подключений.

	Не работает пульт ДУ.
	Села батарейка.
	Замените батарейку в пульте ДУ.

	Плохой прием радиостанций.
	Неправильная длина антенны, неправильно выполнено подсоединение антенны.
	Проверьте правильность расположения антенны. Антенна должна быть полностью выдвинута.

Сигнал станции слишком слабый.

Плохое заземление антенны. Проверьте качество подсоединения и заземления антенны.

	Не загружается диск.
	В деке для диска уже есть диск.
	Замените диск.

	Диск не воспроизводится.
	Диск поцарапан.
	Замените диск.

	
	Диск загружен не той стороной.
	Загрузите диск правильно.

	
	Загрязнилась лазерная головка.
	Почистите лазерную головку с помощью специального диска.

	Не переключается язык/субтитры.
	На диск записан только один язык/субтитры на одном языке.
	Если диск не содержит несколько языков/субтитров, его нельзя переключить на другой язык или выбрать другие субтитры.

	Нет изображения.
	Плохое подсоединение монитора к устройству.
	Убедитесь в правильности и надежности подсоединения.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие характеристики

Напряжение питания
12 В постоянного тока (отрицательное заземление)
Диапазон напряжений
10,8-16,0 В постоянного тока

Максимальный ток 
10 А

Диапазон рабочих температур
от 0˚С до +40˚С

Радиоприемник

FM

Диапазон частот FM
65 - 108 МГц

Отношение сигнал/шум
55 дБ

Разделение стерео каналов
30 дБ
Search station volt
20-30dBuv
Коэффициент искажения
1,5%
АМ

Диапазон частот
522 - 1620 кГц

Пороговая чувствительность
32 дБ
DVD проигрыватель

Воспроизводимые форматы
DVD/VCD/MP3/MP4(DIVX/CD/Picture-CD)

Система цвета
AUTO/PAL/NTSC
Угол монтажа
0 +/- 30о
Частотный диапазон
20Гц – 20 кГц

Отношение сигнал/шум
70 дБ

Примечание:

В соответствии с постоянным усовершенствованием технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.[image: image61.emf][image: image62.emf][image: image63.emf]
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